ZDP.ZP.271.10.2021

Zatgeznik A1.1

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowoséci Grabowki Powiat Wielicki
Kosztorys Ofertowy Etap |

Nr Kod Opis Jedn. Hosé Cena Cena
poz. | pozycli jedn.

Roboty drogowe z odwodnieniem

1 Roboty przygotowawcze

1.1 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV
45100000-8)

1 1.1.1 |Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,88
pagdrkowatym lub gérskim
Roboty pomiarowe ; 882,61/1000=0,88

2 1.1.2 [Regulacja/odtworzenie wysoko$ciowa punktéw geodezyjnych szt 5,00
Regulacja/odtworzenie wysokosciowe istniejacych punkiéw osnowy
geodezyjnej : 5=5,00

1.2 {Usunigcie drzew i krzewéw - D.01.02.01 (CPV 77211400-6)

3 1.2.1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 0-9-cm szt 86,00
Scigcie drzewa o érednicy 0-8 cm : 86=86,00 i

4 1.2.2 {Mechaniczne &cinanie drzew z karczowaniem pni, érednice drzew 10-15-cm szt 20,00
Sciecie drzewa o $rednicy 10-15 cm : 20=20,00

5 1.2.3 |Mechaniczne &cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25-cm szt 73,00
Scigcie drzewa o $rednicy 16-25 cm : 73=73,00

6 1.2.4 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35-cm szt 9,00
Scigcie drzewa o &rednicy 26-35 cm : 9=9,00

7 1.2.5 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 36-45-cm szt 2,00
Scigcie drzewa o rednicy 36-45 cm : 2=2,00

8 1.2.6 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 46-55-cm szt 5,00
Sciecie drzewa o $rednicy 46-55 cm : 5=5,00

9 1.2.7 {Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 56-65-cm szt 1,00
Scigcie drzewa o $rednicy 56-65 cm : 1=1,00

10 1.2.8 |Reczne Scinanie i karczowanie, kizaki i podszycia sredniej gestosci ha 0,03
Karczowanie krzewdw : 339,90/10000=0,03

1.3 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - D.01.02.02a (CPV 45111000-8)

11 1.3.1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosé | m3 2158,17
warstwy do 30 cm
Zdjecie humusu : 2158,17=2 158,17

1.4 |Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw - D.01.02.04 (CPV

45111100-8)

12 1.4.1 |[Ciecie nawierzehni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gtebokosc 21 m 806,52
cm .
Cigcie nawierzchni jezdni : 806,52=806,52

13 1.4.2 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-biturmniczne grubo&é 21 cm, m2 4702,34
mechanicznie -
Rozbidrka jezdni, zjazdéw (20 szt.) : 4702,34=4 702,34

14 1.4.3 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z piyt betonowych, chodniki, na podsypce| m2 1,19
cementowo-piaskowej, plyty S0x50x7-cm )

Rozbi6rka chodnikow : 1,19=1,19

15 1.4.4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka m2 50,54
nieregulama na podsypce cementowo-piaskowsej, mechanicznie, do
ponownego ufozenia

Rozbidrka zjazdéw (2 szt.) : 50,54=50,54

16 1.4.5 |Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regulama na podsypce cementowo- m2 176,02
piaskowej, mechanicznie .
Rozbiérka chodnikéw, zjazdéw (3 szt.) : 176,02=176,02




17

1.4.6

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, mechanicznie
Rozbidrka zjazdow (5 szt.) : 23,29=23,99

m3

23,99

18

14.7

Rozebranie podbudowy, z betonu, grubo§¢ 15-cm, mechanicznie
Rozbiérka podbudowy zjazdow : 7,568=7,58

m3

7,58

19

1.4.8

Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawami z betonu, krawezniki
betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe : 221,81=221,81

221,81

20

149

Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej wraz z fawami z betonu
rozebranie ]
QObrzeza betonowe : 107,73=107,73

107,73

21

1.4.10

Rozebranie ogrodzen z podmurdwkami wraz z bramami, furtkami z siatki na
linkach, elementami betonowymi

Rozbiérka ogrodzenia w obrebie dziatki ew. nr 208/1 : 13,45=13,45

Rozbiérka ogrodzenia w obrebie dzialek ew. nr 283, 294, 295/3 : 87,89=87,89
Rozbidrka ogrodzenia w obrebie dziatek ew. nr 275/13, 275/M12, 275/10, 275/8
: 120,40=120,40

Rozbidrka ogrodzenia w obrebie dziatki ew. nr 309/1 : 38,10=38,10

Rozbitrka ogrodzenia w obrebie dziatki ew. nr 277 : 25,96=25,96

Rozbiotrka ogrodzenia w obrebie dziatki ew. nr 280/3 ; 30,85=30,85

Rozbiérka ogrodzenia w obrebie dzialek ew. nr 259, 395, 396/1, 396/2, 25211 :
101,49=101,49

418,14

22

1.4.11

Rozebranie ogrodzer panelowych wraz z bramami, furtkami, stupkéw, paneli,
elementéw betonowych

Rozhidrka ogrodzenia w obrebie dzialek ew. nr 278/6, 278/5, 278/2 :
27,21=27,21

27,21

23

1.4.12

Regulacja wysoko$ciowa bram wjazdowych i furtek wejsciowych

Regulacja wysokosciowa bram wjazdowych i furtek wejsciowych w obrebie
dzialek ew. nr 304/7, 20711, 273/3, 275/8, 271, 277, 278/6, 259, 252/1, 252/2 ;
15,00=15,00

szt

15,00

24

1.4.13

Rozebranie ogrodzenr drewnianych ze stlupkami betonowymi
Rozbidrka ogrodzenia w obrebie dziatki ew. nr 276 : 6,40=6,40

6,40

25

1.414

Rozebranie barier stalowych pojedynczych
Rozbidrka barier : 29,00=29,00

29,00

28

1.4.15

Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
studnie z kregéw betonowych o $rednicach 1000-mm o glebokoéci 3-m wraz z
robotami ziemnymi, zasypami

Demontaz studni wpadowej na wysokoéci dziatki ew. nr 273/3 : 1=1,00
DemontaZ studni wpadowej na wysoko$ci dzialki ew. nr 275/13 : 1=1,00

kpl

200

27

1.4.16

Demontaz studni $ciekowych ulicznych z kregdw hetonowych w gotowym
wykopie, studnie z kregéw betonowych o srednicach 500-mm o gleboko$ci
3-m wraz z robotami ziemnymi, zasypami

Bemontaz wpustow ulicznych : 4=4,00

kpl

4,00

28

1.417

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-30-cm (2 szt.)
Rozebranie przepustow DN300mm ; 12,66=12,66

12,66

29

1.4.18

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-40-cm (3 szt.)
Rozebranie przepustéw DN400mm : 20,54=20,54

20,54

30

1.4.19

Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-50-cm (17 szt.}
Rozebranie przepustéw DN500mm : 121,29=121,29

121,29

31

1.4.20

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-60-cm (4 szt.)
Rozebranie przepustéw DN600mm : 48,24=48,24

48,24

32

1.4.21

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-70-cm (2 szt.}
Rozebranie przepustow DN700mm : 18,31=18,31

18,31

33

1.4.22

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-80-cm (2 szt.)
Rozebranie przepustéw DN800Omm : 12,93=12,93

12,93

1.4.23

Rozebranie przepustow rurowych, rury z tworzywa sztucznego Fi-50-cm (1
szt.}
Rozebranie przepustu z tworzywa sztucznego DN500mm : 1,03=1,03

1,03

35

14.24

Rozebranie przepustéw rurowych, Scianki czolowe i lawy betonowe

Rozebranie $cianek czotowych, law i podbudowy : 74,16=74,16

m3

74,16




36

1.4.25

Rozebranie sciekdw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy
betonowe, korytko muldowe (material wlasnoécig Zamawiajgcego, odwoz na
odleglosé 10 km na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

Rozebranie korytka muldowego : 347,52=347 52

347,52

37

1.4.26

Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy
betonowe, korytko gérskie (materiat wiasnoscig Zamawiajgcego, odwdz na
odlegiosé 10 km na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

Rozebranie korytka gérskiego : 207,95=207,95

207,95

38

1.4.27

Rozebranie $ciekéw z elementdéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy
betonowe, korytko kolejowe (materiat wlasno$cia Zamawiajacego, odwdz na
odlegios¢ 10 km na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

Rozebranie korytka kolejowego : 45,72=45,72

45,72

39

1.4.28

Raboty rozbiérkowe, rozebranie plytek chodnikowych betonowych z podsypka
piaskowa, piyty typu JOMB (materiat wtasnoscia Zamawiajgcego, odwéz na
odlegtos¢ 10 km na miejsce wskazane przez Zamawiajacego)

Rozebranie umocnieri rowu - plyty typu JOMB : 416,06=416,06

m2

416,06

40

1.4.29

Skrzynie drewniane bez dna 1-m2 powierzchni bocznej, skrzyni - rozbiérka
drewnianej nadbudowy studni
Rozebranie drewnianej nadbudowy studni : 4,5=4,50

m2

4,50

1.5

Zabezpieczenle kablowych linii telekomunikacyjnych - 01.03.04 (CPV
45231600-1)

41

1.541

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi oraz recznie, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 10
km, koparka, kategoria gruntu itl-[V

Wykopy pod zabezpieczenie sieci teletechnicznej : 7,88+2,63=10,51

m3

10,51

42

1.6.2

Whykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkodami wykopem
otwartym, grunt kategorii IV, przepust rurg dwudzielng RHDPE DN160 mm
(R=0,955, M= 1,000, S= 1,000)

Rury ostonowe dwudzielne DN160 mm : 12,60=12,60

12,60

43

153

Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek grubogé 20 cm
Wraz Z zasypywaniemi zaggszczenie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o
cianach pionowych, glebokos¢ do 3,0':m, w tym obsypanie i zasypanie
infrastruktury obcej na grubo§¢ 20 cm z odtworzeniem oznakowania - wraz z
materiatem zageszczalnym z dowozem i kosztami zakupu materiatu

Podsypka obsypka pod rury : 6,28=6,28

m3

6,28

1.6

Zabezpieczenle podziemnych linii wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych oraz regulacja wysokos$ciowa urzadzer wodociagowych,
kanalizacyjnych | gazowych - D.01.03.05 (CPV 45231300-8)

24

1.6.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi oraz recznie, 2
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 10
km, koparka, kategoria gruntu IlI-iV

Wykopy pod rury ostonowe sieci wodociagowej : 38,70+11,61=50,31

m3

50,31

45

1.6.2

Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociagowsj, rury oslonowe PE100
DN160mm
Rura ostonowa PE100 DN160mm : 12,08+9,93=22 01

22,01

46

163

Zabezpieczenie istniejacej siect wodociggowej, rury ostonowe PE100
DN140mm
Rura ostonowa PE100 DN140mm : 9,47=9,47

9,47

a7

1.6.4

Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek oraz roboty
zatadunkowe z transportem sam. Samowyl. Przywéz do 10 km, materiatu
uprzednio zmagazynowanego w haldach, wraz z kosztami zakupu materiaiu,
zasypanie | zageszczeniem wykopéw gruntem dowiezionym

Podsypki, obsypki pod rury ostonowe sieci wodociggowej : 18,48+19,62=38,10

m3

38,10




48

1.6.5

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory
wodociggowe | gazowe

Regulacja wysoko$ciowa urzadzen wodociggowych ; 4=4,00
Regulacja wysokosciowa hydrantéw ; 2=2,00

Regulacja wysokoSciowa urzadzen gazowych : 2=2,00

szt

8,00

49

1.6.6

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wlazy kanatowe

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych : 13=13,00

szt

13,00

50

1.6.7

Przetozenie betonowego sfupka oznaczeniowego sieci gazowej

Przelozenie betonowego stupka oznaczeniowego sieci gazowej : 1=1,00

szt

1,00

51

1.6.8

Zwieficzenie istniejgcych studni ptytg przykrywkowg z wiazem Zeliwnym klasy
D400

Zwienczenie istniejacej studni w km 0+751,10 plytg przykrywkowsa z wiazem
zeliwnym klasy D400 : 1=1,00

szt

1,00

1.7

Frezowanle nawierzchni asfaltowych - D.05.03.11 (CPV 45233000-9)

52

1.7.1

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia
$cinki, gteboko&¢ frezowania $r.5 cm
Frezowanie : 1696,18+440,40=2 136,58

m2

2136,58

Roboty ziemne

2.1

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych - D.02.01.01 (CPV
45111000-8)

53

2141

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportern urobku
samochodami samowyladowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV
Wykop : 3736,36=3 736,36

Wykop pod palisade : 487,46=487 46

Wykop - rozbidrka nawierzchni z thucznia : 155,26=155,26

Whykop - rozbidrka podbudowy z kruszywa : 1361,46=1 361,46

m3

5740,54

2.2

Wykonanie nasypéw - D.02.03.01 (CPV 45243510-0)

54

2.21

Roboty zatadunkowe koparkami podsiebiernymi z transportem sam.
samowyl., materiatu uprzednio zmagazynowanego w haidach, koparka
0,60-m3, spycharka 55-kW, samochdd §-10-t (z kosztami zakupu materiatu).
Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi

Nasyp : 2057,16=2 057,16

Zasypy palisad : (21,50+26,50+4,00)*0,50=26,00

m3

2083,16

Odwodnienie korpusu drogowego

Czyszczenie urzadzefi odwadnia-jqcych - D.03.01.03 {CPV 45231300-8)

55

Oczyszczanie przepustéw z namutu, przepusty Fi-0,8':m wraz z robotami
ziemnymi, wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 10 km, kategoria gruntu
-V

Oczyszezenie przepustu 2xDN800Omm : 20,5=20,50

20,50

3.2

Kanalizacja deszczowa - D.03.02.01 (CPV 45255600-5)

56

3.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 10 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV

Wykop pod studnie i wpusty : 377,51=377,51

Wykop pod przykanaliki : 319,76=319,76

Wykop pod kanalizacje : 3103,95=3 103,95

Wykop pod prefabrykowany wylot - WY1 : 1,27=1,27

Wykop pod Scianke czolowg wylotu - WY2 : 4,17=4,17

Wykop pod prefabrykowany osadnik betonowy : 1,9=1,90

m3

3808,56




57

3.22

Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Podsypki i obsypki pod rury DN200mm : 216,50=216,50
Podsypki | obsypki pod rury DN315mm : 3,24=3,24

Podsypki i obsypki pod rury DN40Omm : 464,24=464,24
Podsypki i obsypki pod rury DN500mm : 1,24=1,24

Podsypki i obsypki pod rury DN80Omm : 52,27=52,27
Podsypki | obsypki pod rury DN1200mm : 372,1=372,10
Podsypki i obsypki pod rury DN16006mm : 287,42=287,42

m3

1397,01

58

3.2.3

Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, zwir
tawa zwirowa pod studnie DN1500mm : 2,04=2,04

tawa zwirowa pod studnie DN1000mm : 13,45=13,45

tawa wirowa pod wpusty DN500mm : 3,01=3,01

tawa Zwirowa pod stopy studni ekscentrycznych : 0,45=0,45

m3

18,95

59

324

tawy fundamentowe betonowe, beton C12/15

tawy fundamentowe pod studnie DN1500mm : 2,73=2,73

tawy fundamentowe pod studnie DN1000mm : 17,93=17,93

tawy fundamentowe pod wpusty DN500mm : §,37=5,37

tawa betonowa pod prefabrykowany wylot WY1 ; 0,65=0,65

tawa fundamentowa pod obrzeza betonowe w obrebie wpustéw w ciggu
korytka muldowego : 0,46=0,46

tawa fundamentowa pod stopy studni ekscentrycznych : 0,6=0,60

m3

27,74

60

3.25

tawy fundamentowe betonowe, beton C8/10
Chudy beton pod 5cianke czolowg wylotu WY2 : 0,58=0,58

m3

0,58

61

3.26

Stabilizacja kruszywa tamanego 0/63 cementem C5/8 <10,0 MPa, warstwa po

zageszczeniu 35 cm
Stabilizacja podtoza pod rury DN1200mm, DN1600mm : 320=320,00

m2

320,00

62

3.27

PodloZa i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, cementowo-piaskowa
Podsypka cementowo - piaskowa pod prefabrykowany osadnik betonowy :
0,8=0,80

m3

0,80

63

3.2.8

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Podbudowa z kruszywa tamanego pod §cianke czotowa wylotu WY2 :
4.17=4,17

m2

417

64

3.29

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm,
gleboko$é 3-m
Studnie rewizyjne betonowe DN1500mm : 3=3,00

szt

3,00

65

3.210

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
glebokosé 3-m
Studnie rewizyjne betonowe DN1000mm : 33=33,00

szt

33,00

66

3.2.11

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
glebokosé studni ponizej 3 m dodatek za kazde 0,5-m glebokosci
Réznica wysokosci : 20=20,00

0.5m

20,00

67

3.212

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, z
osadnikiemogl. 1,0 m
Studnia rewizyjna betonowa DN1000mm z osadnikiem o gt. 1,0 m : 1=1,00

szt

1,00

68

3.213

Studnie kanalizacyjne systemowe, trzon studni z rur Fi- 1000-mm, studzienka
ekscentryczna na kanale DN1200mm

Studnie rewizyjne systemowe z PEHD trzon o $rednicy DN1000mm
zlokalizowane na kanale DN1200mm : 7=7,00

szt

7,00

69

3.2.14

Studnie kanalizacyjne systemowe, trzon studni z rur Fi- 1000-mm, studzienka
ekscentryczna na kanale DN1600mm

Studnie rewizyjne systemowe z PEHD frzon o $rednicy DN1000mm
zlokalizowane na kanale DN1600mm : 5=5,00

szt

5,00

70

3.2.15

Studzienki $ciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez
syfonu, wpusty klasyczne na zawiasie z rusztem uchylhym D400
Whpusty uliczne klasyczne na zawiasie z rusztem uchylnym kl. D400 ;

31=31,00

szt

31,00




71

3.2.16

Studzienki Sciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez
syfonu, wpusty kraweznikowo-jezdniowe na zawiasie z rusztermn uchylnym
€250

Whpusty kraweznikowo-jezdniowe na zawiasie z rusztem uchylnym kl. C250 :
31=31,00

szt

31,00

72

3.217

Obrzeza betonowe, 20x8-cm, wypelnienie spoin zaprawg cementowsg
Obrzeza betonowe w obrebie wpustéw ulicznych w ciagu korytka muldowego -
13 szt. wpustéw deszczowych : 15=15,00

15,00

73

3.218

Kaskada zewnetrzna, DN400 z tréjnikiem redukcyjnym PVC DN400/200mm,
kolanem PVC DN200 mm i przejsciem tulejowym elastycznym i otuling z
betonu

Kaskada zewnetrzna z trjnikiem redukcyjnym PVC 400/200mm : 12=12,00

szt

12,00

74

3219

Kaskada zewnetrzna, DN80O z fréjnikiem redukcyjnym PVC DN800/315mm,
kofanem PVC DN315 mm i przej§ciem tulejowym elastycznym i otuling z
betonu

Kaskada zewnetrzna z trdjnikiem redukcyjnym PVC 800/315mm : 1=1,00

szt

1,00

75

3.2.20

Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-200-mm wraz z prébg szczelnosci
Rury przewodowe PVC DN200 mm - 62 szt. przykanaliki : 351,14=351,14

351,14

76

3.2.21

Kanaly z rur typu PVC laczone na weisk, Fi-315-mm wraz z prébg szczelnosci
Rury przewodowe PVC DN315 mm : 4,79=4,79

4,79

77

3.2.22

Kanaty z rur typu PVC lgczone na wcisk, Fi-400-mm wraz z préba szczelnosci
Rury przewodowe PVC DN400 mm : 658,56=658,56

658,56

78

3.2.23

Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi-500-mm wraz z probg szczelnoscl
Rury przewodowe PVC DNS00Omm : 1,20=1,20

1,20

79

3224

Kanaty z rur polietylenowych, Dn-800-mm wraz z prébg szczelnosci
Rury przewodowe PEHD DN800mm : 30,89=30,89

30,89

80

3.2.25

Kanaly z rur polietylenowych, Dn-1200-mm wraz z préba szczelnoSci
Rury przewodowe PEHD DN1200mm : 153,43=153,43

153,43

81

3.2.26

Kanaly z rur polietylenowych, Dn-1600-mm wraz z probg szczelnosci
Rury przewodowe PEHD DN1600mm : 80,87=80,87

80,87

82

3.2.27

taczenie rur i ksztatiek polietylenowych metodg spawania ekstruzyjnego,
Fi-800-mm, z agregatem
taczenie rur PEHD DN800mm metodq spawania ekstruzyjnego : 3=3,00

ztgcze

3,00

83

3.2.28

taczenie rur i ksztattek polietylenowych metoda spawania ekstruzyjnego,
Fi-1200-mm, z agregatem

taczenie rur PEHD DN1200mm metodg spawania ekstruzyjnego : 13=13,00

zlgcze

13,00

84

3.2.29

Lgczenie rur i ksztattek polietylenowych metoda spawania ekstruzyjnego,
Fi-1600-mm, z agregatem
taczenie rur PEHD DN1600mm metodg spawania ekstruzyjnego : 7=7,00

ztacze

7,00

85

3.2.30

UloZzenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach z wykonaniem
potaczeni, Dn-110mm z filtrem z geowtkniny z wigczeniem do studni
rewizyjnych

Rurka drenarska DN110mm z filtrem z geowidkniny utozona wzdiuz
kanalizacji deszczowej : 695,44=695,44

695,44

86

3.2.31

MontaZ gsadnika betonowego zgodnego z KPED 01.14 w gotowym wykopie z
kratg zabezpieczajgca z pretéw DN14 mm, na podsypce cementowo
piaskowej

Osadnik betonowy zgdony z KPED 01.14 z kratg zabezpieczajaca z pretow
DN14mm : 1=1,00

szt

1,00

87

3.2.32

Regulator przeplywu PEHD w studni rewizyjnej, przeptyw 1,0 I/s, wirowy
Wirowy regulator przeplywu PEHD, przeplyw 1,0 Ifs ; 1=1,00

szt

1,00




a8

3.2.33

Regulator przeptywu PEHD w studni rewizyjnej, przeplyw 161,5 If's, zwezkowy,
typu plytowego

Zwezkowy regulator przeplywu typu plytowego PEHD, przeplyw 161,5 Ifs :
1=1,00

szt

1,00

89

3.2.34

Regulator przeplywu PEHD w studni rewizyjnej, przeplyw 96,0 I/s, zwezkowy,
typu plytowego

Zwezkowy regulator przeplywu typu plytowego PEHD, przepiyw 98,0 I/s :
1=1,00

szt

1,00

90

3.2.35

Obudowy wylotéw sgczkéw podiuznych i kolektoréw, kolektor DN315mm,
prefabrykowany wylot z betonu zgodny z KPED 02,16 z klapg zwrotng
Prefabrykowany wylot WY1 z betonu zgodny z KPED 02.16 z klapg zwrotng z
PEHD dla rury DN315mm : 1=1,00

szt

1,00

91

3.2.36

Scianki czolowe betonowe, $cianka czolowa wylotu WY2 zbrojona siatkg #14
co 15 cm na obu powierzchniach (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000}

Scianka czolowa wylotu WY2 zbrojona siatka #14 co 15 cm na obu
powierzchniach : 3,19=3,19

m3

3,19

92

3.2.37

Zajadunek materiatu uprzednio zmagazynowanego w hatdach wraz z
kosztami zakupu materiaiu, zasypanie | zageszczeniem wykopéw
Zasyp studni i wpustow : 150,69=150,69

Zasyp kanalizacji : 1440,22=1 440,22

Zasyp przykanalikéw : 108,48=108,48

Zasyp $Scianki czolowej wylotu WY2 : 1,96=1,96

m3

1701,35

3.3

Saczki podiuine - D.03.03.01 (CPV 45255600-5)

93

3.31

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 10 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu III-IV

Wykop pod warstwe filtracyjng w obrebie przewoddw kanalizacji deszczowej
DN1200mm i DN1600mm : 460,14=460,14

Wykop pod drenaz na odcinku od km 0+582,70 do km 0+607,00; od km
0+613,81 do km 631,01; od km 0+676,50 do km 0+712,45 : 31,92=31,92

m3

492,06

3.3.2

Drenaz w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem
geowloknina, przekrdj rowka drenazowego 60x90-cm, koparko-tadowarka
Warstwa filtracyjna w obrebie przewodéw kanalizacji deszczowej DN1200mm
i DN1600mm : 234,3=234,30

234,30

95

3.3.3

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na weisk, Fi-500-mm,
przylacze siodtowe DN500/200
Wigczenie drenazu 60x90 cm do kanalizacji DN500 za studnig $S0_2 : 1=1,00

szt

1,00

o6

3.34

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe {faczone na wcisk, Fi-400-mm,
przytacze siodiowe DN400/200
Wigczenie drenazu 60x90 cm do kanalizacji DN400O za studnig S7_3 : 1=1,00

szi

1,00

97

3.3.5

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe laczone na wcisk, Fi-200-mm,
kolano 45 st.
Kolano 45 st. : 4=4,00

szt

4,00

98

3.3.6

Perforowana rura drenarska PYC DN200mm
Perforowana rura drenarska PVC DN200mm : 234,30=234,30

234,30

29

3.3.7

Kanaly z rur typu PVC fgczone na weisk, Fi-200-mm
Rury przewodowe PVC DN200 mm - wpiecie drenazu do wpustu
deszczowego W8_1 : 0,5=0,50

0,50

100

3.3.8

Drenaz w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinigciem
geowlékning, przekrdj rowka drenazowego 40x100-cm, koparko-Jadowarka
Drenaz na odcinku od km 0+582,70 do km 0+607,00; od km 0+613,81 do km
631,01; od km 0+676,50 do km Q+712,45 ; 77,47=77,47

77,47
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3.3.9

Kanaly z rur typu PVC tgczone na weisk, Fi-110-mm

Rury przewodowe PVC DN110 mm do wpiecia warstwy filtracyjnej na odcinku
od km 0+582,70 do km 0+607,00; od km 0+613,81 do km 631,01; od km
0+676,50 do km 0+712,45 do wpustéw deszczowych WIS_2 i WI6_3 i studni
rewizyjnej SR2 : 5=5,00

5,00

102

3.3.10

Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, otoczaki rzeczne
160/200mm w otulinie z geotkaniny o wytrzymatosci 15/15 kN/m

Otoczaki rzeczne 160/200 mm w otulinie z geotkaniny o wytrzymatosci 15/15
kN/m : 0,41=0,41

m3

0,41

103

3.3.1

Zatadunek materiatu uprzednio zmagazynowanego w haldach wraz z
kosztami zakupu materiatu, zasypanie i zageszczeniem wykopow
Zasyp wykopu pod warstwe filtracyjng w obrebie przewoddw kanalizacji
deszczowej DN1200mm i DN1600mm : 329,82=329,82

m3

329,82

3.4

Odwodnienie liniowe - D.08.05.06 (CPV 45232452-5)

104

3.4.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu lll-IV

Wykop pod przewdd DN160 mm : 6,66=6,66

m3

6,66

105

3.4.2

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
Podsypki i obsypki pod rurg DN160mm : 6,43=6,43

m3

6,43

108

343

Lawy fundamentowe betonowe, beton C20/25
tawa fundamentowa pod korytko przejazdowe z grzebieniem szer. 30 cm :
1,85=1,85

m3

1,85

107

344

UtoZzenie odwodnienia liniowego - korytko przejazdowe z grzebieniem szer. 30
cm

Korytko przejazdowe z grzebieniem szer. 30 cm na zjazdach indywidualnych
dia zachowania ciggto$ci na korytku muldowym : 22,5=22 50

22,50

108

3.4.5

tawy fundamentowe betonowe, beton C12/15
tawa fundamentowa pod odwodnienie liniowe klasy C250 szer. 15 cm z
rusztem zeliwnym w km 0+847,36 : 0,56=0,56

m3

0,56

109

34.6

UloZzenie odwednienia liniowego klasy C250 szer. 15 ¢m z rusztem Zeliwnym
Odwaodnienie liniowe klasy C250 szer. 15 cm z rusztem Zeliwmym w km
0+847,36 : 4,5=4,50

4,50

110

3.4.7

Skrzynka odplywowa z kr6¢écem DN160mm i koszem osadczym
Skrzynka odplywowa z kr6écem DN160 mm i koszem osadczym : 1=1,00

szt

1,00

111

34.8

Obrzeza betonowe, 20x6-cm, wypelnienie spoin zaprawa cementowg
Obizeza betonowe w obrebie odwodnienia liniowego klasy C250 szer. 15cm z
rusztem Zeliwnym w km 0+847,36 : 9=9,00

9,00

112

349

Kanaly z rur typu PVC gczone na weisk, Fi-160-mm
Przewo6d PVC DN160mm : 12,31=12,31

12,31

113

3.4.10

Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk, Fi-160-mm
Kolano PVC 90° DN160 mm : 1,00=1,00

szt

1,00

Podbudowy

4.1

Profilowanie i zageszczanle podioza - D.04.01.01 {CPV 45233000-9)
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411

Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu 11-VI, walec wibracyjny

Pod jezdnie, dowigzanie ; 5384,56*0,75=4 038,42

Pod chodnik : 1670,42*0,75=1 252,82

Pod Sciezke rowerowa : 457,19%*0,75=342,89

Pod zjazdy publiczny z AC : 111,76*0,75=83,82

Pod zjazdy publiczny z kostki : 206,07*0,75=154,55

Pod zatoke postojowg : 109,25*0,75=81,94

Pod zjazdy indywidualne z kostki : 542,66*0,75=407,00

Pod zjazdy indywidualne z kruszywa : 365,52*0,75=274,14

Pod pobocze z kostki na wysoko$ci dziatki ew. nr 261/7 : 61,00%0,75=45,75
Pod zatoke autobusowsg : 206,60*0,75=154,95

Pod pobocze : 534,14*0,75=400,61

Pod nawierzchnie zwirows ; 7,29"0,75=5,47

Pod schody : 2,39%0,75=1,79

m2

724415

4.2

Warstwy odsgczajace i odcinajace - D.04.02.01a (CPV 45233000-9)

114

4.2.1

Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowidkninami, na gruntach
o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowldknina 9 KN/m / 9 KN/m
Nawierzchnia 2zwirowa : 7,29=7,29

m2

7,29

115

422

Warstwa poslizgowa z geowlokniny, sposobem recznym, geowtbknina 15/15
kN/m
Zatoka autobusowa : 206,30=206,30

m2

206,30

116

423

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina,
uktadana sposobem recznym, geotkanina 50/50 kN/m

Chodnik : 2728,29=2 728,29

Sciezka rowerowa : 561,61=561,61

Zjazdy indywidualne z kostki : 895,14=895,14

m2

4185,04

4.3

Podbudowa pomocnicza z mleszanki kruszywa niezwigzanego -
D.04.04.02a (CPV 45233120-6})

117

4.3.1

Podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 zaklinowanych klincem, warstwa
dolna, po zageszczeniu 20-cm

Chodnik ; 1670,42=1 670,42
Sciezka rowerowa ; 457,19=457,19
Zjazdy indywidualne z kostki : 542,66=542,66

m2

2670,27

4.4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego -
D.04.04.02b (CPV 45233120-6)

118

4,41

Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu
15-cm

Chodnik : 1670,42=1 670,42

Zjazdy indywiduaine z kostki : 542,66=542,66

m2

2213,08

-

19

442

Podbudowy z kruszyw lamanych 4/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 18

cm
Sciezka rowerowa : 457,19=457,19

m2

457,19

120

443

Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 20
cm

Jezdnia - pelna konstrukcja : 4076,87=4 076,87

Jezdnia - nakladka+poszerzenie ; 638,22=638,22

Zjazd publiczny z AC : 100,91=100,91

m2

4816,00

121

4.4.4

Podbudowy z kruszyw famanych 31,5/63 zaklinowanych kiificem, warstwa
gérna, po zageszczeniu 20 cm
Zjazdy z kruszywa : 365,52=365,52

m2

365,52

122

445

Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 25
cm

Zjazdy publiczne z kostki ; 192,72=192,72

Zatoka postojowa : 92,38=92,38

m2

285,10

123

446

Warstwa wyrdwnawcza z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gérna, po
zageszczeniu 10-cm

Pobocze z kostki na wysokoSci dzialki ew. nr 261/7 ; 61,00=61,00

m2

61,00




4.5 |Podbudowa I ulepszone podtoze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi - D.04.05.01a-2a (CPV 45111230-92)
124 | 4.5.1 |Stabilizacja spoiwem hydraulicznym gruntu dowiezionego C3/4<6,0 MPa, m2 6017,94
warstwa po zageszezeniu 20 cm
Jezdnia : 5384,56=5 384,56
Zjazd publiczny z AC : 111,76=111,76
Zjazd publiczny z kostki : 206,07=206,07
Zatoka postojowa : 109,25=109,25
Zatoka autobusowa : 206,30=206,30
125 | 4.5.2 |Stabilizacja spoiwem hydraulicznym gruntu dowiezionego C1,5/2<4,0 MPa, m2 6017,94
warstwa po zaggszczeniu 30 cm
Jezdnia : 5384,56=5 384,56
Zjazd publiczny z AC : 111,76=111,76
Zjazd publiczny z kostki : 206,07=208,07
Zatoka postojowa ; 109,25=109,25
Zatoka autobusowa : 206,30=206,30
4.6 |Podbudowa z betonu - D.04.06.02 (CPV 45233120-6)
126 | 4.6.1 [Podbudowy betonowe z betonu C16/20, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa| m2 173,49
po zageszczeniu 26 cm - dylatacja co 5m
Zatoka autobusowa : 173,49=173,49
127 | 4.6.2 |Podbudowy betonowe z betonu pélsuchego, pielegnacia piaskiem i woda, m2 50,54
warstwa po zageszczeniu 15 cm - dylatacja co 5m
Zjazdy z kostki kamiennej do przelozenia : 50,54=50,54
4.7 |Podbudowa z betonu asfaltowego - D.04.07.01a (CPV 45233120-6)
128 | 4.7.1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfalfowa z AC m2 5194,63
22P, warstwa po zageszczeniu 8:-cm, grysowo-zwirowa (standard 11),
samochod 5-10-1
Jezdnia - peina konstrukcja : 4076,87=4 076,87
Jezdnia - nakladka+poszerzenie : 1011,53=1 011,53
Zjazd publiczny z AC ; 106,23=106,23
4.8 |Wypelnianie zalewami szczelin w nawierzchni z betonu cementowego -
D.05.03.04a {CPV 45233000-9)
129 | 4.8.1 [Wypeinienie szczelin dylatacyjnych masg zalewowa, wysoko&¢ szwu do m 34,29
20-cm, grubos¢ do 2-cm
Dylatacja : 34,29=34,29 *
5 Nawierzchnie
5.1 [Polaczenle migdzywarstwowe nawlerzchnl drogowej emuls)]a asfaltows -
D.04.03.01a {CPV 45233000-9)
130 | 5.1.1 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia m2 5278,51
nieulepszona
Jezdnia - podbudowa zasadnicza z kruszywa : 4715,09=4 715,09
Sciezka rowerowa - podbudowa zasadnicza z kruszywa : 457,19=457,19
Zjazd publiczny z AC - podbudowa zasadnicza z kruszywa : 106,23=106,23
131 | 5.1.2 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu m2 12542,73
Jezdnia - podbudowa z AC : 5088,40+373,30=5 461,70
Jezdnia - warstwa wigzgca : 6411,38=6 411,38
Sciezka rowerowa - warstwa wigzaca : 457,19=457,19
Zjazd publiczny z AC - podbudowa z AC : 106,23=106,23
Zjazd publiczny z AC — warstwa wig2zgca : 106,23=1086,23
132 | 5.1.3 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 |[17821,24
Jezdnia - podbudowa zasadnicza z kruszywa : 4715,089=4 715,09
Jezdnia - podbudowa z AC : 5088,40+373,30=5 461,70
Jezdnia - warstwa wigzaca : 6411,38=6 411,38
Sciezka rowerowa : 2*457,19=914,38
Zjazd publiczny z AC : 3*106,23=318,69
5.2 |Nawierzchnia 2wirowa - D.05.01.03 (CPV 45233000-9)
133 | 5.2.1 |Nawierzchnie zwirowe, zwir plukany 8/16, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 7,29

10 cm
Nawierzchnia zwirowa : 7,29=7 29




5.3 |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiazanego - D.05.01.04a (CPV
45233000-9)
134 | 5.3.1 [Nawierzchnie z kruszywa famanego 4/31,5, warstwa gérna, po uwatowaniu m2 380,11
15-cm
Zjazdy z kruszywa (6 szt.) : 380,11=380,11
5.4 jNawlerzchnie z kostki kamlennej - D.05.03.01 (CPV 45233000-9)
135 | 5.4.1 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowej, kostka z odzysku m2 50,54
Zjazdy do przelozenia (2 szt.) km 0+309,35, 0+577,19 : 50,54=50,54
5.5 |[Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza
wg WT-1 i WT-2 - D.05.03.05b (CPV 45233000-9)
136 | 5.5.1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca AC m2 6974,80
16W), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa,
samochéd 5-10-t
Jezdnia - peina konstrukcja : 4076,87=4 076,87
Jezdnia - nakladka+poszerzenie : 2334,51=2 334,51
Sciezka rowerowa : 457,19=457,19
Zjazd publiczny z AC : 106,23=106,23
137 | 5.5.2 |Nawilerzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W (warstwa t 201,88
wigzgcaiwyrownawcza), mieszanka asfaltowa, grubo$é po zageszczeniu r.
5-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t
Warstwa wigzgca/wyréwnawcza : 201,88=201,88
5.6 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2 -
D.05.03.05a (CPV 45233000-9)
138 | 5.8.1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna AC m2 563,42
118), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochéd 5-10-t
Sciezka rowerowa : 457,19=457,19
Zjazd publiczny z AC (1 s2t.) : 106,23=106,23
5.7 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowe] (SMA) wg WT-1 | WT-2 -
D.05.03.13a (CPV 45233000-9)
139 | 5.7.1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna SMA m2 6411,38
8), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochdd 5-10-t
Jezdnia - petna konstrukcja : 4076,87=4 076,87
Jezdnia - nakladka+poszerzenie : 2334,51=2 334,51
5.8 |Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow |
chodnlkéw - D.05.03.23a (CPV 45233000-9)
140 | 5.8.1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowa, grubo&é 8-cm, m2 1962,34
podsypka piaskowa 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Chodnik : 2006,31-43,97=1 962,34
141 | 5.8.2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka piaskowa| m2 94,44
3 ecm z wypeieniem spoin piaskiem, kostka szara
Pobocze z kostki na wysokosci dzialki ew. nr 261/7 : 94,44=04 44
142 | 5.8.3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowa, grubosé 8-cm, m2 047,67
podsypka piaskowa 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona
Zjazdy publiczne z kostki (3 szt.) : 211,33=211,33
Zatoka postojowa : 108,29=108,29
Zjazdy indywidualne z kostki (28 szt.} : 628,05=628,05
143 | 5.8.4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowa, grubosé 8-cm, m2 146,47
podsypka cementowa, kostka czerwona
Zatoka autobusowa : 146,47=146,47
144 | 5.8.5 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka piaskowa] m2 43,97

3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka integracyjna, z6ita
Kostka integracyjna : 43,97=43,97

5.9

Nawierzchnla z destruktu asfaltowego - D.05.03.26 (CPV 45233000-9)
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5.9.1

Nawierzchnie z destruktu asfaltowego (materiat z frezowania), warsiwa gérna,
po uwatowaniu 20 cm
Pobocze : 534,14=534,14

m2

534,14

510

Poszerzenie istniejgcej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem
geoslatkl - D.05.03.26! (CPV 45233000-9)

146

5.10.1

Wzmacnianie podloza geosiatkami | geowldkninami, na gruntach o
umiarkowanej nosnosci, sposobem mechanicznym, geosiatka - zbrojenie
warstw bitumicznych, wyt. na rozcigganie >100 kN/m, wydluzenie przy
zerwaniu <3%

Jezdnia : 2334,51=2 334,51

m2

2334,51

5.11

Zbrojenie konstrukcji nawierzchni geosiatka - D.05.03.26 (CPV 45233000-
9)

147

511.1

Wzmacnianie podioza geosiatkami i geowt6kninami, na gruntach o
umiarkowanej nosnoéci, sposobem mechanicznym, geosiatka
przeciwspekaniowa o wytrzymatosci 50/50 kN/m

Jezdnia : 885,79=885,79

m2

885,79

Roboty wykoriczeniowe

Umacnianie powierzchniowe skarp, rowéw - D.06.01.01 {CPV 45112100-
6)

148

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 10 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu |lI-1V

Wykop pod umocnienie skarp i dna potoku plytami typu JOMB przed i za
wylotem WY1 : 14,42=14 42

Wykop pod umochienie skarp i dna potoku ptytami typu JOMB za wylotem
WY2 : 6,99=6,99

Wykop pod §ciane oporowg z prefabrykatu betonowego typu "L"
12x15x230cm : 29,99=29,99

Wykop pod umochienie dna korytkiem muldowym 50x50x15cm w obrgbie
wigczenia rowu do projektowane]j kanalizacji deszczowej : 1,63=1,63

Whykop pod umocnienie skarp plytami azurowymi w obrebie wlaczenia rowu
do projektowanej kanalizacji deszczowej : 7,14=7,14

m3

60,17

149

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

Podsypka piaskowa pod umocnienie skarp i dna potoku plytami typu JOMB
przed i za wylotem WY1 : 7,73=7,73

Podsypka piaskowa pod umocnienie skarp i dna potoku plytami typu JOMB za
wylotem WY2 ; 3,53=3,53

m3

11,26

150

Wykonanie ubezpieczenia plytami betonowymi typu JOMB 90x60x10 cm
kotwiona palikami drewnianymi L=80 cm (3szt. na plyte), nakfady podstawowe
wraz z transportem technologicznym

Przed i za wylotem WY1 : 76,22=76,22

Za wylotem WY2 : 34,95=34,95

m2

111,17

151

614

Wykonanie ubezpieczenia plytami betonowymi azurowymi, 60x40x10 cm, z
uzyciem palikéw drewnianych L=50 c¢m (2szt. na plyte), naklady podstawowe
wraz z {ransportem technologicznym

Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi 60x40x10 cm : 27,12=27,12

m2

27,12

152

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-¢m,
uziarnienie 0/31,5

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 pod $ciang oporows z prefabrykatu
betonowego typu "L" 12x15x230 cm : 11,12=11,12

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 pod plyty azurowe 60x40x10 ¢m ;
27,94=27 94

Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 pod korytko muldowe 50x50x15 cm
: 4,08=4,08

m2

43,14

153

Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, cementowo-piaskowa
Podsypka cementowo - piaskowa pod Sciane oporows z prefabrykaiu
betonowegotypu "L" 12x15x230cm : 0,56=0,56

Podsypka cementowo - piaskowa pod korytko muldowe 50x50x15 cm :
0,2=0,20

m3

0,76
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6.1.7

tawy fundamentowe betonowe, baton C8/10
tawa z betonu cementowego pod $ciang oporowa z prefabrykatu betonowego
typu "L" 12x15x230 ¢m : 2,22=2,22

m3

2,22

155

6.1.8

Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, korytko
muldowe 50x50x15 cm
Korytko muldowe 50x50x15 ¢m : 6,6=6,60

6,60

156

Scianki oporowe typu "L" 12x15x230cm  (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000}
Scianka oporowa z prefabrykatu betonowego typu "L" 12x15x230 cm : 8=8,00

szt

8,00
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6.1.10

Hydroizolacja gruntu geomembranami, za pomoca klejenia
Hydroizolacja $cianki oporowej z prefabrykatu betonowego typu "L"
12x15x230 cm - geomembrana z polietylenu gr. 1,5 mm : 31,56=31,56

m2

31,56
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6.1.1

Warstwa separacyjno-filtracyjna z geowtokniny wylrzymatosé na rozcigganie w
obu kierunkach 15 kN/m

Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtdkniny, wytrzymaloéé na rozcigganie
w obu kierunkach 15 kN/m - piyty typu JOMB przed i za wylotem WY1 :
77,25=77,25

Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowldkniny, wytrzymato$é na rozcigganie
w obu kierunkach 15 kN/m - piyty typu JOMB za wylotem WY2 : 35,33=35,33
Warstwa separacyjno - filtracyfna z geowtokniny, wytrzymalo$é na rozcigganie
w obu kierunkach 15 kN/m - plyty azurowe : 4,08=4,08

Warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtokniny, wylrzymato§¢ na rozciaganie
w obu kierunkach 15 kN/m - korytko muldowe 50x50x15cm : 27,94=27,94

m2

144,60

169

6.1.12

Wykonanie palisady, kolki Fi-10-12-cm, glebokos¢ whicia 1,50-m, grunt
kategorii I~

Palisada z palikéw drewnianych DN10cm, L=150 cm - w obrebie wylotu WY1

1 15,2=15,20

Palisada z palikéw drewnianych DN10cm, L=150 cm - w obrebie wylotu WY2 :
4,2=4,20

Palisada z palikéw drewnianych DN10cm, L=150 cm - w obrebie wiaczenia
rowu do projektowanej kanalizacji deszczowej : 4,2=4,20

23,60
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6.1.13

Roboty zaladunkowe koparkami podsigbiernymi z transportem sam.
samowyl.przywoz do 10 km, materialu uprzednioc zmagazynowanego w
haldach wraz z kosztami zakupu materiatu, zasypanie i zageszczeniem
wykopow

Zasyp wykopu pod Sciang oporowg z prefabrykatu betonowego typu "L"
12x15x230cm : 20,95=20,95

m3

20,85

6.2

{Rowy - D.06.04.01 (CPV 45255600-5)

161

6.2.1

Oczyszczanie rowu z namulu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$é namuiu
30-cm w km 0+462,30; 0+613,36; 0+795,73 oraz w obrebie wylotu WY1
Oczysczanie rowu w km 0+462,30; 0+613,36; 0+795,73 oraz w obrebie wylotu
WY1 : 140=140,00

140,00

6.3

Palisady betonowe - D.10.01.01 (CPV 45233000-9)
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6.3.1

Ustawienie prefabrykatu betonowego typu "L" - 130x12x12 - montaz piocnowy
elementéw wraz z izolacjg bitumem
Prefabrykat betonowy typu L 130 : 4,00=4,00

4,00

163

6.3.2

Ustawienie prefabrykatu betonowego typu "L" - 205x12x15 - montaz pionowy
elementéw wraz z izolacjg bitumem
Prefabrykat betonowy typu L 205 : 21,50=21,50

21,50

164

6.3.3

Ustawienie prefabrykatu betonowego typu “L" - 230x12x15 - montaz pionowy
elementéw wraz z izolacja bitumem
Prefabrykat betonowy typu L 230 : 26,50=26,50

26,50

165

6.3.4

Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm

Prefabrykat betonowy typu L 130 : 0,8%4,00=3,20

Prefabrykat betonowy typu L 205 : 1,20*21,50=25,80

Prefabrykat betonowy typu L 230 ; 1,35*26,50=35,78

m2

64,78
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6.3.5

tawy pod prefabrykat betonowy, betonowa zwykfa - 0,12 m3/mb
Prefabrykat betonowy typu L 130 : 4,00*0,12=0,48

m3

0,48
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6.3.6

tawy pod prefabrykat betonowy, betonowa zwykia - 0,18 m3/mb
Prefabrykat betonowy typu L 205 : 21,50"0,18=3,87

m3

3,87
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6.3.7

tawy pod prefabrykat betonowy, betonowa zwykla - 0,21 m3/mb
Prefabrykat betonowy typu L 230 : 26,50*0,21=5,57

m3

5,67
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6.3.8

Warstwa kruszywa lamanego 0/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 30 cm
Prefabrykat betonowy typu L 130 : 0,8"4,00=3,20

Prefabrykat betonowy typu L 205 : 1,20*21,50=25,80

Prefabrykat betonowy typu L 230 : 1,35*26,50=35,78

m2

64,78
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6.3.9

Hydroizolacja gruntu geomembranami, za pomoca klejenia
Prefabrykat betonowy typu L 130 : 2,15"4,00=8,60
Prefabrykat betonowy typu L 205 : 2,56%21,50=54,83
Prefabrykat betonowy typu L 230 : 2,65*26,50=70,23
Palisada betonowa 120 : 2,05*104,28=213,77

m2

347,43

171

6.3.10

Wykonanie palisady betonowej 16,5x16,5x120 cm - montaz pionowy
elementéw
Palisada betonowa : 104,28=104,28

104,28

172

6.3.11

tawy pod palisade betnowa, betonowa zwykia - 0,32 m3/mb
Lawa pod palisade betonows : 0,32*104,28=33,37

m3

33,37

6.4

Schody terenowe - D.10.02.01 (CPV 45233200-1)

173

6.4.1

tawy pod schody terenowe, betonowa zwykta z betonu C12/15
Schody : 2,40*0,16=0,38

m3

0,38
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6.4.2

Wykonanie podsypek, grubosci 10 cm, pospétka
Schody : 2,40=2,40

m2

2,40
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6.4.3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo&¢ 8-cm, podsypka piaskowa
3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Schody : 2,40=2,40

m2

2,40

176

644

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowg
Obrzeza betonowe : 10,87=10,87

10,87
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6.4.5

tawy pod obrzeza, betonowa zwykta 0,036 m3/mb
tawa pod obrzeza betonowe : 10,87*0,036=0,39

m3

0,39
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6.4.6

Balustrada zabezpieczajgca U-11a z pochwytem, z rozstawem szczeblin nie
wigkszym niz 14 cm, wraz z fundamentem oraz montazem
Balustrada zabezpieczajgca U-11a : 2,00=2,00

2,00

6.5

Przeniesienie kapliczki
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6.5.1

Konserwacja, przeniesienie i ustawienia kamiennego krzyza zgodnie z
programem prac konserwatorskich oraz projektem budowianym wraz z
wszystkimi elementami koniecznymi do realizacji pozycji

Przeniesienie i konserwacja kapliczki : 1,00=1,00

kpl

1,00

Elementy ulic

Ustawienie kraweZnikéw betonowych- D.08.01.01b (CPV 45233000-8)
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Krawgzniki betonowe, wystajgce 20x30-cm wraz z wykonaniem law
betonowych z oporem z betonu C16/20 (0,09 m3/mb)
Krawegzniki betonowe 20x30 cm : 2027,43=2 027,43

2027,43

7.2

Betonowe obrzeia - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)
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7.2.1

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, wypelnienie spoin zaprawg cementows wraz z
wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C12/15 (0,036 m3/mb)
Obrzeza betonowe 8x30 cm ; 1549,92=1 549,92

1549,92

7.3

Scieki z prefarbykowanych elementéw betonowych - D.08.05.01 (CPV
45233000-9)
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7.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegtoéé do 10 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu |1I-1V

Wykop pod odtworzenie korytka kolejowego w obrebie studni SR_1 :
2,83=2,83

Wykop pod korytko muldowe : 44,13=44,13

m3

46,96
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7.3.2

tawy fundamentowe betonowe, beton C12/15
tawa fundamentowa pod korytko muldowe : 30,55=30,55

m3

30,55

184

7.33

Scieki z elementéw betonowych, prefabrykat o grubesci 10-cm, korytko
muldowe 30x50x10 cm
Korytko muldowe 30x50x10 cm : 329,56=329,56

329,56
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7.34

Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 pod korytko kolejowe : 5,05=5,05

m2

5.05
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735

tawy fundamentowe betonowe, beton C16/20
tawa fundamentowa pod korytko kolejowe : 0,72=0,72

m3

0,72

187

736

Scieki z elementéw betonowych, prefabrykat o grubosci 20-cm, korytko
kolejowe
Korytko kolejowe : 5=5,00

5,00
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7.3.7

Zasypywanie i zageszczenie wykopdw szeroko$ci 0,8-2,5-m o $cianach
pionowych, gleboko$é do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV
Zasypywanie wykopow : 6,11=6,11

m3

6,11

7.4

Sciek uliczny z betonowe] kostki brukowej - D.08.05.06a (CPV 45233000-
9)
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7.4.1

Scieki z 4 rzed6w kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona
Sciek z kostki brukowej betonowej : 37,40=37,40

m2

37,40

7.5

Humusowanie - D.09.01.01 (CPV 77310000-6)
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7.5.1

Humusowanie i cbsianie skarp, humus grubosci 15 cm
Humusowanie : 3212,85=3 212,85

m2

3212,85

Oznakowanie drdg i urzgdzenia bezpleczeristwa ruchu

8.1

Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)
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8.1.1

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa
Oznakowanie poziome : 127,43=127,43

m2

127,43

192

8.1.2

Likwidacja oznakowania poziomego jezdni, farba chlorokauczukowa
Likwidacja oznakowania poziomego ; 2,80=2,80

m2

2,80

8.2

Oznakowanle pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
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8.2.1

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm - demontaz stupkéw
Stupki do likwidacji : 20,00+6,00=26,00
Siupki do przeniesienia : 6,00=6,00

szt

32,00

194

822

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm
Nowe sfupki : 34,00+22,00=56,00

szt

56,00
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823

Stabilizacja stupkdw, obetonowanie stupka
Shupki z odzysku : 6,00=8,00
Nowe stupki : 34,00+22,00=56,00

szt

62,00
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8.24

Zdjecie znakéw lub drogowskazow
Tarcze do likwidagji : 27,00+6,00=33,00
Tarcze do przeniesienia : 5,00=5,00

szt

38,00
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8.2.5

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3-m2

Grupa A srednie : 8,00=8,00

Grupa B $rednie : 11,00=11,00

Grupa C $rednie : 5,00=5,00

Grupa D $rednie ; 26,00=26,00

Grupa E male : 3,00=3,00

Grupa T : 12,00=12,00

Tablice prowadzace : 20,00=20,00

szt

85,00
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8.2.6

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3-m2, tarcze z odzysku
Tarcze z odzysku : 5,00=5,00

szt

5,00

8.3

Bariery ochronne stalowe - D.07.05.01 (CPV 45233280-5)

199

8.3.1

Bariery ochronne stalowe, jednostronne, wraz fundamentem oraz montazem
Bariera stalowa : 35,00=35,00

35,00

8.4

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pleszych - D.07.06.02 (CPV 45233290-8)
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8.4.1

Balustrada zabezpieczajgca U-11a, z rozstawem szczeblin nie wigkszym niz
14 cm, wraz z fundamentem oraz montazem
Balustrada zabezpieczajgca U-11a : 12,00=12,00

12,00
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8.4.2

Balustrada zabezpieczajgca U-11a z pochwytem, z rozstawem szczeblin nie
wiekszym niz 14 cm, wraz z fundamentem oraz montazem
Balustrada zabezpieczajgca U-11a : 519,50-12,00=507,50

607,50

BranZa wodociggowa

Roboty przygotowawcze

1.1

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV
45100000-8)

111

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa wodociggu w
terenie rowninnym
Roboty pomiarowe : 0,08=0,08

km

0,08

1.2

Rozblérki elementdw sieci wodociggowej - D.01.02.04 {CPV 45111100-9)

1.2.1

Demontaz rurociggu zeliwnego ci$nieniowego, w wykopie, DN-40-mm
Demontaz rurociggu z zeliwa DN4Omm - po trasie projektowanego wodociggu
na odcinku W1-W4 : 33=33,00

33,00

122

Demontaz zasuwy zeliwnej
Demontaz zasuw : 3=3,00

szt

3,00

1.2.3

Wywoéz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleglo$é do
1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5-t

Wywéz przewodu wodociggowego z zeliwa DN40mm : 0,08=0,08

Wywdz zasuw Zzeliwnych : 0,01=0,01

0.09

1.24

Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do
1-km, nakigdy uzupeiniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci
ponad 1-km, samochéd do 5-t

Za dalszy kilometr : 0,09=0,09

0,09

Roboty budowlane

Budowa podziemnych sieci wodociagowych - D.03.03.05 (CPV 45231300-
8)

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii
v

Wykop pod sie¢ wodociggows : 35,63=35,63

Wykop pod przytacz wodociagowy : 65,91=65,91

Wykop pod studnie wodomierzows : 3,06=3,06

m3

104,60

PodtoZa i obsypki z kruszyw naturalinych dowiezionych, piasek
Podsypka i obsypka pod sie¢ wodociggowy : 16,24=16,24
Podsypka i obsypka pod przylgcz wodociggowy : 15,98=15,98

m3

32,22

213

PodloZza i obsypki z kruszyw naturalnych dowtezionych, zwir
tawa rwirowa pod studnie wodomierzowg DN1000mm : 0,25=0,25

m3

0,25

214

+ awy fundamentowe betonowe
tawa fundamentowa pod studnie wodomierzowg DN1000mm : 0,34=0,34

m3

0,34

10

215

Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD}, rury DN63-mm
Rura przewodowa PE100 RC SDR11 DN63x5,8 [mm] : 33=33,00

33,00

11

2186

Przytacza wodociggowe z rur ci$hieniowych PE, rury DN32-mm
Rura przewodowa PE100 RC SDR11 DN32x3,0 [mm] : 44,5=44,50

44,50

12

Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o taczeniach zgrzewano-
kolnierzowych, potaczenie komierzowe DN8Omm
Polgczenie kolnierzowe dla rur DN80 [mm] : 2=2,00

szt

2,00

13

218

Ksztaltki PE na rurociggach PE, tréjnik redukcyjny z kotnierzem DN80/50mm
Trojnik redukcyjny z kotnierzem DN80/50 [mm]
:1=1,00

szt

1,00.




14

Zasuwy typu "E" kielichowo-koinierzowa z obudowag montowana na
rurociggach PVC i PE, zasuwa odcinajgca z zeliwa sferoidalnego z kotnierzem
DNSOmm i kielichem wciskowym dla rur PE100 DN63mm wraz z obudows
teleskopowsg i skrzynka uliczng do zasuw

Zasuwa odcinajaca z zeliwa sferoidalnego z ketnierzem DN5S0 [mm] i
kielichem wciskowym dla rur PE100 dné3 [mm] wraz z obudowa teleskopowg
i skrzynkg uliczng do zasuw : 1=1,00

kpl

1,00

15

2.1.10

Ksztaltki PE na rurociggach PE, zaciskowe, kolano 90° zaciskowe PE100
DN63mm
Kolano 90° zaciskowe PE100 DN63 [mm] : 1,00=1,00

szt

1,00

16

21.11

Nawiertki na istniejacych rurociggach PE, opaska do nawiercania dia rur
PE100 DNE63mm

Opaska do nawiercania dla rur z PE100 DN63 [mm)]

:1=1,00

kpl

1,00

17

2.1.12

Zasuwa odcinajaca z zeliwa sfercidalnego wraz z obudows teleskopowa
i skrzynkg uliczng do zasuw (zgodnie z odkrywka na budowie)

Zasuwa odcinajaca z zeliwa sferoidalnego wraz z obudows teleskopowa i
skrzynka uliczna do zasuw (zgodnie z okdrywka na budowie) : 2=2,00

kpl

2,00

18

2.1.13

Ksztaltki PE na rurociggach PE, ksztaltka polaczeniowa (zgodnie z odkrywka
na budowie)
Ksztaltka potaczeniowa (zgodnie z odkrywka na budowie) : 2=2,00

szt

2,00

19

2.1.14

Ksztattki PE na rurociagach PE, tréjnik redukeyjny zaciskowy dla rur PE100
DN63/32mm
Tréjnik redukeyjny zaciskowy dla rur PE100 DNG3/32 [mm] : 1=1,00

szt

1,00

20

2.1.15

Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowa montowane na rurociggach PVC i PE,
zasuwa odcinajgca z zeliwa sferoidalnego kielichowa DN32mm wraz z
obudowsg i skrzynkg uliczng do zasuw

Zasuwa odcinajgca z 2eliwa sferoidalnego kielichowa DN32mm wraz z
obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw : 1=1,00

kpl

1,00

21

2.1.16

Ksztaltki PE na rurociagach PE, redukcja PE100 ($rednica zgodnie z
odkrywka na budowie)

Redukcja PE100 (érednica zgodnie z odkrywka na budowie)

1 1=1,00

szt

1,00

22

2117

Ksztattki PE na rurociagach PE, kolano 90° zaciskowe PE100 DN32mm
Kolano 90° zaciskowe PE100 DN32 [mm] : 4=4,00

szt

4,00

23

2.1.18

Rury ochronne (ostonows), Fi-50 mm, rura ostonowa PE100 SDR11
Dn50x4,6mm
Rura ostonowa z PE100 SDR11 DN50x4,6 [mm] : 5=5,00

5,00

24

2119

Ksztaltki PE na rurociggach PE, zaslepka skrecana PE100 DN32mm
Zaslepka skrecana PE100 DN32 {mm)] : 1=1,00

szt

1,00

25

21.20

Studnia wodomierzowa systemowa DN1000mm
Studnia wodomierzowa DN1000mm : 1=1,00

szt

1,00

26

2.1.21

Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Wodomierz
jednostrumieniowy suchobiezny JS 2,5 DN20mm
Wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny JS 2,5 DN20mm : 1=1,00

kpl

1,00

27

2.1.22

Zawory zwrotne zeliwne, grzybkowe, 1,6-MPa, zawér grzybkowy M83
DN20mm
Zawor zwrotny grzybkowy M83 DN20mm : 2=2,00

szt

2,00

28

2.1.23

Zawoér zwrotny antyskazeniowy gwintowany typ EA DN20mm
Zawor zwrotny antyskazeniowy gwintowany typ EA DN20mm : 1=1,00

szt

1,00

29

2124

Przejcia szczelne przez konstrukcje zelbetowe, grubogé 30-60-cm,przejicie
szczelne przylgcza wodociagowego
PrzejScie szczelne przylacza wodociagowego : 1=1,00

kpl

1,00

30

2.1.25

Oznakowanie trasy sieci taéma z wikfadka stalowq
Oznakowanie trasy wodociggu tasma : 77,5=77,50

77,50

3

2.1.26

Proba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m) DN63 mm
Préba szczelnosci rurociagu DNG3mm : 1,00=1,00

proba

1,00

32

2.1.27

Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurociag 200-m) DN32 mm

Proba szczelnosci rurociagu DN32mm : 1,00=1,00

proba

1,00




33 | 2.1.28 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm | odcinek| 0,40
Plukanie wodociggu DN32 mm : 0,2=0,20
Plukanie wodociggu DN63 mm : 0,2=0,20
34 | 2.1.29 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm | odcinek | 0,40
Dezynfekcja wodociagu DN 32 mm : 0,2=0,20
Dezynfekcja wodociggu DN 83 mm : 0,2=0,20
35 | 2.1.30 |Oznakowanie uzbrojenia sieci, na stupku stalowym (zasuwy, hydranty) kpl 1,00
Oznakowanie zasuw : 1=1,00
36 | 2.1.31 |Oznakowanie uzbrojenia sieci, na murze (zasuwy, hydranty) kpl 2,00
Oznakowanie zasuw : 2=2,00
37 | 2.1.32 |Zaladunek materiaiu uprzednio zmagazynowanego w hatdach wraz z m3 82,96
kosztami zakupu materiatu, zasypanie | zageszczeniem wykopow
Zasyp sieci wodociagowej : 34,64=34,64
Zasyp przylgcza wodociggowego : 45,30=45,30
Zasyp studni wodomierzowej : 3,02=3,02
Sieé gazowa
1 Roboty przygotowawcze
1.1 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV
45100000-8)
1 1.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci gazowej w km 0,03
terenie pagérkowatym lub gorskim
Roboty pomiarowe : 25,5/1000=0,03
1.2 |Roboty rozbiérkowe - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)
2 1.2.1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkiad, m3 7.26
koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll-1V
Wykop pod demontaz sieci gazowej : 7,26=7,26
3 1.2.2 |Demontaz rurociggu stalowego o polgczeniach spawanych, DN-25-32-mm m 24,00
Demontaz istniejacego gazociggu stalowego DN32mm : 24=24,00 .
4 1.2.3 |Wywobz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleglo$é do t 0,06
1-km, z zatadunkiem i wyladunkiem recznym, samochéd do 5-t
Demontaz rurociggu stalowego DN32 mm : 0,06=0,06
5 1.2.4 |Wywdz zlomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do t 0,06
1-km, naktady uzupelniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci
ponad 1-km, samochéd do 5-t
Wywoz ziomu za dalszy kilometr : 0,06=0,06
6 1.2.5 |Roboty zatadunkowe koparkami podsiebiernymi z transportem sam. samowyl. m3 2,34
do 1-km, materiatu uprzednio zmagazynowanego w hatdach, koparka
0,60-m3, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t - wraz z kosztami zakupu
Zasyp wykopu : 2,34=2,34
7 1.2.6 |Nakiady uzupehniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci m3 2,34
transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 5-10-t b
Za dalszy kilometr ; 2,34=2,34
8 1.2.7 |Zatadunek materialu uprzednio zmagazynowanego w haldach, zasypanie i m3 12,71
zageszczeniem wykopow .
Zasypanie wykopu : 12,71=12,71
2 Roboty budowlane
2.1 |Przebudowa podziemnych sieci gazowych - D.01.03.06 (CPV 4523122(-3)
g 2.1.1 [|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiemymi na odkiad, m3 32,63
koparka 0,15-m3, grunt kategorii 11l-1V
Wykop pod projektowana sieé gazowa ; 32,63=32,63 .
10 2.1.2 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, DN-63 mm m 25,50

Rura przewodowa PE100 RC SDR11 dn63x5,8 mm : 25,5=25,50




1

Rury ochronne {ostonowe), Fi-110 mm, PE100 RC SDR11 dn110x10,0 mm
Rura ostonowa PE100 RC SDR11 dn110x10,0 mm : 8,5=8,50

8,50

12

Ksztaltki PE na rurociagach PE, przejécie PE/stal PE100 SDR11 dn40/32 mm
Przejscie PE/stal PE100 SDR11 dn40/32 mm : 1=1,00

szt

1,00

13

Ksztaltki PE na rurociggach PE, przejscie PE/stal PE100 SDR11 dn63/50 mm
Przejécie PE/stal PE100 SDR11 dn63/50 mm : 2=2,00

szt

2,00

14

Spawanie reczne rurociagow i ksztattek, gazowe, Dn-50-mm, grubo$é écianki
3.6-mm

Spawanie przejscia: PE/stal dn63/50 mm z istniejacym przewodem stalowym
DN50 mm : 2,00=2,00

Zlgcze

2,00

15

Spawanie reczne rurociagéw i ksztattek, gazowe, DN-32-mm, gruboéé scianki
3.2-mm

Spawanie przej§cia: PE/stal dn40/32 mm z istniejacym przewodem stalowym
DN32 mm : 1,00=1,00

ztgcze

1,00

16

Polaczenia za pomocy ksztaltek elektrooporowych, DN-63 mm, mufa
elektrooporowa PE100 SDR11 dn63mm
Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 dn63 mm ; 3=3,00

zlgcze

3,00

17

Polgczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych, DN-63 mm, redukcja
PE100 SDR11 dn63/40 mm
Redukeja elektrooporowa PE100 SDR11 dn63/40 mm : 1=1,00

ztacze

1,00

18

21.10

Polaczenia za pomocg ksztaitek elektrooporowych, DN-63 mm, kolano 45°
PE100 SDR11 dn63mm
Kolano elektrooporowe 45° PE100 SDR11 dn63 mm : 3,00=3,00

zlgcze

3,00

19

21.1

Ksztaltki PE na rurociagach PE, Fi-63-mm, tréjnik réwnoprzelotowy PE100
SDR11 dné3mm
Trojnik rownoprzelotowy PE100 SDR11 dn63mm : 1=1,00

szt

1,00

20

2.1.12

Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi
Ta$ma ostrzegawcza : 25,5=25,50

25,50

21

2.1.13

Czyszczenie sieci gazowej przy uzyciu tliokoéw czyszczgcych, Dn 50-100-mm
(R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000}
Czyszczenie siect gazowej : 25,5/1000=0,03

km

0,03

22

2.1.14

Prdby szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,6 MPa, DN 63:-mm (R=
0,955, M= 1,000, $= 1,000}
Préba szczelnoéci rur DN 63 mm ; 25,5/1000=0,03

km

0,03

23

2.1.15

Zatadunek materiatu uprzednio zmagazynowanego w hatdach, zasypanie i
zageszczeniem wykopow
Zasypywanie wykopow : 32,565=32,55

m3

32,55

CPV 45231400-9; D-07.07.01. Budowa oéwietlenia drogowego ul.
Jedynaka Wieliczka - stacja 33018

Kod CPV: 45231400-9; D-07.07.01. - O$wietlenie drég - budowa linii
356/440m

Reczne wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2-m2, gieboko$é do 1.0 m,
kategoria gruntu I-11
18=18,0000

szt

18,00

Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11
obw | : 0,8*0,4*(356-(15+12))=105,2800

m3

105,28

Zasypanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-1|
obw | : 0,6*0,4"(356-(15+12))=78,9600

m3

78,96

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m
obw | : 2*(356-(15+12))=658,0000

658,00

Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - HDPE 110
obw | : 22+8+13+11,5+32,5+25+27+29+29+27+9+9+15+33+32,5=322,5000

322,50

1.1.6

Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - RHDPE 110
obw [ : 10+7+19=36,0000

36,00

117

Wykopy pionowe regczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego
zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii ||
obw i ; 2*(3*2*2)=24,0000

m3

24,00




Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza
w wigzce) - RHDPE 110 gtadkoscienna wzmocniona
obw | : 12+15=27,0000

27,00

1.1.9

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do
1,0-kg/m - YAKXS 4x35
obw | : 440=440,0000

440,00

10

1.1.10

Ukladanie uzioméw w rowach kablowych - FeZn 30x4
obw | : 360=360,0000

m

360,00

11

1.1.11

Badanie linii kablowe] $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej,
kabel n.n., 4-zytowy
16=16,0000

odcinek

16,00

12

1.1.12

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1=1,0000

szt

1,00

13

1.1.13

Wywodz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii I-I1
105,28-78,96=26,3200

m3

26,32

14

1.1.14

Wywoéz samochodami samowyladowczymi, ziemia, do 15-km
26,32=26,3200

m3

26,32

1.2

Kod CPV: 45316110-9; D-07.07.01. - Oswietlenie drég - budowa stupéw
oswietleniowych - 16 szt.

15

1.2.1

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300-kg, stalowy,
cylindryczny, ocynkowany o wysokosci catkowitej 9m z fundamentem
prefabrykowanym, 1 wkiadka bezpiecznikowa

12=12,0000

szt

12,00

16

1.2.2

MontazZ i stawianie stupdw oswietleniowych, stup do 300-kg, stalowy,
szesciokatny, ocynkowany o wysoko$ci catkowitej 6m z fundamentem
prefabrykowanym, 1 wktadka bezpiecznikowa

4=4,0000

szt

4,00

17

1.2.3

Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie,
wysiegnik do 15:kg - jednoramienny o diugosci 1,0m, nachylenie 15 st
12+4=16,0000

szt

16,00

18

1.24

Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych, wciaganych w stupy, rury
ostonowe i wysiegniki, wysoko$é latarfi do 10-m, przewody kabelkowe - YDY
I25TYP1

16=16,0000

kpl

16,00

19

1.25

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - wg specyfikaciji
oprawa LED 68W
12=12,0000

szt

12,00

20

1.26

Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - wg specyfikacji
oprawa LED 104W asymetryczne do przejsé dla pieszych
4=4,0000

szt

4,00

13

Kod CPV: 45316110-9; D-07.07.01. - Oswietlenie drég - szafa
oswietleniowa

21

1.3.1

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpradowy, 3 biegunowy
1=1,0000

szt

1,00

CPV 45231400-9; D-07.07.01. Budowa oswietlenia drogowego Grabdéwki
stacja 3915

Kod CPV: 46231400-9; D-07.07.01. - Oswietlenie drdg - budowa linii
177/214m

22

Reczne wykopanie dotdw o powierzchni dna do 0.2:m2, glebokos¢ do 1.0 m,
kategoria gruntu [-11
15=15,0000

szt

15,00

23

212

Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii ||
obw | : 0,8*0,4*(177-(10,5+10,5+11))=46,4000

m3

46,40

24

21.3

Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 1-11
obw | : 0,6'0,4*(177-{10,5+10,5+11))=34,8000

m3

34,80

25

214

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko§é do 0,4-m
obw | : 2%(177-(10,5+10,5+11))=290,0000

290,00

26

Ulozenie rur oslonowych PVC do Fi-140-mm - HDPE 110

obw | : 36+15+30+38+30,5+4,5+11=165,0000

165,00




27

2.16

Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego
zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii I-I!
obw | : 3*(3*2*2)=36,0000

m3

36,00

28

217

Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi- 125-mm (pierwsza
w wiazce) - RHDPE 110 gladko$cienna wzmocniona
obw I : 10,5+10,5+10=31,0000

31,00

29

21.8

Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
1,0-kg/m - YAKXS 4x35
obw I ; 214=214,0000

214,00

30

219

Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych - FeZn 30x4
obw | ; 143=143,0000

m

143,00

31

2.1.10

Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej,

kabel n.n., 4-zytowy
7=7,0000

odcinek

7,00

32

21.11

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
Zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1=1,0000

szt

1,00

33

2.1.12

Wywoéz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii 11|
46,4-34,8=11,6000

m3

11,60

2.1.13

Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, do 15-km
11,6=11,6000

m3

11,60

2.2

Kod CPV: 45316110-8; D-07.07.01. - Oswletlenie drég - budowa stupéw
oswietleniowych - 7 szt.

35

2.2.1

Montaz i stawianie slupéw o$wietleniowych, stup do 300-kg, stalowy,
cylindryczny, ocynkowany o wysokosci catkowitej 9m z fundamentem
prefabrykowanym, 1 wkiadka bezpiecznikowa

5=5,0000

szt

5,00

36

222

Montaz i stawianie stupéw oéwietleniowych, stup do 300-kg, stalowy,
szesciokatny, ocynkowany o wysokosci catkowitej 8m z fundamentem
prefabrykowanym, 1 wkiadka bezpiecznikowa

2=2,0000

szt

2,00

37

2.2.3

MontaZ wysiggnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie,
wysiegnik do 15-kg - jednoramienny o diugosci 1,0m, nachylenie 15 st
5+2=7,0000

szt

7,00

38

224

Montaz przewoddéw do opraw oSwietleniowych, wciaganych w stupy, rury
oslonowe i wysiegniki, wysoko&¢ latari do 10-m, przewody kabelkowe - YDY
3x2,5TYP 1

7=7,0000

kpl

7,00

39

2.25

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - wg specyfikacii
oprawa LED 68W
5=5,0000

szt

5,00

40

228

Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego, na wysiegniku - wg specyfikacji
oprawa LED 104W asymetryczne do przejs¢ dla pieszych
2=2,0000

szt

2,00

23

Kod CPV: 45316110-9; D-07.07.01. - O$wietlenie drég - szafa
o$wletleniowa

41

2.3.1

Osprzet modulowy w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 3 biegunowy
1=1,0000

szt

1,00

2.4

Kod CPV: 45316110-9; D-01.03.01. - Linie napowietrzne nN - demonta?
linii 201m

42

241

Przewody nieizoiowane linii NN, demontaz linii, przekrdj przewodéw do
95-mm2 z przeznaczeniem na zlom (uwaga: naklady na 1km/1-przewad)
AL 25 : 2*(0,201)=0,4020

km

0,40

43

2.4.2

Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaZ na stupie
stojacym trzonu kabtakowego z izolatorem
10=10,0000

szt

10,00

44

243

Wysiegniki rurowe, demontaZ wysiegnika mocowanego na sfupie lub scianie,
ciezar do 30-kg
4=4,0000

szt

4,00




45

2.44

Oprawy oswietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu shupa lub

wysiegnika
4=4,0000

kpl

4,00

46

245

Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie
stojacym bezpiecznika
4=4,0000

szt

4,00

47

246

Stupy 2elbetowe linii NN, demontaZ stupa blizniaczego
4=4,0000

szt

4,00

48

247

Wywéz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odleglogé do
1-km, z zatadunkiem | wytadunkiem mechanicznym, samochéd do 5-t
3,6=3,6000

3,60

49

2438

Whywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegios¢ do
1-km, nakiady uzupehiajgce do 15-km, samochéd do 5-t
3,6=3,6000

3,60

CPV 45231400-9 D-01.03.02. Linia kablowa SN relacja ST32760 - £L14

CPV 45231400-9; D-01.03.02. - Linia kablowa SN - zabezpieczenie linii
14,5m

Reczne wykopanie dotow o powierzchni dna do 0.2-m2, gtebokosé do 1.0 m,
kategoria gruntu Il - przekop kontrolny {R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
2=2,000000

szt-

2,00

11.2

Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii |1
ist. 3x XRUHAKXS 1x120 : 1,2*0,4*(15)=7,200000

m3

7,20

113

Zasypanie rowow dla kabli, rgcznie, grunt kategorii Il
ist. 3x XRUHAKXS 1x120 : 1*0,4*(15)=6,000000

m3

6.00

1.1.4

Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne
PVC, do Fi-200-mm - HDPE 160 dzielona
ist. 3x XRUHAKXS 1x120 : 14,5=14,500000

14,50

115

Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi-140:-mm - RHDPE 160 rezerwowa
14,5=14,500000

m

14,50

1.1.6

Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej,
kabel s.n.
3=3,000000

odcinek

3,00

CPV 45231400-8 D-01.03.02. Linie kablowe nN stacja 33018

N
L

D-01.03.02. - Linie kablowe nN - budowa lInii 87/104m , demontaZ 64m,
zabezpleczenle 37,5m

211

Reczne wykopanie doféw o powierzchni dna do 0.2-m2, gleboko$é do 1.0 m,
kategoria gruntu Ifl - przekop kontrolny (R= 0,955, M= 1,000, 8= 1,000)
12=12,000000

szt

12,00

Ukladanie kabli na slupach betonowych, do rur ostonowych mocowanych na
stupie, masa do 2,0-kg/m, w uchwytach - p.a. Demontaz
ist. 2xYAKY 4x35 : 2*8=16,000000

16,00

213

Kable wielozylowe ukladane w ziemi, demontaz kabla do 2,0-kg/m, kategoria
gruntu -1V
ist. 2xYAKY 4x35 : 33+31=64,000000

64,00

10

214

Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l

proj. NA2XY-J 4x35 : 0,8%0,4%(7+3)=3,200000

proj. NAZXY-J 4x120 : 0,8*0,4*(77-14)=20,160000
istniejace do zabezpieczenia : 1,2*0,4*(18+12,5)=14,640000

m3

38,00

11

Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorit Il

proj. NA2XY-J 4x35 : 0,6*0,4%(7+3)=2,400000

proj. NA2XY-J 4x120 : 0,6%0,4*(77-14)=15,120000
istniejace do zabezpieczenia : 1*0,4*(18+12,5)=12,200000

m3

29,72

12

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0,4-m
proj. NA2XY-J 4x35 : 2*(7+3)=20,000000

proj. NA2XY-J 4x120 : 2%(77-14)=126,000000

istniejgce do zabezpieczenia : 2*(18+12,5)=61,000000

207,00




13 | 2.1.7 |Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - RHDPE 110 m 24,00
6+18=24,000000

14 | 2.1.8 [Ulozenie rur oslonowych PVC do Fi-140-mm - RHDPE 160 m 12,50
12,5=12,500000

15 2.1.9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzieine m 25,00
PVC, do Fi-110-mm - HDPE 110 dzielona
18+7=25,000000 :

16 | 2.1.10 [Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne m 25,00
PVC, do Fi-110-mm - HDPE 160 dzielona
zabezpieczenie istniejacych ; 12,5*2=25,000000

17 | 2.1.11 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego m3 12,00
zasypaniem, grunt nawodniony (mokry), kategorii I-1] -
1*(3*2*2)=12,000000

18 | 2.1.12 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza m 14,00
w wigzce) - RHDPE 110 gtadko&cienna wzmocniona
14=14,000000

19 | 2.1.13 |Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie m 7,00
folig - NA2XY 4x35
proj. NA2XY-J 4x35 : (8+5-6)=7,000000

20 | 2.1.14 |Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 2,0-kg/m, przykrycie m 69,00
folig - NA2XY 4x120 .
proj. NA2XY-J 4x120 : (83-14)=69,000000

21 | 2.1.15 |Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do m 10,00
1,0-kg/m - NAZXY 4x35
proj. NA2XY-J 4x35 ; 2+2+6=10,000000

22 | 2.1.16 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do m 18,00
3,0-kg/m - NA2XY 4x120 .
proj. NA2XY-J 4x120 : 2*2+14=18,000000

23 | 2.1.17 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach szt 2,00
energetycznych o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, do 1-kV, z zylami .
Al, kabel wielozylowy, do 35-mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
2=2,000000

24 | 2.1.18 |Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, odcinek| 3,00
kabel n.n., 4-Zylowy .
3=3,000000

25 | 2.1.19 |Wywoéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii ) m3 8,28
38-29,72=8,280000 '

26 | 2.1.20 |Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek do 15-km m3 8,28
8,28=8,280000

27 | 2.1.21 |Wywoéz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odleglo$é do t 0,10
1-km, z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym, samochdd do 5
0,1=0,100000

28 | 2.1.22 |Wywoz ziomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegioéé do t 0,10
1-km, naktady uzupelniajace do 15-km, samochéd do 5-t
0,1=0,100000

3 CPV 45231400-9; D-01.03.01. Linia napowietrzna nN stacja 33018
3.1 |D-01.03.01. - Linie napowietrzne nN - demontaz linii 50m

29 | 3.1.1 |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub km 0,05
podobnych - p.a. demontaz na ziom AsXSn
AsXSn 4x70 : 0,05=0,050000

30 3.1.2 |Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie szt 4,00
slojgcym bezpiecznika lub odgromnika
4=4,000000

31 3.1.3 [Montaz | stawianie stupow linii napowietrznej NN z Zzerdzi wirowanych, hak szt 1,00
wieszakowy z uchwytem, klasa 3 Fi-20 - p.a. Demontaz
1=1,000000

32 | 3.1.4 |Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup stup 1,00

pojedynczy do 10,5-m - K-10,5/12/E ust6j UP3 - p.a. Demontaz

1=1,000000




33

Wywoz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegio$é do
1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd do 5-1
1,5=1,500000

1,80

34

316

Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odleglo$é do
1-km, nakiady uzupelniajace do 15-km odlegtosci, samochdd do 5
1,5=1,500000

1,50

CPV 45231400-9; D-01.03.01. D-07.07.01. - Linia napowietrzna nN stacja
3915 obwod 3

4.1

D-01.03.01. - Linie napowietrzne nN - budowa linii 237m, demontaz2 linii
234dm

35

411

Montaz przewod6w izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych - p.a. demontaz na zlom AsXSn

AsXSn 4x70 : 0,145=0,145000

AsXSn 2x25 : 0,145=0,145000

AsXSn 4x25 : 0,042=0,042000

AsXSn 4x35 : 0,047=0,047000

km

0,38

36

Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych - p.a.z przeznaczeniem do ponownego montazu AsXSn
AsXSn 4x70 : 0,029+0,091=0,120000

AsXSn 4x25 : 0,029+0,091=0,120000

km

0,24

37

Przylgcza napowietrzne z przewodéw izolowanych typu AsXSn lub
podobnych, demontaz z udziatem podnoénika samochodowego
AsXSn 4x16 : 4=4,000000

AsXSn 2x16 : 2=2,000000

szt

6,00

38

Meontaz i stawianie stup6w linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak
wieszakowy z uchwytem, klasa 3 Fi-20 - p.a. DemontaZz
6=6,000000

szt

6,00

39

Montaz i stawianie slupow linii napowietrznej NN z Zzerdzi wirowanych, hak
wieszakowy z uchwytem, klasa 2 Fi-16 - p.a. Demontaz
6=6,000000

szt

6,00

40

Whysiggniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub Scianie,
ciezar do 30-kg p.a. z przygotowaniem do ponownego montazu
4=4,000000

szt

4,00

41

Oprawy oéwietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub
wysiegnika p.a. z przygotowaniem do ponownego montazu
4=4,000000

kpl

4,00

42

Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie
stojgcym bezpiecznika p.a. z przygotowaniem do ponownego montazu
4=4,000000

szt

4,00

43

41.9

Stupy zelbetowe linii NN, demontaz slupa pofedynczego z ustrojami
3=3,000000

szt

3,00

44

4110

Slupy Zelbetowe linii NN, demontaz stupa rozkracznego
2=2,000000

szt

2,00

45

4.1.11

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, siup
pojedynczy do 12,0-m - O-1210/E ustéj UP3+UP2

1=1,000000

stup

1.00.

45

4.1.12

Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
pojedynczy do 10,5-m - P-10,5/4,3/E ustéj UP1
1=1,000000

slup

1,00

47

4.1.13

Montaz | stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
pojedynczy do 10,5-m - N-10,5/6/E ust6j UP3
2=2,000000

stup

2,00

48

4114

Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z Zzerdzi wirowanych, stup
pojedynczy do 10,5-m - O-10,5/6/E ustsj UP3+UP2

1=1,000000

stup

1,00




49

41.15

Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak
wieszakowy z uchwytem, klasa 3 Fi-20

Hak plytowy M20 : 4=4,000000

Hak wieszakowy M20 : 7=7,000000

Hak nakretkowy M20 : 2=2,000000

szt

13,00

50

41.16

Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych, AsXSn 4x70
AsXSn 4x70 : 0,146=0,146000

km

0,15

51

4117

Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych, AsXSn 2x25
AsXSn 2x25 : 0,146=0,146000

km

0,15

52

4118

Montaz przewoddéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych, AsXSn 4x25
AsXSn 425 : 0,043=0,043000

km

0,04

53

4.1.19

Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych, AsXSn 4x35
AsXSn 4x35 : 0,048=0,048000

km

0,05

54

4.1.20

Montaz przylgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z
udzialem podnosnika samochodowego, przewad AsXSn 4x16-mm2
AsXSn 4x16 : 4=4,000000

szt

4,00

55

41.21

Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z
udzialem podnosnika samochodowego, przew6d AsXSn 2x16-mm2
AsXSn 2x16 : 2=2,000000

szt

2,00

56

4.1.22

Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych - p.a.istniejgce do ponownego montazu AsXSn

AsXSn 4x70 : 0,029+0,091=0,120000

AsXSn 425 : 0,029+0,021=0,120000

km

0.24

57

4.1.23

MontaZ konstrukeji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, ogranicznik
przepigt, z balkonu podno$nika - zestaw rozkéw do uziemiaczy
1=1,000000

sz

1,00

58

4.1.24

Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie,
wysiggnik do 30-kg - z demontazu
4=4,000000

szt

4,00

59

4.1.25

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - z demontazu
4=4,000000

szt

4,00

60

4.1.26

Montaz skrzynki bezpiecznikowej
4=4,000000

szt

4,00

61

4.1.27

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosei
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1=1,000000

szt

1,00

62

4.1.28

Wywoz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto§é do
1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd do 5-t
4,7=4,700000

4,70

63

4.1.29

Wywéz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do
1-km, nakiady uzupeiniajgce do 15-km, samochéd do 51
=4, 700000

4,70

Bydowa kanalizac)i kablowej i podbudowy stupowej wraz z przebudowa
kabli miedzianych (CPV 45232310-8)

1.1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwor w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie - rura RHDPEp110/6,3

118,00

1.2

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwér w ciagu

kanalizaci, 1 rura w warsiwie - rura fi50 na odcinku pomiedzy studnig kablowa
a stupem

7,00

1.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielezych SKR, typ SKR-1,
grunt kategorii IV

szt

4,00

14

Montaz i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych bez belek ustojowych
w terenie plaskim, dugo$¢ slupa 8,5-m, kategoria gruntu IV

szt

1,00.




1.5

Montaz i ustawienie stupow blizniaczych zelbetowych z jedng belkg ustojows
w terenie piaskim, diugo&¢ stupa 8,5-m, kategoria gruntu IV

szt

2,00

1.6

Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej z zerdzi wirowanych, stup
pojedynczy 9m E9/2,5

stup

4,00

1.7

Montaz uziomow szpilkowych, uziom pionowy diugosci 3 m (drut), kategoria
gruntu I-IV

szt

4,00

1.8

Pomiar rezystancji uziomu lub linki odgromowsj (R= 0,955, M= 1,000, S$=
1,000)

szt

4,00

1.9

Montaz poprzecznikéw 6x2 na stupach pojedynczych stojacych

szt

.5,00

710

Montaz poprzecznikéw prostych 4x2 na stupach blizniaczych stojacych

szi

2,00

Zlale| o w| o o

1.1

Whprowadzenie kabla na stup, zabezpieczenie kabla rurg ochronng - analogia -
zabezpieczenie kabla na stupie rurg fi50

14,00

1.12

Zdemontowanie przewodow zawieszonych na hakach - kabel miedziany,
demontaz do przewieszenia

km

0,18

13

1.13

Zawieszenie zdemontowanych kabeli miedzianych na nowej podbudowie -
przewieszenia kabla na nowe stupy

177,00

14

Umocowanie skrzynek kablowych na stupie pojedynczym o wysokosci stupa 8-
10-m

szt

2,00

15

Umocowanie skrzynek kablowych na stupie pojedynczym o wysokosci stupa 8-
10-m - analogia - przetozenie na nowy stup istniejgcych skrzynek kablowych

szt

2,00

16

Montaz puszki shupowej - puszka hermetyczna

szt

8,00

17

Montaz zespolow taczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpleczonych,
taczowki w zespole o 10 parach zaciskdw - montaz w szafie kablowej i
skrzynkach kablowych

szt

3,00

18

1.18

Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych,
faczéwki w zespole o 50 parach zaciskéw - montaz w szafie kablowej

szt

2,00

19

1.19

Weigganie kabla wypemionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji
kablowej, reczne, rednica kabla do 30 mm, otwo6r kanalizacji wolny -
XzTKMXpw 25x4x0,6

10,00

20

1.20

Wecigganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji
kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny -
XZTKMXpwn 25x4x0,6

150,00

21

1.21

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z
ziemi, kabel 6semkowy o Srednicy zewnetrznej 15-30 mm - kabel
XzTKMXpwn 25x4x0,6

105,00

22

1.22

Woeiaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizaciji
kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny - kabel
XzZTKMXpw 5x4x0,6

5,00

23

1.23

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie shupowej, podnoszenie z
ziemi, kabel 6semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15 mm - kabel
XzTKMXpwn Sx4x0,6

180,00

24

1.24

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie slupowej, podnoszenie z
ziemi, kabel é6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm - kabel
XzTKMXpwn 3x2x0,5

285,00

25

1.25

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z
ziemi, kabel 6semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15 mm - kabel
XzTKMXpwn 5x2x0,5

90,00

26

1.26

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z
ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm - kabel
XzTKMXpwn 7x2x0,5

55,00

27

1.27

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie slupowej, podnoszenie z
ziemi, kabel 6semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15 mm - kabel
XzTKMXpwn 9x2x0,5

55,00

28

1.28

Montaz zlgczy kabli wypelnionych samonosnych z zastosowaniem
pojedynczych tgcznikdw zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych, zlgcze
przelotowe na kablu 50-parowym

ztacze

2,00

29

1.29

Montaz ztaczy kabli wypelnionych samonosnych z zastosowaniem
pojedynczych lgcznikéw 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, ziacze

odgalezne lub réwnolegle na kablu 20-parowym

zlacze

1,00




30 1.30 [Montaz zlaczy kabli wypemnionych samonos$nych z zastosowaniem zlacze 1,00
pojedynczych fgcznikdw 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, zigcze
odgatezne lub réwnolegle na kablu 10-parowym

3 1.31 |Rozszycie kabli zakoriczeniowych na ochronnikach krosowych, faczéwkach i szt 2,00
gniezdnikach na przelgcznicy, kabel o liczbie par-40 - kabel 50p

32 1.32 |Rozszycie kabli zakoriczeniowych na ochronnikach krosowych, taczéwkach i szt 3,00
gniezdnikach na przetacznicy, kabel o liczbie par-10 - rozszycie kabla w
skrzynkach kablowych

33 1.33 |Rozszycie kabli zakoniczeniowych na ochronnikach krosowych, lgczéwkach i szt 2,00
gniezdnikach na przelgcznicy, kabel o liczbie par-10 - kabel 9x2, 7x2, 5x2,
3x2, rozszycie kabla w istnigjgcej skrzynce kablowej

34 1.34 |[Montaz zigczy kabli wypelnionych samonosnych z zastosowaniem Zlacze 6,00
pojedynczych tgcznikéw 2yl - montaz kabla w puszkach hermetycznych

35 1.35 [Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie par 10 odcinek 2,00

36 1.36 |Pomiar tumiennosci skuteczne] przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par | odcinek | 2,00
10

37 1.37 |Pomiar tumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosei, | odcinek 2,00
kabel o liczbie par 10

38 1.38 |Pomiary koricowe pragdem stalym, kabel o liczbie par-50 odcinek 2,00

39 1.39 [Pomiar tumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, kabel o liczbie odcinek| 2,00
par-50

40 1.40 |Pomiar thumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci, odcinek 2,00
kabel o liczbie par-50

41 1.41 |Zdemontowanie slupéw pojedynczych bez szczudet w terenie ptaskim, szt 4,00
dlugosé 8,5-m, grunt kategorii IV

42 1.42 Zdemontowanie-shjpéw blizniaczych bez szczudet w terenie ptaskim, dlugosé szt 2,00
8,5'm, grunt kategorii IV s

43 1.43 |Zdemontowanie slupéw A-owych bez szczudel w terenie plaskim, dlugosé szt 1,00
8,5'm, grunt kategorii [V

44 1.44 |Zdemontowanie podpér bez szczudet w terenie plaskim, naroznych, grunt szt 1,00
kategorii IV

45 1.45 |Zdemontowanie przewoddw zawieszonych na hakach - demontaz istniejacych km 0,55
kabli napowietrznych -

2 Przebudowa kabla Swiattowodowego BETANET (CPV 45232310-8)

46 2.1 |[Wcigganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji m 150,00
kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji czeéciowo
zajety - kabel ADSS-XOTKisdD 48J

47 2.2 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m 550,00
ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm - kabel ADSS-
XOTKtsdD 48) .

48 2.3 IMufy zlagczowe przelotowe kabli swiattowodowych w kanalizacji kablowej, zlacze 1,00
otwarcie mufy zamknietej na state zapinanej

49 2.4 [Mufy zlaczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, ztgcze 1,00
otwarcie mufy zamknietej na state zapinanej - mufa zamontowana na stupie

50 2.5 1Wprowadzenie dodatkowych kabli odgateZnych do zlgcza kabla zlgcze 2,00
$wiatlowodowego, jeden kabel dodatkowy - kabel 48J .

51 2.6 [taczenie Swiattowod6w kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do szt 2,00
zlgcza, kabel tubowy, jeden tgczony Swiattowod - kabel 48J )

52 2.7 |taczenie swiatlowodéw kabli odgateznych wprowadzonych dodatkowo do szt 94,00
zZlacza, kabel tubowy, dodatek za kazdy nastepny laczony wiattowdd - kabel .
48J

53 2.8 [|Mufy ztaczowe przelotowe kabli $wiattowodowych w kanalizacji kablowej, ztacze 1,00
zamkniecie na stale mufy zapinanej

54 29 [Mufy ztgczowe przelotowe kabli swiattowodowych w kanalizacji kablowej, zlgcze 1,00
zamknigcie na stale mufy zapinanej - mufa zamontowana na stupie

55 2.10 |Otwarcie i zamkniecie muf zlgczowych odgateznych kabli swiatlowodowych, zlgcze 1,00

(dodatkowe naktady na 1 kabel odgatezny do tabl. 0608}




56 2.11 {Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koricowe odcinka | odcinek 1,00
regeneratorowego z przefgcznicy, mierzony 1 swiattowod .
57 2.12 |Pomiary reflektometryczne linii dwiattowodowych, pomiary koricowe odcinka | odcinek| 47,00
regeneratorowego z przelgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony
Swiatlowdd )
58 2,13 |Pomiary tlumiennosci optycznej linii éwiattowodowych metodg transmisyjna, | odcinek| 1,00
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 $wiatlowéd
59 2.14 |Pomiary tumiennosci optycznej linii éwiattowodowych metodg transmisyjng, odcinek | 47,00
pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za kazdy
nastepny zmierzony $wiattowod
60 2.15 |Zdemontowanie przewodow zawieszonych na hakach - demontaz kabla km 0,70

Swiattowodowego z podbudowy stupowej

razem wartos¢ netto

razem wartos¢ brutto

razem vat




ZDP.ZP.271.10.2021
Zatacznik A1.2
» Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w miejscowosci Grabdwki Powiat Wielicki”

Kosztorys Ofertowy Etap il

Nr Kod Opls Jedn. Hodé cena jedn. | wartogé
| poz. I netto

Roboty dorogowe 2z odowdnieniem

1 Roboty plzy_g-otowawcze

1.1 |Odtworzenie trasy i punktow wysokoéciowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-
8)

1 1.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,59
pagérkowatym lub gorskim
Roboty pomiarowe ; 589,61/1000=0,69

2 1.1.2 [Regulacjafodtworzenie wysokosciowa punktow geodezyjnych szt 1,00
Regulacja/odtworzenie wysokosciowe istniejgcych punktéw osnowy geodezyjnej ,
:1=1,00
1.2 {Usunigcie drzew i krzewdw - D.01.02.01 {CPV 77211400-6)
3 1.2.1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 0-9-cm szt 5,00
Scigcie drzewa o $rednicy 0-9 cm : 5=5,00
4 1.2.2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $érednice drzew 10-15-cm szt 7.00
Sciecie drzewa o $rednicy 10-15 em : 7=7,00 :
5 1.2.3 |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, §rednice drzew 16-25-cm szt 6,00
Sciecie drzewa o Srednicy 16-25 cm : 6=6,00 ‘
6 1.2.4 |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35-cm szt 5,00
Scigcie drzewa o $rednicy 26-35 cm : 5=5,00 :
7 1.2.5 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 36-45-cm szt 2,00
Scigcie drzewa o érednicy 36-45 cm : 2=2,00
8 1.2.6 |Reczne $cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia $redniej gestosci ha 0,03
Karczowanie krzewdw : 296,64/10000=0,03 5
1.3 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - D.01.02.02a (CPV 45111000-8)
9 | 1.3.1 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubo$é m3 1531,43
warstwy do 30 cm

Zdjecie humusu : 1531,43=1 531,43

1.4 |Rozbidrki elementéw drég, ogrodzes i przepustéw - D.04.02.04 (CPV
45111100-9)

10 1.4.1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$é 21 m 690,14
cm
|Cigcie nawierzchni : 690,14=690,14

11 1.4.2 [Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 21 cm, m2 2269,05
mechanicznie
Rozbidrka jezdni, zjazdow {1 szt.) : 2269,05=2 269,05

12 1.4.3 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych, chodniki, na podsypce m2 45 41
cementowo-piaskowej, plyty 50x50x7-cm
Rozbidrka chodnikow : 45,41=45,41

13 1.4.4 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka m2 17,05
nieregulamna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, do poncwnego
wozenia
Rozbitrka zjazdéw (1 szt.) : 17,05=17,05

14 1.4.5 |Rozebranie nawierzchni z kestki, kostka regularna na podsypce cementowo- m2 294 74
piaskowej, mechanicznie .
Rozbidrka zjazdow (4 szt.) : 294,74=294,74

15 1.4.6 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych, na podsypce piaskowej, phyty 40x60 m2 7,02
cm
|Rozbidrka zjazdéw (1 szt.) : 7,02=7,02
16 1.4.7 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, mechanicznie m3 74,16
Rozbidrka zjazdow (15 szt.) : 74,16=74,16 '
17 | 1.4.8 |Rozebranie podbudowy, z betonu, grubosé 15-cm, mechanicznie m3 2,56
Rozbidrka podbudowy zjazdbw : 2,56=2,56 :
18 1.4.9 |Rozebranie krawgznikéw betonowych wraz z fawami z betonu, krawezniki m 155,72

betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Krawgzniki betonowe : 155,72=155,72

19 | 1.4.10 |Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej wraz z tawami z betonu - m 103,80
rozebranie .
Obrzeza betonowe : 103,80=103,80




20

1.4.11

Rozebranie stupkow blokujacych U-12¢
Slupki blokujgce : 12,00=12,00

szt

12,00

21

1.4.12

Rozebranie ogrodzen z podmuréwkami wraz z bramami, furtkami z siatki na
linkach, elementami betonowym

Rozbiérka ogrodzenia w obreble dziatki ew. nr 224 : 26,14=26,14

Rozbidrka ogrodzenia w obrebie dziatki ew. nr 233/4 : 43,53=43,53
Rozbidrka cgrodzenia w obrebie dzialek ew. nr 203/2, 203/3 : 55,96=55,96

125,63

22

1.4.13

Rozebranie ogrodzeri betonowych wraz z bramami, elementéw betonowych
Rozbiérka ogrodzenia w obrebie dziatki ew. nr 224 : 33,46=33,46

33,46

23

1.4.14

Regulacja wysoko&ciowa bram wjazdowych i furtek wejsciowych

Regulacia wysokosciowa bram wjazdowych i furtek wejsciowych w obrebie
dziatek ew. nr 246/7, 238, 237/1, 256/6, 256/7, 236, 234/5, 228/8, 22713, 22714,
20311, 205 : 20,00=20,00

20,00

24

1.4.15

Ustawienie i rozbitrka wiat przystankowych, rozbieranie wiaty wraz z
przestawieniem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (R= 0,955, M=
1,000, 8= 1,000}

Wiata autobusowa : 1,00=1,00

szt

1,00

25

1.4.16

Rozbiorka kosza na émieci wraz z przestawieniem w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego
Kosz na $mieci : 1,00=1,00

szt

1,00

26

1.4.17

Rozbitérka reklamy (materiat z rozbi6rki do przekazania Wiascicielowi)
Reklama : 1,00=1,00

1,00

27

1.4.18

Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowym wykopie, studnie
z kregdw bhetonowych o Srednicach 1000-mm o gtebokoéci 3-m wraz z robotami
ziemnymi, zasypami

Demontaz studni rewizyjnej : 4=4,00

kpl

4,00

28

1.419

Demontaz studni §ciekowych ulicznych z kregéw betonowych w gotowym
wykopie, studnie z kregéw betonowych © $rednicach 500-mm o glebokodci 3-m
wraz z robotami ziemnymi, zasypami

Demontaz wpustéw ulicznych : 1=1,00

kpl

1,00

29

1.4.20

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-30-cm (6 szt.)
Rozebranie przepustéw DN300mm : 57,68=57,68

57.68

30

1.4.21

Rozebranie przepustdw rurowych, rury betonowe Fi-40-cm (7 szt.)
Rozebranie przepustéw DN400mm : 59,09=59,00

59,09

31

1.4.22

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-50-cm {1 szt.)
Rozebranie przepustow DN500mm : 61,00=61,00

61,00

32

1.4.23

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi-60-cm (1 szt.)
Rozebranie przepustow DN600mm : 5,52=5,52

5,62

33

1.4.24

Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy
|betonowe, korytko muldowe {materiat wlasnoscig Zamawiajacego, odwdz na
odlegto$¢ 10 km na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

Rozebranie korytka mukdowego ; 27,13=27,13

27,13

1.4.25

Rozebranie &ciekéw z elementow betonowych, podsypka piaskowa, elementy
betonows, korytko tréjkgtne {materiat wiasnoscig Zamawiajacego, odwédz na
odlegloéé 10 km na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

Rozebranie korytka tréjkgtnego : 158,71=158,71

168,71

35

1.4.26

Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, elementy
betonowe, odwodnienie liniowe (material wtasno$cig Zamawiajacego, odwéz na
odleglos¢ 10 km na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego)

Rozebranie odwodnienia liniowego : 17,74=17,74

17,74

36

1.4.27

Rozebranie przepustéw rurowych, $cianki czolowe i lawy betonowe
Rozebranie Scianek czotowych, aw i podbudowy : 26,81=26,81

m3

26,81

ar

1.4.28

Rozebranie nadziemnych elementéw studni betonowej
Rozebranie nadziemnej czeéci studni betonowej : 1=1,00

kpl

1,00

1.5

Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych - 01.03.04 (CPV
45231600-1)

38

1.5.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi oraz recznie, z
transportem urcbku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 10 km,
koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IH-IV

Wykopy pod zabezpieczenie sieci teletechnicznej : 6,88+2,29=9,17

m3

9,17




39

156.2

Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym,
grunt kategerii IV, przepust rurg dwudzieing RHDPE DN160 mm  (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

Rury ostonowe dwudzielne DN160 mm : 11=11,00

11,00

39

1.5.3

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek grubosé 20 cm
wraz z zasypywaniem i zageszczenie wykopow szerokoséci 0,8-2,5-m o §cianach
pionowych, gleboko$¢ do 3,0-m, w tym obsypanie i zasypanie infrastruktury obcej
na grubo$¢ 20 cm z odiworzeniem oznakowania - wraz z materiatem
zaggszczalnym z dowozem | kosztami zakupu materiatu

Podsypka obsypka pod rury : 5,48=5,48

m3

5,48

1.6

Zabezpieczenie podziemnych linii wodociggowych, kanalizacyjnych,
gazowych oraz regulacja wysokosciowa urzadzeri wodociagowych,
kanalizacyjnych i gazowych - D.01.03.05 (CPV 45231300-8)

40

1.6.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi oraz recznie, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 10 km,
koparka, kategoria gruntu M-IV

Wykopy pod zabezpieczenie sieci wodociggowej : 108,04+32,41=140,45

m3

140,45

Ly

1.6.2

Zabezpieczenie istniejacej sieci wodociggowej, rury ostonowe PE100 DN110mm
Rura ostonowa PE100 DN110mm : 60,02=60,02

60,02

42

1.6.3

Zabezpieczenie istniejace] sieci wodociggowej, rury ostonowe PE100 DNS0Omm
Rura oslonowa PE100 DN90mm : 9,18=9,18

918

43

164

Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek oraz roboty
zatadunkowe z transportem sam. Samowyl. Przywoz do 10 km, materiatu
uprzednio zmagazynowanego w haidach, wraz z kosztami zakupu materialu,
zasypanie | zaggszczeniem wykopdw gruntem dowiezionym

Podsypki, obsypki pod rury ostonowe sieci wodociggowej : 38,31+68,09=107,40

m3

107,40

44

1.6.5

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, zawory wodociggowe
i gazowe

Regulacja wysoko$ciowa urzadzer wodociggowych : 4=4,00

Regulacja wysokosciowa hydrantéw : 1=1,00

szt

5,00

45

1.6.6

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, wlazy kanalowe
Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych : 24=24,00

szt

24,00

46

167

Zwiericzenie istniejgcych studni plyta przykrywkowa z wiazem zeliwnym klasy
D400

Zwienczenie istniejgcej studni w km 1+458,32 plytg przykrywkowa z wdazem
zeliwnym klasy D400 : 1=1,00

szt

1,00

1.7

|Frezowanie nawlerzchni asfaltowych - D.05.03.11 (CPV 45233000-9)

47

1.7.1

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwozenia $cinki,
gtebokos¢ frezowania &r.8 cm (material wiasnoécig Zamawiajgcego, odwéz na
odleglos€ 10 km na miejsce wskazane przez Zamawiajacego)

Frezowanie ; 1452,04=1 452,04

m2

1452,04

48

1.7.2

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowyladowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane {materiat
wiasnosécia Zamawiajacego, odwoz na odlegtosé 10 km na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego)

Frezowanie : 1452,04*0,08-(465,12*0,2)=23,14

m3

23,14

49

Roboty ziemne

Wykonanle wykopéw w gruntach nieskalistych - D.02.01.01 (CPV 45111000-
8)

50

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu llI-IV
Wykopy : 1830,81=1 830,91

Wykop pod palisade : 287,78=287,78

Wykap - rozbidrka nawierzchni z thucznia : 48,00=48,00

Wykop - rozbidrka podbudowy z kruszywa : 759,86=759,86

m3

2926,55

2.2

Wykonanie nasypow - D.02.03.01 (CPV 45243510-0)




51

221

Roboty zatadunkowe koparkami podsigbiernymi z transportern sam. samowyl.,
materialu uprzednio zmagazynowanego w hatdach, koparka 0,60-m3, spycharka
55-kW, samochdd 5-10-t (z kosztami zakupu materiatu). Formowanie i
zageszczanie nasypdw spycharkami gasienicowymi

Nasypy : 1745,59=1 745,59

Zasypy palisad : (29,00+25,50)*0,50=27,25

m3

1772,84

Odwodnienie korpusu drogowego

Kanallzac]a deszczowa - D.03.02.01 (CPV 45255600-5)

52

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 10 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu -V

Wykop pod studnie i wpusty : 187,98=187,98

Wykop pod przykanaliki : 133,87=133,87

VWykop pod kanatizacje : 978,64=978,64

m3

1300,49

53

3.1.2

Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
|Podsypki | obsypki pod rury DN200mm : 103,22=103,22
Podsypki i obsypki pod rury DN315mm : 234,94=234,94
Podsypki i obsypki pod rury DN400Omm : 156,79=156,79

m3

494,95

54

Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, Zwir
tawa zwirowa pod studnie DN1000mm : 7,91=7,91
tawa zwirowa pod wpusty DN500mm : 2,18=2,18

m3

10,09

55

tawy fundamentowe betonowe, beton $12/15

tawy fundamentowe pod studnie DN1000mm : 10,55=10,55

tawy fundamentowe pod wpusty DN500mm : 3,90=3,90

Lawa fundamentowa pod obrzeZza betonowe w obrebie wpustdw w ciagu korytka
muldowego : 0,49=0,49

m3

14,94

56

Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
glebokosé 3-m
Studnie rewizyjne betonowe DN1000mm : 20=20,00

szt

20,00

57

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm,
gleboko&¢ studni ponizej 3 m dodatek za kazde 0,5-m glebokosci
Rdznica wysokoscei : 5=5,00

05m

5,00

58

Studzienki sciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu,
wpusty klasyczne na zawiasie z rusztem uchylinym D400
Whpusty uliczne klasyczne na zawiasie z rusztem uchylnym kl. D400 : 17=17,00

szt

17,00

59

Studzienki Sciekowe uliczne i podwdrzowe, ﬁ-soo-mm, z osadnikiem bez syfonu,
wpusty krawegznikowo-jezdniowe na zawiasie z rusztem uchyinym C250

Wpusty kraweznikowo-jezdniowe na zawiasie z rusztem uchylnym kl. C250 ;
28=28,00

28,00

60

Obrzeza betonowe, 20x8-cm, wypetnienie spoin zaprawa cementowa
Obrzeza betonowe w obrebie wpustdéw ulicznych w ciagu korytka muldowego -
14 szt. wpustdw deszczowych : 16=16,00

16,00

61

3.1.10

Kaskada zewnsgtrzna, DN315 z trdjnikiem redukcyjnym PVC DN315/200mm,
jkolanem PVC DN200 mm i przejéciem tulejowym elastycznym i otuling z betonu
Kaskada zewnetrzna z tréjnikiem redukeyjnym PVC 315/200mm : 2=2,00

szt

2,00

62

3.1.1

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm wraz z prébg szczelnosci
Rury przewodowe PVC DN200 mm - 45 szt. przykanaliki ; 167,41=167,41

167.41

63

3.1.12

Kanaty z rur typu PVC igczone na weisk, Fi-315-mm wraz z proba szczelnosci
Rury przewodowe PVC DN315 mm : 347,92=347,92

347,02

64

3.1.13

Kanaly z rur typu PVC iaczone na wcisk, Fi-400-mm wraz z préba szczelnosci
Rury przewodowe PVC DN400 mm ; 222,41=222 41

222 41

65

3.1.14

UlozZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach z wykonaniem
polaczen, Dn-110mm z filtrem z geowldkniny z wigczeniem do studni rewizyjnych
Rurka drenarska DN110mm z filtrem z geowi6kniny uloZona wzdiuz kanalizacji
deszczowsj : 570,33=570,33

570,33
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31156

Zaladunek maleriatu uprzednio zmagazynowanego w hatdach wraz z kosztami
zakupu materialu, zasypanie i zageszczeniem wykopow

Zasyp studni i wpustow : 71,22=71,22

Zasyp kanalizacji : 530,23=530,23

Zasyp przykanalikéw : 40,74=40,74

m3

642,19

3.2

Saczki podiuzne - D.03.03.01 (CPV 45255600-5)

67

3.21

Roboty ziemne wykonywane koparikami podsigbiemymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 10 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu lll-1V

Wykop pod drenaz na odcinku od km 1+365,39 do km 1+410,57 : 18,61=18,61

m3

18,61

68

3.2.2

Drenaz w gruncie suchym Iub o normalnej wilgotnosci, drenaz z owinieciem
geowidkning, przekrdj rowka drenazowego 40x100-cm, koparko-tadowarka
Drenaz na odcinku od km 1+365,39 do km 1+410,57 : 45,18=45,18

45,18

69

323

Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, otoczaki rzeczne
160/200mm w otulinie z geotkaniny o wytrzymatosci 15/15 kN/m

Otoczaki rzeczne 160/200 mm w otulinie z geotkaniny o wytrzymaltogci 15/15
kN/m : 0,3=0,30

m3

0,30

70

324

UloZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-110-mm
Rurka drenarska DN110mm - wpigcie warstwy filtracyjnej na odcinku od km
1+362,88 do km 1+410,57 do studni rewizyjnej : 1=1,00

1,00

7

3.25

Kanaly z rur typu PVC igczone na wcisk, Fi-110-mm
Rury przewodowe PVC DN110 mm do wpiecia warstwy filtracyjnej na odcinku od
km 1+365,39 do km 1+410,57 do studni rewizyjnej SR13_2 : 5=5,00

5,00

3.3

Odwodnienie liniowe - D.08.05.06 {CPV 45232452-5)

72

3.3.1

Lawy fundamentowe betonowe, beton C20/25
Lawa fundamentowa pod korytko przejazdowe z grzebieniem szer. 30 cm :
7,61=7,61

m3

7,61

73

3.3.2

Ulozenie odwodnienia liniowego - korytko przejazdowe z grzebieniem szer. 30
cm

Korytko przejazdowe 2 grzebieniem szer. 30 cm na zjazdach indywidualnych dla
zachowania ciaglosci na korytku muldowym : $2,40=92 40

92,40

|Podbudowy

Profilowanie i zaggszczanie podioZa - D.04.01.01 {CPV 45233000-9)

74

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu [1-V1, walec wibracyjny

Pod jezdnie, dowiazanie : 2580,02*0,75=1 835,02

Pod chodnik : 891,51*0,75=668,63

Pod zjazdy publiczny z kostki : 97,48*0,75=73,11

Pod zjazdy indywidualne z kostki : 680,68*0,75=510,51

Pod zjazdy indywidualne z kruszywa : 265,44*0,75=199,08

Pod zatoke autobusowsa : 185,81*0,75=139,36

Pod pobocze : 465,12%0,75=348,84

Pod schody : 6,31*0,75=4,73

m2

3879,28

|Warstwy odsaczajace i odcinajgce - D.04.02.01a (CPV 45233000-9)

75

Warstwa poslizgowa z geowdtkniny, sposobem recznym, geowdéknina 15/15
kN/m
Zatoka autobusowa : 185,81=185,81

m2

185,81

76

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotikanina, ukiadana
sposobem recznym, geotkanina 50/50 kN/m

Chodnik : 1471,86=1 471,86

Zjazdy indywidualne z kostki : 1043,69=1 043,69

m2

2515,55

4.3

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego -
D.04.04.02a (CPV 45233120-6)

77

4.3.1

Podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 zaklinowanych kiificem, warstwa dolna,
|po zageszczeniu 20-cm

Chodnik : 891,51=891,51

Zjazdy indywidualne z kostki : 680,668=680,68

m2

1572,19

4.4

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego - D.04.04.02h
(CPV 45233120-6})
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4.4.1

Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa géma, po zageszczeniu 15-cm
Chaodnik : 891,51=891,51
Zjazdy indywidualne z kostki : 680,66=680,68

m2

1572,19
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442

Podbudowy z kruszyw famanych 4/31,5, warstwa géma, po zageszczeniu 20 cm
Jezdnia - peina konstrukcja : 1660,61=1 660,61
Jezdnia - nakladka+poszerzenie : 496,18=496,18

m2

2156,79

80

443

Podbudowy z kruszyw tamanych 31,5/63 zaklinowanych klificem, warstwa gérna,
po zageszezeniu 20 cm
Zjazdy z kruszywa : 265,44=265,44

m2

265,44

81

4.4.4

Podbudowy z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 25 cm
Zjazdy publiczne z kostki : 97,46=97,48

m2

97,48

4.5

Podbudowa i ulepszone podioZe z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi - D.04.05.01a-2a {CPV 45111230-9)

82

4.5.1

Stabilizacja spoiwem hydraulicznym gruntu dowiezionego C3/4<6,0 MPa,
warstwa po zageszczeniu 20 cm wraz z wszystkimi elementami koniecznymi do
realizacji pozygji

Jezdnia : 2580,02=2 580,02

Zjazd publiczny z kostki : 97,48=97,48

Zatoka autobusowa : 185,81=185,81

m2

2863,31

83

452

Stabilizacja spoiwem hydraulicznym gruntu dowiezionego C1,5/2<4,0 MPa,
warstwa po zageszczeniu 30 cm wraz z wszystkimi elementami koniecznymi do
realizacji pozycji

Jezdnia : 2580,02=2 580,02

Zjazd publiczny z kostki : 97,48=97 48

Zatoka autobusowa : 185,81=185,81

m2

2863,31

4.6

Podbuduwa z betonu - D.04.66.02 {CPV 45233120-6)

84

4.6.1

Podbudowy betonowe z betonu C16/20, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa
po zageszczeniu 26 cm - dylatacja co 5m
Zatoka autobusowa : 171,64=171,64

m2

171,64

85

4.8.2

Podbudowy betonowe z betonu pélsuchego, pielegnacja piaskiem i woda,
warstwa po zageszczeniu 15 cm - dylatacia co 5m
Zjazdy z kostki kamiennej do przetozenia : 17,05=17,05

m2

17,05

4.7

Podbudowa z betonu asfaltowego - D.04.07.01a (CPV 45233120-6)

86

471

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa z AC
22P, warstwa po zageszczeniu 8-cm, grysowo-2wirowa (standard 11}, samochdd
510t

Jezdnia - petna konstrukeja : 1660,61=1 660,61

Jezdnia - nakiadka+poszerzenie : 822,32=822 32

m2

2482,93

4.8

Wypeinianie zalewami szczelin w nawierzchni z betonu cementowego -
D.05.03.04a (CPV 45233000-9)

87

4.8.1

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych masg zalewows, wysokos¢ szwu do 20-cm,
grubosé do 2-cm
Dylatacja : 33,75=33,75

33,75

Nawierzchnie

Potgczenie migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltows -
D.04.03.01a {(CPV 45233000-9)

88

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia
nieulepszona
Jezdnia - podbudowa zasadnicza z kruszywa : 2156,79=2 156,79

m2

2156,79

89

Oczyszezenie nawierzehni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
Jezdnia - podbudowa z AC : 2482,93+326,14=2 809,07
Jezdnia - warstwa wigzaca : 3652,39=3 652,39

m2

6461,46

80

Skropienie nawierzchni asfaltem

Jezdnia - podbudowa zasadnicza z kruszywa : 2156,79=2 156,79
Jezdnia - podbudowa z AC ; 2482,93+326,14=2 809,07

Jezdnia - warstwa wigzgca : 3652,39=3 652,39

m2

8618,25

5.2

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego - D.05.01.04a (CPV
45233000-9)

o1

5.2.1

Nawierzchnie z kruszywa tamanego 4/31,5, warstwa gérna, po uwatowaniu
15-cm
Zjazdy z kruszywa (3 szt.) : 274,19=274,19

m2

27419

5.3

Nawierzchnie z kostkl kamlennej - D.05.03.01 {CPV 45233000-9)
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5.3.1

Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowej, kostka z odzysku,
Zjzdy do przelozenia (1 szt.) km 1+306,74 : 17,05=17,05

m2

17,05

5.4

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigZaca i wyréwnawecza wg
WT-1 i WT-2 - D.05.03.05b {CPV 45233000-9)

93

5.4.1

Nawierzchnie z miegzanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca AC 16W),
mieszanka asfaltowa, grubo&é po zageszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochéd
5-10-t

Jezdnia - pelna konstrukeja : 1660,61=1 660,61

Jezdnia - naktadka+poszerzenie : 1991,78=1 991,78

m2

3652,39

94

5.4.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W (warstwa
wigzgcafwyréwnawcza), mieszanka asfaltowa, grubosé po zageszczeniu §r.
2-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-t

Warstwa wigzgca/wyréwnawcza : 74,14=74,14

74,14

5.5

Nawlerzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowe]j (SMA) wg WT-1 [ WT-2 -
D.05.03.13a (CPV 45233000-9)

95

5.5.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 4cieraina SMA 8),
mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samoch6d
5-10-t

Jezdnia - petna konstrukcja : 1660,61=1 660,61

Jezdnia - nakdadka+poszerzenie : 1991,78=1 991,78

m2

3652,39

5.6

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i
chodnikéw - D.05.03.23a (CPV 45233000-9)

96

5.6.1

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowa, grubo$é 8-cm, podsypka
piaskowa 3 cm z wypefnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Chodnik : 1055,64-2,47=1 053,17

m2

1053,17

97

5.6.2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowa, grubosé 8 cm, podsypka
piaskowa 3 cm z wypenieniem spoin piaskiem, kostka czerwona

Zjazdy publiczne z kostki (2 szt.) : 106,84=106,84

Zjazdy indywidualne z kostki {28 szt.) ; 763,73=763,73

m2

870,57

98

5.6.3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowa, grubosé 8-cm, podsypka
cementowa, kostka czerwona
Zatoka autobusowa : 137,75=137,75

m2

137,75

98

5.64

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubogé 8-cm, podsypka piaskowa 3
¢m z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka integracyjna, 26ita
Kostka integracyjna : 2,47=2,47

m2

247

5.7

Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - D.05.03.26 (CPV 45233000-9)

100

5.7.1

Nawierzchnie z destruktu asfaltowego (materiaf z frezowania), warstwa géma, po
uwatowaniu 20 em
Pobocze : 465,12=485,12

m2

455,12

58

Poszerzenie istniejacej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geosiatki -
D.05.03.261 {CPV 45233000-8)

101

5.8.1

Wzmacnianie podioza geosiatkami i geowidkninami, na gruntach o umiarkowanej
nosnosci, sposobem mechanicznym, geosiatka - zbrojenie warstw bitumicznych,
wyt. na rozcigganie >100 kN/m, wydtuZzenie przy zerwaniu <3%

Jezdnia ; 1991,78=1 991,78

m2

1991,78

5.9

Zbrojenie konstrukeji nawierzchni geosiatka - D.05.03.26 (CPV 45233000-9)

102

5.9.1

Wzmacnianie podioza geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej
nesnoéci, sposobem mechanicznym, geosiatka przeciwspekaniowa o
wytrzymato$ci 50/50 kN/m

Jezdnia : 725,68=725,68

m2

725,68

Roboty wykoriczeniowe

6.1

Palisady betonowe - D.10.01.01 (CPV 45233000-9)

103

6.1.1

Ustawienie prefabrykatu betonowego typu "L" - 105x12x12 - montaz pionowy
elementdw wraz z izolacjg bitumem
Prefabrykat betonowy typu L 105 : 29,00=29,00

29,00

104

Ustawienie prefabrykatu betonowego typu "L" - 205x12x15 - montaz pichowy
elementéw wraz z izolacjg bitumem
Prefabrykat betonowy typu L 205 ; 25,50=25,50

25,50

105

Warsiwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie
mechaniczne, po zageszczeniu 5-cm
Prefabrykat betonowy typu L 105 : 0,6529,00=18,85

Prefabrykat betonowy typu L 205 : 1,20*25,50=30,60

m2

49,45
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6.1.4

tawy pod prefabrykat betonowy, betonowa zwykia - 0,10 m3/mb
Prefabrykat betonowy typu L 105 : 29,00*0,10=2,90

m3

2,90

107

6.1.5

tawy pod prefabrykat betonowy, betonowa zwykta - 0,18 m3/mb
Prefabrykat betonowy typu L 205 : 25,50*0,18=4,59

m3

459

108

6.1.6

Warstwa kruszywa famanego 0/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 30 cm
Prefabrykat betonowy typu L 105 ; 0,65*29,00=18,85
Prefabrykat betonowy typu L 205 : 1,20*25,50=30,60

m2

49,45

109

Hydroizolacja gruntu geomembranami, za pomoca klejenia
Prefabrykat betonowy typu L 130 : 1,75*29,00=50,75
Prefabrykat betonowy typu L 205 : 2,55*25,50=65,03
Palisada betonowa 120 : 2,05*(28,05+31,52)=122,12

m2

237,90

110

Wykonanie palisady betonowej 11x16,5x120 ¢m - montaz pionowy elementow
Palisada betonowa : 28,05=28,05

28,05

111

Wykonanie palisady betonowej 16,5x16,5x120 cm - montaZ pionowy elementdw
Palisada betonowa : 31,52=31,52

31,52

112

6.1.10

tawy pod palisade betnows, betonowa zwykia - 0,32 m3/mb
tawa pod palisade betonows : 0,32*(28,05+31,52)=19,06

m3

19,06

6.2

Schody terenowe - D.10.02.01 {CPV 45233200-1)

113

6.2.1

tawy pod schody terenowe, betonowa zwykia z betonu C12/15
Schody : 6,31*0,16=1,01

m3

1,01

114

6.2.2

Wykonanie podsypek, grubosci 10 cm, pospétka
Schody : 6,31=6,31

m2

6,31

115

6.2.3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka piaskowa 3
cm 2z wypetieniem spoin piaskiem, kostka szara
Schody : 6,31=6,31

m2

6,31

116

6.2.4

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin
zaprawg cementowa
Obrzeza betonowe : 48,44=48,44

48,44

M7

6.2.5

tawy pod obrzeza, betonowa zwykia 0,036 m3/mb
tawa pod obrzeza betonowe : 48,44*0,036=1,74

m3

1,74

118

6.2.6

Balustrada zabezpieczajgca U-11a z pochwytem, z rozstawem szczeblin nie
wiekszym niz 14 cm, wraz z fundamentem oraz montazem
Balustrada zabezpieczajgca U-11a : 11,00=11,00

11,00

Elementy ulic

Ustawienie kraweginikéw betonowych- D.08.01.01h (CPV 45233000-9)

119

Krawgzniki betonowe, wystajace 20x30-cm wraz z wykonaniem law betonowych
z oporem z betonu C16/20 (0,09 m3/mb)
Krawezniki betonowe 20x30 cm : 1217,08=1 217,08

1217,08

7.2

Betonowe obrzeZa - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)

120

7.21

Obrzeza betonowe, 30x8-cm, wypetnienie spoin zaprawg cementows wraz z
wykonaniem law betonowych z oporem z betonu C12/15 {0,036 m3/mb}
Obrzeza betonowe 8x30 cm : 977,40=9877 40

977,40

7.3

Scieki z prefarbykowanych elementéw betonowych - D.08.05.01 (CPV
45233000-9)

121

7.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odiegloé¢ do 10 km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu -1V

Wykop pod korytko muldowe : 55,3=55,30

m3

55,30

122

7.3.2

t awy fundamentowe betonowe, beton C12/15
tawa fundamentowa pod korytko muldowe : 38,29=38,29

m3

38,29

123

733

Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci
10-cm, korytko muldowe 30x50x10 cm
Korytko muldowe 30x50x10 cm : 413,02=413,02

413,02

124

734

Zasypywanie i zageszezenie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach
pionowych, gteboko§é do 1,5-m, kategoria gruntu NlI-IV
Zasypywanie wykopow : 7,66=7,66

m3

7,66

7.4

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej - D.08.05.06a {CPV 45233000-9)

125

7.4.1

Scieki z 4 rzed6w kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypelnieniem spein piaskiem, kostka czerwona
Sciek z kostki brukowej betonowej : 36,40=36,40

m2

36,40

7.5

Humusowanie - D.09.01.01 {CPV 77310000-6)

126

7.5.1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 15 cm
Humusowanie : 3302,36=3 302,36

m2

3302,36

Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu




8.1

Oznakowanle poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)

127

8.1.1

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows
Oznakowanie poziome : 44,60=44,60

m2

44,60

128

8.1.2

Likwidacja oznakowania poziomego jezdni, farba chlorokauczukowa
Likwidacja cznakowania poziomego : 4,12=4,12

m2

4,12

8.2

Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)

129

8.2.1

Pionowe znaki drogowe, stupki 2 rur stalowycrfl?i-'io-mm - demontaZ stupkéw
Stupki do likwidacji : 4,00=4,00
Stupki do przeniesienia : 7,00=7,00

szt

11,00

130

822

Picnowe znaki drogowe, slupki z rur stalowych, Fi-70-mm
Nowe slupki : 6,00=6,00

szt

6,00

131

823

Stabilizacja slupkéw, obetonowanie stupka
Stupki z odzyshu : 7,00=7,00
Nowe shupki : 6,00=6,00

13,00

132

824

Zdjecie znakow lub drogowskazéw
Tarcze do likwidacji : 7,00=7,00
Tarcze do przeniesienia : 5,00=5,00

szt

12,00

133

8.2.5

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3-m2

Grupa A Srednie : 3,00=3,00

Grupa D érednie : 6,00=6,00

Grupa T : 3,00=3,00

szt

12,00

134

8.26

|Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
powierzchni ponad 0,3-m2, tarcze z odzysku
Tarcze z odzysku : §,00=5,00

szt

5,00

8.3

Bariery ochronne stalowe - D.07.05.01 (CPV 45233280-5)

136

8.3.1

Bariery ochronne stalowe, jednostronne, wraz z fundamentem oraz montazem
Bariera stalowa : 179,50=179,50

179,50

8.4

Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych - D.07.06.02 (CPV 45233290-8)

136

8.4.1

Balustrada zabezpieczajgca U-11a, z rozstawem szczeblin nie wigkszym niz 14
cm, wraz z fundamentem oraz montazem
iBalustrada zabezpieczajgca U-11a : 265,50-24,00=241,50

241,50

137

8.4.2

Balustrada zabezpieczajaca U-11a z pochwytem, z rozstawem szczeblin nie
wiekszym niz 14 cm, wraz z fundamentem oraz montazem
Balustrada zabezpieczajgca U-11a : 24,00=24,00

24,00

CPV 45231400-9; D-07.07.01. Budowa o$wietlenia drogowego Grabowki -
stacla 3915

Kod CPV: 45231400-9; D-07.07.01. - O$wietlenie drég - budowa linii
604/717m

Reczne wykopanie doféw o powierzchni dna do 0.2-m2, glebokosé do 1.0 m,
kategoria gruntu |-l
18=18,0000060

18,00

1.1.2

Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 1|
obw | : 0,8°0,4*{604-(10,5))=189,920000

m3

189,82

113

Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-1l
obw | : 0,6%0,4*(604-(10,5))=142,440000

m3

142,44

1.14

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$é do 0,4-m
obw | : 2*(604-(10,5))=1 187,000000

1187,00

Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm - HDPE 110

obw | :

30+31+38+40+32+39+32437+37+37+37+36+20+10+16+34,5+34+33 5+30+39=
643,000000

543,00

Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem,
grunt nienawodniony, kategorii I-lI
obw | : (3*2*2)=12,000000

m3

12,00

[Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza w
wigzce) - RHDPE 110 gladko$cienna wzmochiona
obw I : 10,5=10,500000

10,50

Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamknigtych, kabel do
1,0-kg/m - YAKXS 4x35
obw | ; 717=717,000000

717,00

1.1.9

Ukladanie uzioméw w rowach kablowych - FeZn 30x4
obw | : 641=641,000000

641,00




10

1.1.10

Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczaj, kabel

n.n., 4-zylowy
20=20,000000

odcinek

20,00

11

1.1.11

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznoéci
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1=1,000000

szt

1,00

12

1.1.12

Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii I-I1
189,91-142,44=47,470000

m3

47 47

13

1.1.13

Wywo6z samochodami samowyladowczymi, ziemia, dodatek do 15-km
47 ,47=47 470000

m3

47.47

1.2

Kod CPV: 45316110-9; D-07.07.01. - Odwietlenie drég - budowa stupéw
oswietleniowych - 20 szt.

14

1.2.1

Montaz i stawianie stupéw oé$wietleniowych, stup do 300-kg, stalowy,
cylindryezny, ocynkowany o wysokoéci catkowite] 9m z fundamentem
prefabrykowanym, 1 wikiadka bezpiecznikowa

18=18,000000

szt

18,00

15

1.2.2

Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300-kg, stalowy,
szesciokgtny, ocynkowany o wysokosci catkowitej 6m z fundamentem
prefabrykowanym, 1 wkladka bezpiecznikowa

2=2,000000

szt

2,00

16

123

Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na slupie, wysiegnik
do 15-kg - jednoramienny o diugoéci 1,0m, nachylenie 15 st
18+2=20,000000

20,00

17

1.2.4

Montaz przewoddw do opraw odwietleniowych, wcigganych w stupy, rury
oslonowe i wysiegniki, wysokosé latarri do 10-m, przewody kabelkowe - YDY
2,5 TYP 1

20=20,000000

kpl

20,00

18

1.2.5

Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - wg specyfikacji oprawa
LED 68W
18=18,000000

szt

18,00

19

1.2.6

Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - wg specykaacji oprawa
LED 104W asymetryczne do przejs¢ dla pieszych
2=2,000000

szt

2,00

1.3

Kod CPV: 45316116-9; D-07.07.01. - O$wietlenie drdg - szafa o§wietleniowa

1.3.1

Osprzet modulowy w rozdzielnicach, wylacznik nadpradowy, 3 biegunowy
1=1,000000

szt

1,00

CPV 45231400-9; D-01.03.01. D-07.07.01. - Linia napowietrzna nN stacja
3915 obwéd 2

D-01.03.01. - Linie napowietrzne nN - budowa linii 160m demonta2 linii
127m

Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekréj przewodéw do 95-mm2
z przeznaczeniem ha ztom {uwaga: naklady na 1km/1-przewéd)

AL 50 : 4*(0,093)=0,372000

Al 35 : 1*(0,093)=0,093000

Al 25 : 4*(0,034)=0,136000

km

0,60

112

Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii ¢ przekroju przewodéw do
95-mm2 z przeznaczeniem do ponownego montazu (uUwaga: naklady na
1km/1-przewod)

AL 50 : 4*{0,089)=0,356000

Al 25 : 1%(0,089)=0,089000

km

0,45

Przylgcza napowietrzne z przewoddw izolowanych typu AsXSn lub pedobnych,
demontaz z udziatem podnoénika samochodowego
AsXSn 4x16 : 1=1,000000

szt

1,00

Przytagcza napowietrzne z przewodéw nieizolowanych, demontaz z udzialem
podno$nika samochodowego
4xAL16 : 1=1,000000

szt

1,00

Przylacza napowietrzne z przewoddw izolowanych typu AsXSn lub podobnych,
demontaz z udzialem podnosnika samochodowego - p.a. z przygotowaniem do
ponownego montazu

AsXSn 4x16 : 1=1,000000

AsXSn 2x16 : 1=1,000000

szt

2,00

Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na slupie stojgcym
trzonu kablgkowego z izolatorem

23=23,000000

szt

23,00




Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na slupie lezacym
konstrukeji typu KTK
2=2,000000

szt

2,00

Wysiggniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na siupie lub &cianie,
ciezar do 30-kg
3=3,000000

szt

3,00

Oprawy os$wietlenia zewnetrznego, demontaZ na trzpieniu stupa lub wysiegnika
3=3,000000

kpl

3.00

10

1.1.10

Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na slupie stojgcym
bezpiecznika
3=3,000000

szt

3,00

11

1.1.11

Stupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z ustrojami
2=2,000000

2,00

12

1.1.12

Odcigzki do stupow, rozebranie
1=1,000000

szt

1,00

13

1.1.13

Stupy zelbetowe linii NN, demontaz slupa rozkracznego
1=1,000000

1,00

14

1.1.14

Montaz i stawianie slup6w linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
pojedynczy do 10,5-m - 0-10,5/10/E ustoj UP3
1=1,000000

stup

1,00

15

1.1.15

Montaz i stawianie stup6w linii napowietrznej NN z 2erdzi wirowanych, stup
pojedynczy do 10,5-m - P-10,5/4,3/E ustdj UP1
1=1,000000

stup

1,00

16

1.1.16

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z Zzerdzi wirowanych, slup
pojedynczy do 10,5-m - K-10,5/4,3/E ustdj UP1
1=1,000000

slup

1,00

17

1.1.17

Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej NN z 2erdzi wirowanych, hak
wieszakowy z uchwytem, klasa 3 Fi-20

Hak plytowy M2C : 1=1,000000

Hak wieszakowy M20 : 8=8,000000

szt

9,00

18

1.1.18

Montaz konstrukgji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, trzon kablakowy z
izolatorem - Km-1
Km-1 : 10=10,000000

szt

10,00

19

1.1.19

MontaZ przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych, AsXSn 4x70
AsXSn 4x70 : 0,093=0,093000

km

0,09

20

1.1.20

Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych, AsXSn 2x25
AsXSn 2x25 : 0,083=0,093000

km

0.09

21

1.1.21

Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podebnych, AsXSn 4x35
AsXSn 4x35 : 0,067=0,067000

km

0,07

22

1.1.22

Montaz przewoddw nigizolowanych linii napowietrznej NN, przewdd do 95-mm2 -
p.a. ponowny montaz

AL 50 : 4*(0,082)=0,356000

Al 25 : 1*(0,089)=0,089000

km

0,45

23

1.1.23

Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z
udziatem podno$nika samochodowego, przewdd AsXSn 4x16-mm2
AsXSn 4x16 : 2=2,000000

szt

2,00

24

1.1.24

Montaz przytaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z
udziatem podnosnika samochcdowego p.a. ponowny monta

AsXSn 4x16 : 1=1,000000

AsXSn 2x16 : 1=1,000000

2,00

25

1.1.25

Montaz kenstrukciji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, ogranicznik
przepigc, z balkonu podnognika - ogranicznik przepiet¢ 660V SkA
14=14,000000

szt

14,00

26

1.1.26

Montaz przewodu uziemiajacego
4*10,5=42,000000

42,00

27

1.1.27

Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych, kategoria gruntu Il
4*18=72,000000

72,00

28

1.1.28

Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il
4*3=12,000000

szt

12,00




29 | 1.1.29 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznos$ci szt 1,00
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1=1,000000
30 | 1.1.30 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgeej, piorunochronnej i skutecznosci szt 3,00
zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
3=3,000000
31 | 1.1.31 |Wywoz zlomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odleglosé do t 2,70
1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochdd do 5-t
2,7=2,700000
32 | 1.1.32 |Wywoz zlomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto&é do t 2,70
1-km, nakiady uzupeiniajgce do 15-km odlegtosci, samochéd do 5t
2,7=2,700000
2 CPV 45231400-9 D-01.03.02. Linie kablowe nN stacja 3915 obwéd 2
2.1 |D-01.03.02. - Linle kablowe nN - zabezpieczenie 16m m
33 2.1.1 |Reczne wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2-m2, gleboko$é do 1.0 m, szt 4,00
kategoria gruntu 11l - przekop kentrolny (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)
4=4,000000
34 2.1.2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 7,68
listniejace do zabezpieczenia : 1,2*0,4*(10+6)=7,680000 )
35 2.1.3 |Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l m3 6,40
isthigjgce do zabezpieczenia : 1*0,4*(10+6)=6,400000
36 | 2.1.4 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerckosé do 0,4-m m 32,00
istniejgce do zabezpieczenia : 2*(10+6)=32,000000
37 | 2.1.5 |UtozZenie rur ostonowych PVC do Fi- 140-mm - RHDPE 110 m 10,00
10=10,000000
38 | 2.1.6 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzieine m 16,00
PVC, do Fi-110:mm - HDPE 110 dzielona
. |10+6=16,000000
39 2.1.7 |Badanie linii kablowsj $redniego napigcia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel | odcinek 1,00
n.n., 4-zylowy
1=1,000000
40 | 2.1.8 |Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1-km, grunt kategorii Il m3 1,28
7,68-6,4=1,280000
41 2.1.9 |Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek do 15-km m3 1,28
1,28=1,280000
3 CPV 45231400-9; D-01.03.01. D-07.07.01. - Linia napowietrzna nN stacja
3914 obwodd 3
3.1 D-01.03.01. - Linie napowietrzne nN - budowa linii 50m demaonta2 linji 50m m
42 3.1.1 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii, przekréj przewodéw do 95-mm2 km 0,25:
Z przeznaczeniem na ziom (uwaga: naklady na 1km/1-przewdd)
AL 50 : 4*(0,05)=0,200000
Al 35 : 1*(0,05)=0,050000
43 3.1.2 |Przewody nieizolowane linii NN, demontaz linii o przekroju przewodéw do km 0,21
95-mm2 z przeznaczeniem do ponownego montazu (uwaga: nakfady na
1km/1-przewdd)
AL 50 : 4*(0,042)=0,168000
Al 35 : 1%(0,042)=0,042000
44 3.1.3 |Przytacza napowietrzne z przewodow izolowanych typu AsXSn lub podobnych, szt 4,00
demontaz z udziatem podno$nika samochodowego
AsXSn 4x16 : 3=3,000000
AsXSn 2x16 : 1=1,000000
45 3.1.4 |Osprzet sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie stojgcym szt 5,00
trzonu kablakowego z izolatorem
5=>5,000000
46 3.1.5 |Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub $cianie, szt 2,00
cigzar do 30-kg
2=2,000000
47 3.1.6 |Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wysiegnika kpl 2,00

2=2,000000




48

Osprzet sieciowy | konstrukcje metalowe linii NN, demontaz na stupie stojacym
bezpiecznika
2=2,000000

szt

2,00

49

3.1.8

Shupy zelbetowe linii NN, demontaz stupa pojedynczego z ustrojami
1=1,000000

szt

1,00

50

319

Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, slup
pojedynczy do 10,5-m - O-1210/E ustdj UP3
1=1,000000

stup

1,00

51

3.1.10

Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
pojedynczy do 10,5-m - K-10,5/4,3/E ustdj UP1
1=1,000000

slup

1,00

52

311

Montaz i stawianie slupdw linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak
wieszakowy z uchwytem, klasa 3 Fi-20

Hak ptytowy M20 : 1=1,000000

Hak wieszakowy M20 : 3=3,000000

szt

4,00

53

3.1.12

Montaz konstrukciji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, trzon kabtakowy z
izolatorem - Km-1
Km-1 : 5§=5,000000

szt

5,00

54

3.1.13

Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych, AsXSn 4x70
AsXSn 4x70 : 0,05=0,050000

km

0,05

55

3.1.14

Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub
podobnych, AsXSn 2x25
AsXSn 2x25 : 0,05=0,050000

km

0,06

56

3.1.15

Montaz przewod6w nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewéd do 95-mm2 -
p.a. ponowny montaz

AL 50 : 4%(0,042)=0,168000

Al 35 : 1%(0,042)=0,042000

km

0.21

57

3.1.16

Montaz przylaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z
udzialem podno$nika samochodowego, przewdd AsXSn 4x16-mm2
AsXSn 4x16 ; 3=3,000000

szt

3,00

58

3.1.17

Montaz przylaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z
udziatem podno$nika samochodowego, przewdd AsXSn 2x16-mm2
AsXSn 2x16 : 1=1,000000

szt

1,00

59

3.1.18

Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik
do 30-kg - z demontazu
2=2,000000

szt

2,00

60

3.1.19

Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - z demontazy
2=2,000000

szt

2,00

61

3.1.20

Montaz skrzynki bezpiecznikowej
2=2 000000

szt

2,00

62

3.1.21

Montaz konstrukeji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, ogranicznik
przepigé, z balkonu podnoénika - ogranicznik przepieé 660V SkA
8=8,000000

8,00

63

3.122

Montaz przewodu uziemiajacego
2*10,5=21,000000

21,00

64

3.1.23

MontaZ uzioméw lub przewodow uziemiajgcych, kategoria gruntu |-
2*18=36,000000

36,00

65

3.1.24

Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu H
2*3=6,000000

szt

6,00

66

3.1.25

Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, uziemienie ochronne {ub robocze, pomiar pierwszy
1=1,000000

1,00

67

3.1.26

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci
Zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
1=1,000000

szt

1,00

68

3.1.27

Whywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do
1-km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, samochéd do 5:t
1,8=1,800000

1,80

69

3.1.28

Wywoéz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na cdlegtoéé do
1-km, nakiady uzupetniajace do 15-km odleglosci, samochéd do 5t
1,8=1,800000

1,80

Budowa kanalizacji kablowej | podbudowy slupowej wraz z przebudowa
kabli miedzianych (CPV 45232310-8)

1.1

Montaz i ustawienie slupow blizniaczych zelbetowych z jedng belka ustojowa w
terenie ptaskim, diugo$¢ stupa 8,5-m, kategoria gruntu IV

szt

1,00




2 1.2 |Montaz uziomdw szpilkowych, uziom pionowy dlugosci 3 m (drut), kategoria szt 1,00
gruntu -1V

3 1.3 |Pomiar rezystanciji uziomu lub linki odgromowej (R= 0,955, M= 1,000, §= 1,000) szt 1,00

4 1.4 |Montaz poprzecznikéw prostych 4x2 na slupach blifniaczych stojgcych szt 1,00

5 1.5 |Zdemontowanie przewodéw zawieszonych na hakach - kabel miedziany, km 0,11
demontaz do przewieszenia .

[ 1.6 |Zawieszenie zdemontowanych kabli miedzianych na nowej podbudowie - m 113,00
przewigszenia kabla na nowe stupy -

7 1.7 |Umocowanie skrzynek kablowych na slupie pojedynczym o wysokosci stupa 8- szt 1,00
10-m - analogia - przetozenie na nowy stup istniejgcych skrzynek kablowych

8 1.8 |Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie slupowej, podnoszenie z ziemi, m 15,00
kabei 6semkowy ¢ Srednicy zewnetrznej do 15 mm - kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5

9 1.9 |Rozszycie kabli zakoriczeniowych na ochronnikach krosowych, taczéwkach i szt 1,00
ghiezdnikach na przelgcznicy, kabel o liczbie par-10 - analogia kabel 9x2, 7x2, .
5x2, 3x2, rozszycie kabla w istniejacej skrzynce kablowej

10 1.10 |Zdemontowanie stupdw blizniaczych bez szczudet w terenie plaskim, dlugosé szt 1,00
8,5-m, grunt kategorii IV

11 1.11 |Zdemontowanie przewoddw zawieszonych na hakach - demontaz istniejgcych km 0,02
kabli napowietrznych

razem wartosc netto

razem wartos¢ brutto

razem vat
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Zatacznik A1.3

kosztorys ofertowy - zbiorcze zestawienie kosztéw

~ Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0+00 do 1+477 w
miejscowosci Grabéwki Powiat Wielicki”

Ip. opis wartos¢ netto wartosé brutto wartos¢ vat
1 Etap I
2 etap II
suma

data i podpis ...ceiiviie e







