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Opinia geotechniczna

pod przebudowe drogi powiatowej nr 2012K, polegajacej na budowie chodnika wraz z
kanalizacja deszczowa w miejscowosciach Grabie oraz Wegrzce Wielkie, gmina Wieliczka
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1. Wstep.

1.1. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest rozpoznanie na zlecenie zamawiajacego podioza
gruntowego dziatki nr: 450, zlokalizowanej na pograniczu miejscowosci Grabie oraz
Wegrzce Wielkie.

1.2. Materialy archiwalne i dokumenty.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, z wrysowanymi planowanymi punktami
badawczymi, dostarczona przez zamawiajacego.

2. Polozenie i rzezba terenu, budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne.

Teren badan zlokalizowany jest na granicy dwoch miejscowosci Grabie oraz
Wegrzcow Wielkich, polozonych w pélnocno-wschodniej czgsci gminy Wieliczka, w
powiecie wielickim w wojewodztwie matopolskie.

Gmina Wieliczka potozona jest w potudniowo-zachodniej czesci Pogoérza
Bochenskiego, wchodzacego wsklad Kotliny Sandomierskiej oraz pdinocno-
wschodniej czgsci Pogérza Wielickiego. Wysoczyzna Wielicko-Gdowska lezy w
obrgbie tektonicznego zapadliska przedkarpackiego, wypelnionego sfaldowanymi



osadami miocenu o migzszosci przekraczajgcej kilkaset metrow. Reprezentuja je w
czesci potudniowej wysoczyznys; ity i itotupki z przewarstwieniami mutkéw i piaskow,
oraz piaskowce warstw grabowieckich, w polnocnej; ity, itowce i mulowce warstw
chodenickich. Pogorze Wielickie buduja utwory fliszowe dolno i gérnokredowych
warstw grodziskich, kredowych tupkéw wierzchowskich oraz eocenskich hupkow
pstrych, margli, tupkéw i piaskowcéw warstw hierogloifowych. Utwory podioza
niemal na calej powierzchni okrywa Kkilku, kilkunastometrowa warstwa utworéw
czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin pylastych, glin i pylow,
twardoplastycznych i pétzwartych.

Uksztaltowanie terenu gminy jest urozmaicone. Czg¢s¢ potudniowa, nalezgca do
Pogorza Wielickiego, charakteryzuje si¢ wyzynno-pagérkowatym uksztaltowaniem
terenu, natomiast pétnocna, potozona w pradolinie Wisty, jest raczej nizinna. Obszar
gminy Wieliczka polozony jest w dorzeczu rzeki Raby, Wilgi i Serafy, ktore to rzeki
wplywaja do Wisly, stanowigcej potnocng granice gminy.

3. Aktualny stan dzialki — przedmiotu ekspertyzy.

Droga, bedaca przedmiotem niniejszego rozpoznania, jest *}acznikiem
pomiedzy miejscowosciami Grabie i Wegrzce Wielkie. Jest to droga asfaltowa
prowadzaca w kierunku Biezanowa — osiedla potozonego w potudniowo - wschodniej
czesci Krakowa. Wzdhuiz przedmiotowej drogi intensywnie rozwija si¢ zabudowa
budynkéw jednorodzinnych.

Przedmiotowy chodnik oraz kanalizacj¢ deszczowa planuje si¢ poprowadzié
poétnocnym poboczem drogi powiatowej nr: 2012K. Projektowang studnie chlonng
planuje si¢ ulokowaé¢ w obrebie rowu melioracyjnego, zbierajgcego wody opadowe z
przedmiotowej drogi. Skarpy rowu melioracyjnego niedawno zostaly wylozone
plytami azurowymi.

4. Opis wykonanych prac.

Rozpoznanie podloza przeprowadzono poprzez wiercenia penetracyjne
matosrednicowym swidrem rgcznym. Wykonano dwa otwory penetracyjne, jeden w
miejscu planowanego chodnika, do glebokosci 2,0 m oraz drugi do glebokosci 5,0 m,
w poblizu rowu melioracyjnego, gdzie ma zosta¢ ulokowana studnia chlonna.
Rozmieszczenie otworéw zaznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej — zal. 1.
Uzyskane wyniki badan przedstawiono w postaci profili otworow — zat. 2, 3.

5. Ocena wlasciwosci gruntow zalegajgcych w podlozu.

Wierzchnig warstwe podloza w miejscu planowanego chodnika stanowi
warstwa nasypu budowlanego o migzszosci okoto 60 cm. Warstwa nasypu zbudowana
jest z kruszywa lamanego oraz kamieni w gliniastym spoiwie. Ponizej warstwy nasypu
zlokalizowano warstwe gliny pylastej zwigzlej w stanie twardoplastycznym. Warstwa
gliny ma migzszos¢ okoto 1,5 m, ponizej stwierdzono wystepowanie piasku $redniego.



Drugi otwor badawczy wykonano w poblizu planowanej studni chionnej. W
miejscu tym pod okolo 40 cm warstwa gleby zlokalizowano warstwe gliny w stanie
twardoplastycznym. Warstwa gliny jest malo wilgotna i ma migzszo$¢ 1,7 m, nizej
zlokalizowano grunty organiczne. Bezposrednio pod gling w podlozu nawiercono
warstwe torfu o migzszosci okolo 0,5 m. Pod warstwg torfu zalega 60 cm warstwa
namutu gliniastego. Pod utworami organicznymi, okoto glebokosci 3.2 m ppt. w
podlozu zlokalizowano warstwe piasku grubego ze znaczng domieszkg Zwiru.
Warstwa piasku sigga do spodu otworu badawczego. minimum do glebokosci 5,0 m
ppt.

Zwierciadlo wody gruntowej zostato zlokalizowane w otworze nr: 2 w obrebie
warstwy torfu na gltebokosci 2,1 m ppt. Generalnie wilgotnosé gruntow w podtozu
wzrasta wraz z glebokoscia.

. Whnioski i zalecenia.

Podloze gruntowe przedmiotowej drogi zbudowane jest z gruntéw spoistych
zalegajacych pod warstwa nasypu o miazszosci okoto 0,5 m. Utwory gliniaste sg mato
wilgotne 1 wystgpuja w stanie twardoplastycznym. Ponizej wystgpuja grunty
niespoiste - piasek sredni. Warstwy wystepujace w podiozu sg jednorodne pod
wzgledem genetycznym i litologicznym, ulozone réwnolegle do powierzchni terenu.
W podiozu stwierdzono proste warunki gruntowe. Zgodnie z § 5 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
.kategori¢ geotechniczng obiektow budowlanych lub ich czg¢sci okresli projektant
obiektow budowlanych na podstawie badan geotechnicznych gruntu, ktorych zakres
uzgadnia z wykonawcq specjalistycznych robot geotechnicznych”.

W podlozu wystegpujg grunty spoiste o duzej zawartosci frakeji pylastych. Sa to
grunty, ktérych stan zmienia si¢ przy niewielkich zmianach wilgotnosci. Wraz ze
zmiang wilgotnosci zmieniaja si¢ takze parametry mechaniczne, od ktérych zalezy
nosnos¢ — tabela.l. Z tego wzgledu nalezy zadba¢ o wilasciwe odprowadzenie wod
opadowych z nawierzchni drogi. Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonane w okresie
suchym, nie wolno doprowadzié do uplastycznienia gruntéw spoistych.

Podloze gruntowe zbudowane jest z utwordéw spoistych — uznawanych za grunty
malo wysadzinowe. (Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.). Z uwagi na dobre
warunki wodne — brak wody gruntowej do glebokosei 2,0 m od powierzchni terenu,
podloze gruntowe kwalifikuje si¢ do klasy nosnosci G2. Poniewaz jednak badania
zostaly wykonane w okresie suchym, nalezy bra¢ pod uwage mozliwos$¢ pogorszenia
si¢ klasy nosnosci do grupy G3, jezeli poziom wod gruntowych podniesie sie.

W miejscu planowanej lokalizacji studni chtonnej na glebokosci 3,2 m ppt.
zlokalizowano piaszczyste utwory przepuszczalne. Warstwa piasku grubego ma
miazszos¢, minimum 2,0 m i jest zawodniona. Sg to grunty dobrze przepuszczalne, w
ktorych filtracja wglebna nie bedzie utrudniona — przepuszczalno$¢ tego typu gruntow



waha sie w przedziale rzedu 107 — 10™ m/s [8.1]. co nalezy wzigé pod uwage
projektujac odpowiedni system oczyszczania.

Tabela.1.Orientacyjne wartosci parametréw gruntowych dla gliny pylastej zwiezlej:

Edometryczny
Stopien Gestosé Gestosé Kat tarcia | Kohezja | modut scisliwosci
Stan gruntu plastycznosci | wlasciwa | objetosciowa | wewnetrz. | ¢, [kPa] [MPa]
I ps [g/em’] | p [g/em’] o) PIEWONY. | WY
M, M
twardoplastyczny 02 2.0 2,0 10 50 253 31,25

Tabela 2.Efektywne wartosci parametréw mechanicznych ( na podstawie wlasnego

doswiadczenia) wg. Eurokodu 7 ( PN-EN 1997):

Rodzaj gruntu

Stopien plastycznosci I,

Kat tarcia wewnetrz. ®’[°]

Kohezja ¢ [kPa]

Glina pylasta zwigzlg

0,2

20

10

7. Spis zalgcznikow.

Zal.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.
Zal.2. Karta otworu 1.
Zal.3. Karta otworu 2.
Zal.4. Legenda do kart otworéw oraz przekrojow.
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32-087 Zielonki ul. Na Ogrody 65

Profil numer 1

GeoAnaliz KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Tabela 1.

Zal.4. Legenda do kart otworow.

TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH WILGOTNOSC GRUNTU

SYMBOL GRAFIKA OPIS SLOWNY
s SUCHY
b mw : MALO WILGOTNY
S
|_
o)
g w | WILGOTNY
=
m o MOKRY
nw l \ NAWODNIONY
Tabela 2.
TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH STAN GRUNTU
SYMBOL GRAFIKA OPIS SLOWNY
zZW O ZWARTY
rd
5 :
pzw POLZWARTY
z O
= tpl e TWARDOPLASTYCZNY
=
Z pl & PLASTYCZNY
o mpl iy MIEKKOPLASTYCZNY
pt @ PLYNNY
Tabela 3.
TABELA SYMBOLI OZNACZAJACYCH WYSOKOSC ZWIERCIADEA WOD GRUNTOWYCH
GRAFIKA: OPIS SLOWNY:

ZWIERCIADLO WODY USTALONE

ZWIERCIADtO WODY NAWIERCONE

POZIOM SACZENIA WODY — KARTA OTWORU
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POZIOM SACZENIA WODY — PRZEKROJ GEOLOGICZNY




