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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .

REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
na drogach powiatowych Powiatu Wielickiego

1.CZESC OGOLNA

a) nazwa zamowienia:

Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych na drogach powiatowych Powiatu Wielickiego.

b) przedmiot i zakres robot budowlanych:

- roboty zwigzane z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni asfaltowych, wszystkich typow i
rodzajoéw , obejmujacych naprawe wybojow i obtamanych krawedzi, wypetnienie ubytkow, naprawa spoiny
podtuznej w jezdni .

¢) prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbiorki (zgodnie z ustawa o odpadach -> na koszt Wykonawcy)

- zabezpieczenie robot drogowych — zgodne z zatwierdzong organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
remontowych

d) informacje o terenie budowy:

- pas drogowy drog powiatowych Powiatu Wielickiego

- organizacja robo6t: roboty remontowe - (,,pod ruchem”). Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene oferty.

- Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego az do zakonczenia i odbioru

ostatecznego robot.

- przekazanie placu budowy: Zamawiajacy w terminie trzech dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami Inspektora.

e) nazwy i kody robo6t budowlanych objetych zamowieniem: Roboty w zakresie naprawy drog,

CPV 45233000-9/45233140-2/45233142-6.
f) okreslenia podstawowe, definicje pojeé:

Remont czastkowy nawierzchni - zesp6t zabiegdw technicznych, wykonywanych na biezaco, zwiazanych z
usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez zabiegi obejmujace mate
powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gteboko$¢ nie wieksza niz grubo$¢ warstwy
Scieralnej.

Wybdj - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ wieksza niz grubos¢ warstwy Scieralne;.
Ztacze podtuzna — miejsce potaczenia dwoch warstw/paséw w osi drogi.

Inspektor — osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot .

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w umowie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.



2.Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych:
a) Sktadniki mieszanki mineralnej (MMA.) powinny by¢ tak dobrane, aby:
wymiar najwigkszego ziarna w mieszance nie byt wickszy od 1/3 glebokosci wypekianego ubytku (przy ubytkach
do 50 mm),
b) grysy 2/4 mm , 4/8 mm (dolomitowe lub bazaltowe) odpowiadajace wymaganiom podanym w
PN-EN 13043 — remont emulsja i grysami (EG)
c) kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe C 65 B4 RC ,zgodne z normg PN-EN-13808-
EG
d) MMA powinna mie¢ uziarnienie dostosowane do glebokosci uszkodzenia (po jego oczyszczeniu
z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych), przy czym najwigksze ziarna w
mieszance betonu asfaltowego powinny si¢ miesci¢ w przedziale od 1/3 do 1/4 glebokosci
uszkodzenia do 80 mm. Przy glebszych uszkodzeniach nalezy zastosowaé (po wczesniejszym
uzgodnieniu z Inspektorem) odpowiednio dwie lub trzy warstwy , wbudowywane
oddzielnie o dobranym uziarnieniu i wlasciwosciach fizyko-mechanicznych, dostosowanych
do cech remontowanej nawierzchni.
¢) masa zalewa asfaltowa : powinna by¢ wyrobem wykonanym na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami
termoplastycznymi z dodatkiem plastyfikatoréw i wypeliacza mineralnego.

3.Wymagania dotyczace sprz¢tu, maszyn:

Kazdy operator maszyny musi zosta¢ wyposazony przez Wykonawce w telefon komoérkowy umozliwiajacy
bezposredni kontakt z Inspektorem oraz posiada¢ dokumenty potwierdzajace rodzaj, jakos¢ i ilos¢ materiatow
przeznaczonych do wbudowania.

Wykonawca powinien przy wykonaniu zamowienia zastosowac:

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnagcymi, o mocy co najmniej 10 kW, Iub podobnie dziatajace urzadzenia, do
przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych ksztattow (mozliwie zblizonych do prostokatow),

-sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do 0,8 Mpa,

- frezarki

- kotly transportowe montowane na samochodach samowytadowczych lub holowanych przez ciagniki i samochody

- remontery, wprowadzajace pod ci$nieniem kruszywo jednoczesnie z kationowg emulsja asfaltowa w oczyszczone
sprezonym powietrzem uszkodzenia.

- zalewarki spoin z mozliwoscig podgrzania masy asfaltowej do 180 stopni C, wyposazone w rozscielacz masy
zalewowej umozliwiajacy uzyskanie pasa spoiny szer.8cm.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu:
Nalezy stosowac¢ srodki transportu , okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na

stan i jakos¢ transportowanych materiatow .

5.Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych:

Roboty nie moga by¢ wykonywane w temp.otoczenia nizszej niz + 59¢ (MMA.) i +10°¢ (EG)
oraz podczas opadow atmosferycznych oraz na oblodzonych powierzchniach.

Roboty remontowe (EG) musza sie rozpoczaé¢ do godz.7.00 !!!, poprzedzone wazeniem remontera w Wieliczce
lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i zakonczy¢ do godz.17.00 (zakonczone powtornym
wazeniem remontera).

a) Przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni:

- pionowe obcigcie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na glebokos¢
umozliwiajgcg wyrownanie jego dna, nadajac uszkodzeniu ksztalt prostej figury geometrycznej np. prostokata
(MMA.)

- frezowanie powierzchni uszkodzonej na glgboko$¢ warstwy $cieralnej gt.do 4 cm.

-usunigcie luznych okruchéw nawierzchni, usunigcie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-
suchego, doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru, piasku i pylu
b) Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy nalezy spryskaé¢ dno i boki naprawianego miejsca

szybkorozpadowa kationowa emulsjg asfaltowa a nastgpnie wypehi¢ miejsce ubytku(wyboju) mechanicznie :
rozktadarka (MMA) lub emulsja i grysami (EiG).

¢) Ztgcza podhuzne (po oczyszczeniu) muszg by¢ zalane ,,0d géry” masg zalewowsq asfaltowo-polimerowg szer. ok.8 cm
i grubosci ok.3 mm (0k.0,25 kg/m) i zasypane suchym piaskiem lamanym, niezbrylonym cementem lub maczka
kamiennag

Wykonawca powinien zastosowaé sprzet odpowiedni do rozmiarow (wymiarow) ubytkow i wybojow. Zastosowany



nieodpowiedni sprzet ,(Np. szczegdlnie - zastosowanie wycinania uszkodzonego miejsca nawierzchni a nie jego
frezowania na wiasciwg glebokos¢) powodujgcy zwigkszenie np. glebokosci naprawianego miejsca nawierzchni -
nie bedzie uznany przez Inspektora w obmiarze wykonanych robot.

Po utozeniu MMA - powstale zlacza na krawedziach uszkodzenia nalezy zala¢ asfaltowa, modyfikowana masa
zalewowa, drogowa na zimno (rodzaj musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora)

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor boczny (listwy) dla
zagegszczanej warstwy.

6.Kontrola, badania, odbiér wyrobow
W czasie wykonywania robét kontroli podlegaé beda : czystosé, glebokosé, rownosé , ilosé(m?) naprawianych
miejsc nawierzchni, , jako$¢ materialow. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo codziennego (dwukrotnego : 2 x
dziennie) wykonania pomiaru wagowego materialéw przygotowanych do wbudowania jak i po wykonaniu
robét- na koszt Wykonawcy !!!

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot:
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie ze ST. Jednostka obmiaru robot jest

m2 (metr kwadratowy) (glebokos¢ ubytkow lub wybojow 4 cm) naprawionej, uszczelnionej powierzchni
nawierzchni lub tona (kg) zuzytego materiatu: ( analiza wlasna) wg zestawienia:

a)emulsja wraz z grysami przy zuzyciu grysow 80 kg/m2 i emulsji 10,5 kg/m2

b)MMA : 103 kg/m2

¢) masa zalewowa : 0,25 kg/m
Wybbér sposobu obmiaru nalezy do Inspektora.
Przy glebokosciach ubytkow lub wybojow wigkszych od 4 cm (zaakceptowanych wcezesniej przez Inspektora)
zostanie zastosowany odpowiedni, proporcjonalny do rzeczywistej glebokosci wspotczynnik korygujacy.

8.0dbior robo6t budowlanych:
Badania przy odbiorze obejmuja ocen¢ wizualng , jednorodnos¢, rownosc , szczelnos¢ struktury i szorstkosé
naprawionych miejsc nawierzchni. Odbidr robot bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot oraz na
podstawie przedtozonych dokumentow: ksiegi obmiaréw, deklaracji zgodno$ci mat.

9.Rozliczenie robot:
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu ofertowego. Pozostate zasady rozliczenia i ptatnosci sa zawarte w umowie.

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wywoz i utylizacja odpadéw (zgodnie z ustawa o odpadach)

- dostarczenie materiatow i sprz¢tu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie z ST,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10.Dokumenty odniesienia:

PN-EN 13808 Asfalt i lepiszcza asfaltowe
PN-EN 13043 Kruszywa do powierzchniowych utrwalen.



