STWiORB D.08.05.06a.

D.08.05.06A. SCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z wykonaniem S$ciekéw z kostki brukowej betonowej dla Zadania:
,»,Budowa kladki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi
powiatowej nr 2011K Krakéw - Niepolomice wraz z budowa oswietlenia i budowg
chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepolomice”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robodt
zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z kostki betonowej grub. 8cm i szer. 21cm ($ciek
przykraweznikowy) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej z
betonu C12/15 (wykonanie tawy wg STWiORB D.08.01.01b.)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do
odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni do projektowanych odbiornikéw
(np. kanalizacji deszczowej).

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa

Do wykonywania $ciekdw nalezy wykorzystywa¢ betonowg kostke brukowa koloru
szarego grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3cm po zageszczeniu.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach chodnikéw okresla norma PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w
STWiORB 05.03.23a. Kostka musi posiada¢ oznaczenie CE 1 deklaracje zgodnosci
producenta z uwzglednieniem wymagan podanych w tablicy 1 STWiORB 05.03.23a.
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2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3.Materialy na podsypke i do zapraw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujace materialy:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
— cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,
— kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartosci pytow 10,
— kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20,
zawartosci pytow fdeklarowana (max. do 10% pytow),
b) do wypetniania spoin w nawierzchni
— kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartos$ci
pytow {3,
— inne specjalistyczne materialy przewidziane do stosowania w wykonawstwie
nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materialow na etapie ukfadania jest dodawana woda
wodociggowa zgodna z PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢
wodociggowaq pitng).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki
korzeni, konaréw, szklo, plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowg, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem Zz
innymi materialami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,

b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00
,» Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania $cieku

Wykonawca przystepujacy do wykonania Scieku z kostek betonowych powinien
wykazac si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- ubijakoéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych do ubijania kostki po pierwszym ubiciu rgcznym,

- przycinarek, szlifierek z tarcza do przycinania kostek

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00
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,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Sposéb transportu materialéw do wykonania $ciekéw z kostek brukowych podano w
STWiORB 05.03.23a.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Podbudowa

Podbudowe pod $ciek z betonowej kostki brukowej stanowi fawa betonowa z betonu
C12/15 wykonywana tacznie z tawag pod kraweznik betonowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa i STWiORB D.08.01.01b.

5.3.Wykonanie $cieku

Ustawienie kostek brukowych na tawie powinno by¢ wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji
projektowej. Ustawianie kostek brukowych powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna
scieku.

Spoiny kostek brukowych betonowych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Spoiny kostek brukowych uktadanych na fawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawag
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i
zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w STWiORB DM-00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kostek nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

ogledzin elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i

krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338.

6.3. Badania w czasie Robot
6.3.1. Zakres badan

W czasie Robét zwigzanych z wykonaniem $cieku z kostek betonowych nalezy
sprawdzac:
- gotowg podbudowe
- wykonanie $cieku.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania $cieku
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Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktéra moze r6zni¢ si¢ od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego $cieku,

b) réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m dlugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomig¢dzy
powierzchnig Scieku a tatg czterometrowa,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowane;j
ot 1lcm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego $cieku.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezag do robdt ulegajacych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okreslone w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas robot.
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
- przygotowanie, utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin,
- pielegnacje $cieku,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWiORB,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z D.05.03.23a
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