STWIORB M.13.01.04.

M.13.01.04. BETON PODPOR CIENKOSCIENNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszego STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu podpér cienkosciennych
w deskowaniu dla Zadania:

,,Budowa ktadki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr 2011K Krakow
Niepofomice wraz z budowa oswietlenia i budowg chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakow-Niepotomice”.

1.2-15
wg STWIORB.13.00.00

1 2. MATERIALY
Wg STWIORB.M.13.00.00.

3. SPRZET
Wg STWIORB.M.13.00.00.

4. TRANSPORT
Wg STWIORB.M.13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Wg STWIORB.M.13.00.00.

Ponadto: dopuszczalne odchytki wymiarowe

- dopuszczalne przechylenie $cian 0,5 % wysokos$ci oraz £ 1,5 cm

- rzedne wierzchu podp6r £ 1 cm
- wymiary w planie = 1 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg STWIORB.M.13.00.00.

7. OBMIAR ROBOT
Wg STWIORB.M.13.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Wg STWIORB.M.13.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m® betonu, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: zapewnienie niezbednych
czynnikéw produkcji, wykonanie deskowania z rusztowaniem, przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z
zageszczeniem i pielegnacja, koszty badan zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, a takze rozbiérke deskowania i
rusztowan, oczyszczenie terenu rob6t z materiatéw rozbidrkowych oraz odpadoéw, stanowigcych wtasno$¢ Wykonawcy i
usuniecie ich poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg STWIORB.M.13.00.00.
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