STWIORB M.13.02.01.

M.13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.01. PODWALINA UMOCNIEN SKARP | STOZKOW NASYPOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych przy budowie podwalin
umocnien skarp i stozkéw ktadki dla Zadania:
,Budowa ktadki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr 2011K Krakow
Niepofomice wraz z budowa oswietlenia i budowg chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakow-Niepotomice”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét betonowych zwigzanych z budowg podwalin umocnien skarp i stozkéw nasypéw w sasiedztwie obiektéw mostowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w STWIORB.D-M-U.00.00.00 i STWIORB.M.13.00.00.
Fundament betonowy (podwalina) pod umocnienie stozkéw nasypowych - tawa betonowa niezbrojona stanowigca podstawe
umocnien stozkdéw nasypowych przyczétkéw obiektu mostowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacijg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.D-M-U.00.00.00 "Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY

Beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 Beton zwykly.

Beton klasy C12/15 winien odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

- wytrzymatos$é betonu okreslona zgodnie z STWIORB.M.13.00.00 dla klasy betonu C12/15

- nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 4 %,

- odpornos¢ na dziatanie mrozu powinna sie wyrazac ubytkiem cigezaru nie wiekszym niz 5 % i zmniejszeniem wytrzymatosci w
stosunku do prébek nie poddawanych zamrazaniu nie wiekszym niz 20 % zgodnie z pkt. 0.7.3.2. PN-88/B-06250 (przy 25
krotnym zamrazaniu).

3. SPRZET
Do przygotowania betonu dopuszcza sig stosowanie betoniarek wolnospadowych.

4. TRANSPORT
Transport betonu wg STWIORB.M.13.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Woykonanie rob6t obejmuije:
- wytyczenie w terenie obrysu fundamentéw pod umocnienie stozkdéw nasypowych,
- wykonanie reczne wykopow pod fundamenty umocnien stozkow,
- wyréwnanie i zageszczenie gruntu dna wykopow,
- wykonanie deskowania fundamentéw pod umocnienie stozkéw,
- betonowanie fundamentu betonem klasy C12/15,
- pielegnacje betonu,
- rozszalowanie fundamentéw pod umocnienie stozkéw,
- izolacja z dwoch warstw lepiku na gorgco wg STWIORB.M. 15.01.01
- zasypanie gruntem rodzimym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie wykopow wg STWIORB.M.11.01.00
Roboty betonowe wg STWIORB.M.13.00.00.
Roboty izolacyjne wg STWIORB.M.15.01.02.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu.
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8. ODBIOR ROBOT

Dla wykopéw wg STWIORB.M.11.01.00
Dla betonu wg STWIORB.M.13.00.00
Dla izolacji wg STWIORB.M.15.01.01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonana i odebrang ilos¢ m® betonu wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuije: zakup i dostarczenie
materiatéw oraz pozostatych niezbednych sktadnikéw produkgiji, wytyczenie w terenie obrysu betonowanych elementéw,
wykonanie wykopow, wyréwnanie i ubicie dna wykopdw, wykonanie szalowania (dla fundamentu pod umocnienie stozkow
nasypowych), przygotowanie, transport, utozenie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem, pielegnacja, niezbedne badania,
rozszalowanie, izolacja z dwdch warstw lepiku na goraco, zasypanie, oczyszczenie terenu z materiatow rozbiorkowych i
odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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