STWiORB D.04.04.01

D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dla
Zadania: ,,Budowa kladki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi
powiatowej nr 2011K Krakéw - Niepolomice wraz z budowa oswietlenia i budowg
chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepolomice”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robét
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia poszczegdlnych warstw
konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdéw wedlug Dokumentacji Projektowej oraz
profilowaniem i zageszczaniem podioza (wymagania jak dla drég o kategorii ruchu KR1).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia s3 zgodne 2z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne”. Pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania
dotyczace rob6t podano w STWiORB D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprze¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Do wykonywania Roboét nalezy stosowac:

— réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawionym lemieszem,
(Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny),

— walce statyczne, wibracyjne lub plyty wibracyjne,

— sprzet reczny.

W miejscach trudno dostgpnych roboty nalezy wykonac¢ recznie. Stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogoblne” pkt. 4.

4.2. Zasady transportu

Do transportu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze, transport na
miejscu moze odbywac si¢ taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrgbie pasa robSt drogowych, jaki poza nim. Srodki
transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w
szczegblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne” p. 5.

5.2. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania 1 zageszczania podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem Robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze wykonanie tych Robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie 1 profilu powinny
by¢ wczesdniej przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggni¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10
metrow.

Rodzaj sprz¢tu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg Roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn lub w przypadku rob6ét o matym zakresie. Sposéb wykonywania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWiORB tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odktad.

W wykonanym korycie nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié,
czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w poditozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokosé
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajagcy wymagania
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obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia
okreslonego w tablicy 1.

Jezeli rzgdne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchni¢ nalezy wstepnie dogesci¢c 3 - 4 przejSciami S$redniego walca stalowego
gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podloza mozna stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt moze by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podloza

Minimalna warto$¢ I dla drég o
Strefa ..
K kategorii ruchu:
orpusu
KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na gi¢b0k0§01 od 2.0 do 50 cm od 1,00 0.97
powierzchni podtoza

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zaggszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomoca oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
1 wtérnego modutu odksztalcenia.

Badania zageszczenia podtoza nalezy wykonac jedna z metod:

- okreslajac wskaznik zageszczenia Is metoda Proctora,

- metoda plyty obcigzonej statycznie wg PN-S-02205:1998 zat. B, okre$lajac
wskaznik odksztalcenia lo.

Dopuszcza si¢ wykonanie badan zageszczenia za pomocg ptyty dynamicznej zgodnie
z Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa
1998.

Jezeli jako kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow przyjmuje si¢ wartos¢
wskaznika odksztalcenia Iy okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 to wskaznik ten
nie powinien by¢ wiekszy niz:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg £ 20% jej wartosci. Badanie wilgotnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
04481:1988 (pkt.8).

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem podioza
nastgpi przerwa w Robotach i Wykonawca nie przyst¢puje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, w
spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przystgpieniem do uktadania kolejnej warstwy nalezy odczeka¢ do czasu jego
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naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan iewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Robét

Zasady ogoélne kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00
“Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania Robot
6.2.1. Zageszczenie podtoza

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-
12 nie moze by¢ mniejszy od podanego w punkcie 5.4.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie moze
by¢ wigksza od

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

Dodatkowo nalezy sprawdza¢ nosno$¢ warstwy podloza na podstawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z Instrukcja badan poditoza gruntowego budowli
drogowych 1 mostowych, GDDP,Warszawa 1998 oraz poréwna¢ otrzymane wyniki z
wartosciami zalozonymi na etapie opracowania Dokumentacji Projektowe;.

Zageszezenie 1 wilgotno$¢ gruntéw w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej
dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m?.

6.2.2. Cechy geometryczne

a)  Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzi¢ przynajmniej raz na 100 m. Szerokos$¢ koryta i
profilowanego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5 cm.

b)  Nieréwnosci podtuzne profilowanego podltoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg co 20
m na kazdym pasie ruchu. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg
(dopuszcza si¢ 2 metrowg) co najmniej raz na 100 m. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 2 cm

¢)  Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 metrowej taty (dopuszcza si¢ 2
metrowg) i poziomicy co najmniej raz na 100m. Spadki poprzeczne podtoza
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z tolerancjg £0.5%.

d) Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ co 100m. Réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi 1 projektowanymi nie powinny przekracza¢ +lcm i -2cm

e)  Uksztattowanie osi w planie nalezy sprawdza¢ co 100m. O§ w planie nie moze by¢
przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w STWiORB DM.00.00.00.
»Wymagania ogélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podltoza jest metr kwadratowy

[mz] .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Odbiér wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza jest
dokonywany na zasadach odbioru Robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreslonych w
STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” p. 8.

8.2. Odbior Robot

Koryto uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzone przy odbiorach daty wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
»Wymagania ogélne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podioza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

4. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
5. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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