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M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH 

M.15.01.00. IZOLACJE CIENKIE 

M.15.01.01. IZOLACJE BITUMICZNE NA ZIMNO 

 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowego Opisu Technologii  Wykonania Robót Budowlanych (STWIORB) 
 

Przedmiotem niniejszego STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji powierzchni stykających 
się z gruntem (izolacje wykonywane na zimno) z zastosowaniem roztworów asfaltowych (np. Abizol R + 2 x Abizol P) 
dla zadania:   
„Budowa kładki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr 2011K Kraków 
Niepołomice wraz z budową oświetlenia i budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice”. 
STWIORB określa metodę wykonania izolacji oraz późniejsze badanie jej jakości. 
 

1.2.  Zakres stosowania STWIORB 
 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
 
Roboty, których dotyczy STWIORB, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich izolacji 
części obiektów mostowych zasypywanych gruntem. 
W zakres robót wchodzi wykonanie robót izolacyjnych elementów obiektów mostowych, które będą zasypane gruntem, a które 
nie są wskazane w specyfikacjach jako izolowane w inny sposób. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej STWIORB są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi 
w STWIORB DMU.00.00.00. 
 
Roztwór asfaltowy – roztwór asfaltu w rozpuszczalnikach lotnych (np. Abizol R, Abizol P) 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIORB 
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DMU.00.00.00 "Wymagania  ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 
Do  wykonania  izolacji  powinny  być   użyte   następujące   materiały: 
 roztwór asfaltowy rzadki (np. Abizol R), 
 roztwór asfaltowy półgęsty (np. Abizol P). 
 
Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedstawia go do akceptacji Inżynierowi.  
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym można używać wałków lub szczotek. 
Przy wykonywaniu mechanicznym Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów 
izolacyjnych. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 
Materiały mogą być przewożone odpowiednimi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne. 

 
5.2. Podłoże pod izolację 

 
Podłoże powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, czyste i suche (wilgotność betonu nie może przekraczać 4%). 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu nie powinny być większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu 
o szerokości większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. 



STWIORB M.15.01.01. 

 
 
 

Biuro Inżynierskie BIK                                                                                                                   196    
 
 
 

5.3. Warunki wykonania izolacji lepikiem 
 
Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm poniżej układanej 
warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót. 
Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej  pogody przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5

o 
C. 

Gruntowanie podłoża należy wykonać przez jednorazowe powleczenie roztworem asfaltowym rzadkim lub emulsją asfaltową. 
Powleczenie lepikiem należy wykonać dwukrotnie z roztworu asfaltowego półgęstego, tak aby łączna grubość warstw lepiku nie 
była mniejsza niż 2 mm. 
Nakładanie roztworu asfaltowego półgęstego może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Nakładanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego półgęstego może nastąpić po wyschnięciu pierwszej. 
Mieszanie materiałów asfaltowych i smołowych jest niedopuszczalne. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli zgodnie z normą PN-69/B-10260, zwracając 
szczególną uwagę na:                   
- Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i  innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy, 
- Sprawdzenie równości powierzchni podkładu, 
- Sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą 
do powierzchni podkładu lub do uprzednio ułożonej warstwy, 
- Kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 izolowanej powierzchni.   
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza się jeden protokół odbioru izolacji 
po jej całkowitym wykonaniu. 
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące: 
 sprawdzenie dostarczonych materiałów, 
 sprawdzenie podłoża pod izolację, 
 sprawdzenie warunków prowadzenia robót. 
 
Do odbioru wykonanych robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 
 świadectwa dostaw materiałów, 
 protokół odbiorów częściowych, 
 zapisy w Dzienniku Budowy.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m

2
 izolowanej powierzchni wg ceny jednostkowej, która obejmuje zakup i dostarczenie 

materiałów oraz pozostałych czynników produkcji,  oczyszczenie  i  zagruntowanie powierzchni betonu, ułożenie 
poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń poszczególnych warstw między sobą. Cena uwzględnia również 
odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowej mieści się również  wykonanie i rozebranie 
ewentualnych pomostów roboczych niezbędnych dla wykonania izolacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 

 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
3. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
 

10.2. Inne dokumenty 

 
4. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
 


