STWIORB M.11.01.08.

M.11.01.08. WYKOPY POD LAWY W GRUNCIE SPOISTYM BEZ UMOCNIENIA
1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopdw pod tawy fundamentowe
w gruncie spoistym bez umocnienia dla zadania:
,Budowa ktadki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr 2011K Krakow
Niepofomice wraz z budowa oswietlenia i budowg chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakow-Niepotomice”.
Wykopy powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i z zachowaniem wymagan niniejszego STWIORB.
Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym
przez Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty wbudowane nie wystepuja.
3. SPRZET

Wg STWIORB.M.11.01.04.

4. TRANSPORT

Wg STWIORB.M.11.01.04.

5. WYKONANIE ROBOT

Wg STWIORB.M.11.01.04 za wyjatkiem punktu 5.3.1 oraz 5.3.2. Ponadto obowigzujg nastepujgce wymagania
dotyczgce zabezpieczenia $cian wykopow bez rozparcia:
Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw spoistych dopuszcza sie w przypadkach gdy nie
wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej co najmniej gtebokosci
wykopu. W gruntach matospoistych (piaski gliniaste, pyty, lessy) - do gtebokosci 1,25 m. W gruntach spoistych (gliny, ity) do
gtebokosci 1,50 m. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac bezpieczne nachylenie scian wykopdw. Winny one by¢
podane w Dokumentacji Projektowej w przypadkach gdy:
a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,
b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,
c) teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci mniejszej od gtebokosci wykopu,
d) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,
e) wykopy wykonane s na terenach osuwiskowych.
Jesli w Dokumentacji Projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen
skarpy:

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1: 1,25,

- w gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych - o nachyleniu 1: 1.
W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu,
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd opadowych od krawedzi wykopu,

- w gruntach spoistych podnéze skarpy powinno by¢ chronione przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez
wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.
Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (opady atmosferyczne, mréz itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg STWIORB.M.11.01.04.

7. OBMIAR ROBOT

Wg STWIORB.M.11.01.04.

8. ODBIOR ROBOT

Wg STWIORB.M.11.01.04.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ilos¢ m3 wykonanego i odebranego wykopu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wyznaczenie zarysu
fundamentéw obiektu i krawedzi wykopdw, odspojenie gruntu, wydobycie i ztozenie czesci gruntu na odkiad w celu zasypania
fundamentéw oraz zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu na wskazane przez Inzyniera miejsce (do kalkulacji
nalezy przyja¢ odwoz ziemi do 15 km), wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody opadowej, transport, zainstalowanie i
demontaz urzadzen do odwodnienia wykopéw, odwodnienia wykopdw wraz z kosztem odprowadzenia wody, wydobycie z dna
wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad rzedng dna wykopu. W niniejszej pozycji nalezy

uja¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy prowadzeniu rob6t budowlanych tego wymagajacych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Wg STWIORB.M.11.01.04.
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