STWiORB D.08.03.01.

D.08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnikowych obrzezy betonowych dla Zadania: ,,Budowa
kladki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr
2011K Krakéw - Niepolomice wraz z budowa oswietlenia i budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepolomice”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWiORB obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na tawach betonowych z betonu
C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie
przeznaczonych dla komunikacji.

Pozostale okreslenia podstawowe - zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami
1 definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogblne wymagania dotyczagce Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:
— obrzeze moze by¢ produkowane:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
scieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia
widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie obrzeza powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane,
— obrzeze moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia si¢
przy okreslaniu wymiaréw nominalnych); zalecana dtugos$¢ prostego odcinka obrzeza wraz

ze ztaczem wynosi 750 mm,

— powierzchnia obrzeza moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,
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— plaszczyzny czotowe obrzezy moga by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie,

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 w
sposOb przedstawiony w tablicy 1. Obrzeze betonowe musi posiada¢ oznaczenie CE i
deklaracj¢ zgodnosci producenta z uwzglednieniem ponizszych wymagan.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do
stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatagcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dtugos¢: + 1%, >4 mmi< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, > 3 mm, <5 mm,
doktadno$cia do milimetra - dla innych cze¢$ci: + 5%, >3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugos$ci pomiarowe;j
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m”,
rozmrazanie z udzialem soli przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
odladzajacych
(klasa 3 oznaczenie D)
2.2 | Nasigkliwo$¢ E warto$¢ srednia < 6% masy
(klasa 2 — oznaczenie B)
2.3 | Odpornos¢ na §cieranie GiH Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(klasa 4 — oznaczenie I) szerokiej $ciernej, wg zat. Boéhmego,
G normy — badanie wg zal. H normy — badanie
podstawowe alternatywne
<20 mm < 18000 mm*/5000 mm’

Powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i1 odpryskéw, nie dopuszcza si¢
rozwarstwien w obrzezach dwuwarstwowych, a ewentualne wykwity nie mogga by¢ uwazane
za istotne.

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych,
wielkosci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugosci min. 5 cm wigkszej od
szerokoS$ci obrzeza.

2.2.2. Materialy na tawy

Do wykonania taw betonowych pod obrzeze betonowe nalezy stosowac beton klasy
C12/15, klasy ekspozycji X0 wg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. Konsystencja mieszanki
betonowej powinna by¢ S1 lub S2 wg metody opadu stozka.

Sktadniki betonu:
- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorii
uziarnienia G¢90/15 lub Gce85/20 i zawartosci pytow f1;5 ;
- kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia GF85 i1 zawartosci
pylow 3 ;
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- woda - zaleca si¢ stosowa¢ wodg pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan. W przypadku
czerpania wody z innych zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008;
- domieszki zgodne z normg PN-EN 934.

Ksztatt i wymiary tawy fundamentowej wg Dokumentacji Projektowe;.

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki
korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢
na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym 1 suchym,

b) terminu trwato$ci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
scianach oraz podiogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w specjalnych magazynach (zbiornikach
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu,
— wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Obrzeza betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany
srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymi $rodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania.
Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktada si¢ na ptask, przylegajace do siebie, w rownej wysokosci do 10
warstw. Ladowanie 1 wyladowywanie zaleca si¢ wykonywac za pomoca zmechanizowanych
urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkow. Cement luzem moze by¢
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i
wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom
podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wytadowania cementu.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
1 innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Roboét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
0gollne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta
5.2.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom
tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu i ew. konstrukcji szalunku. Dno
koryta stanowi grunt rodzimy lub nasypowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Wskaznik
zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0.97, wg normalnej
metody Proctora.

5.2.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa zwykla w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 13670.

5.3. Ustawienie obrzezy

Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na wilgotnym, §wiezym i niestezonym betonie
tawy. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta chodnika. Tylna $ciana
obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Material ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i nie wymagaja wypetnienia.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci Roboét

Zasady ogolne kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00
"Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatldw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne obrzezy betonowych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego obrzezy nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

ogledzin elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i

krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
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Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu wg
BN-77/8931-12. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanej,

¢) rowno$¢ goérnej powierzchni taw.

Roéwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m lawy, trzymetrowej taty. Prze$wit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

e) sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu uzytego do wykonania taw na probkach
szeSciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206-1. Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3
probki z partii wbudowanego betonu. Probki mieszanki betonowej do badan nalezy losowo
wybierac 1 pobiera¢ zgodnie z PN-EN 12350-1.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy
Przy ustawianiu obrzezy nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny obrzeza od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza,
c) réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 100 m obrzeza, trzymetrowej taty, przy czym prze§wit pomiedzy goérng
powierzchnig obrzeza 1 przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru Robot

Ogoélne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr [m] ustawionego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogllne" pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
STWiIORB 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawg,
— wykonanie tawy,
Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena a ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas robaét,
— dostarczenie materiatow i sprz¢tu,
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku,
— ustawienie obrzezy
— obsypanie §ciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
— wykonanie badan 1 pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawe¢zniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2012P Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku

PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania probek

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu --

Definicje, wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie

7. PN-EN 12350-1:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 1: Pobieranie prébek

8. PN-EN 12350-2:2011P Badania mieszanki betonowej -- Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu
stozka

9. PN-EN 13670:2011P Wykonanie konstrukcji z betonu

10. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania og6lne

11. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

o
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