STWiORB D.07.06.02.

D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z ustawieniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych dla Zadania:
,Budowa kladki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi
powiatowej nr 2011K Krakow - Niepolomice wraz z budowa oswietlenia i budowa
chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepolomice”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawianiem balustrad ochronnych U-12 przy chodniku dla pieszych zgodnie z
lokalizacja wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od
ruchu kotowego wykonane z ksztaltownikow stalowych, siatek na linkach
naciggowych, ram z ksztaltownikéw wypelnionych siatka, szczeblinami lub panelami
z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2. Ksztattowniki - wyroby o stalym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej
figury geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach
stalowych lub w potaczeniu z innymi materiatami budowlanymi

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.
1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzeh zabezpieczajacych ruch pieszy,
objetych niniejsza STWiORB, s3:
— balustrady ochronne U-12,
— 1aczniki,
— beton i jego sktadniki,

2.3. Materialy do wykonania balustrad
2.3.1 Balustrady ochronne U12

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu balustrad ulicznych wedtug zasad
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niniejszej] STWiORB sg balustrady rurowe segmentowe U-12 wg wzoru zaproponowanego
przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pojedynczy modul winien by¢ wykonany z stalowych rur zabezpieczonych
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, pomalowanych proszkowo na kolor biaty oraz
wyklejonych czerwonymi pasami z folii odblaskowe;.

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodno$ci z aprobatg techniczng, lub znakiem CE, co oznacza
wystawienie deklaracji zgodno$ci z normg zharmonizowang.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-10224:2003. Powierzchnia
zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknigc,
zawalcowan 1 naderwah. Dopuszczalne s3a nieznaczne nierdwnos$ci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢
proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1
m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy PNH-
84023:1989, PN-EN-10113-1:1997, PN-EN-10083-1+A1:1999, PN-EN-10084:2002 Iub
rOwnowazne. Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny by¢ przez producenta
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011.

Do malowania rur nalezy uzywaé farby ftalowej ogdélnego stosowania w zakresie
farby podktadowej i nawierzchniowej (kolor biaty)

2.3.2. Elementy potaczeniowe

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potaczeniowe przewidziane do
mocowania mi¢dzy sobg barier takie jak: $ruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste,
gtadkie, bez pekni¢¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasnosci  mechaniczne elementéw  potaczeniowych powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 24017 lub innej normy réwnowazne;j.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach w zalezno$ci od wielkos$ci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materialéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem.

2.3.3. Beton i jego sktadniki

Do wykonania fundamentéw betonowych nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15, klasy
ekspozycji X0 wg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004. Konsystencja mieszanki betonowej
powinna by¢ S1 lub S2 wg metody opadu stozka.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowg, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna
przechowywa¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu
twardym i1 suchym, b) terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o
szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na
paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wyladowania.

112 Biuro Inzynierskie BIK



STWiORB D.07.06.02.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne zasady dotyczace sprzetu

Ogdlne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- $rodkéw transportu materiatow,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwi¢ztym,

- przewoznych zbiornikéw do wody,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

- koparek kotowych (np. 0,15 m’) lub koparek gasiennicowych (np. 0,25 m’).

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogOlne" pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Elementy modutowe balustrad mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
wyroby przed korozja 1 uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do
transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ np. za
pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym §rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami
towarowymi i innymi $rodkami transportu, w sposob nie powodujacy uszkodzen opakowania.
Worki przewozone na paletach uktada si¢ po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki
niespaletowane uktada si¢ na plask, przylegajace do siebie, w réwnej wysokosci do 10
warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca si¢ wykonywac¢ za pomocg zmechanizowanych
urzadzen do poziomego 1 pionowego przemieszczania fadunkéw. Cement luzem moze byc¢
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i
wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom
podczas transportu. Srodki transportu powinny byé wyposazone we wsypy i urzadzenia do
wyladowania cementu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonywania Dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt.5.
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Przed wykonywaniem robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje barier 1 miejsca osadzenia
stupkéw na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub zalecen Inzyniera.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od
wymiaréw stupka, a gtebokos¢ min 0,8m.

5.3. Montaz balustrady wraz z wykonaniem fundamentéw pod shupki

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pilonowo w
linii urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢
na jednakowej wysokosci. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor
mieszankg betonowa odpowiadajagca wymaganiom punktu 2.3.3. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprze¢.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogollne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci (atesty) materialéw i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materialéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt 2.3.

6.3. Badania i kontrola w trakcie wykonywania robét

Sprawdzeniu podlegaja prawidlowos¢ usytuowania, wykonania i zamocowania
balustrady zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole powtoki malarskiej. Cato$¢ powierzchni
profili powinna by¢ jednolita bez rys, uszkodzen i odpryskow.

Wysokos¢ balustrady od poziomu ruchu nie mniej niz 1,10 m, odchylenie w pionie
+5mm na odcinku o dlugosci 8,0m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych jest m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania balustrad ochronnych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji balustrad oraz materiatéw
pomocniczych,
- dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie mieszanki betonowe;j,
- montaze urzadzen bezpieczenstwa w sposéb zapewniajacy stabilnos¢,
- doprowadzenie terenu wokdét wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub wedlug zalecen Inzyniera,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych okreslonych w STWiORB

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-10224:2003 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego zastosowania.

2. PN-EN-10083-1+A1:1999 Stal niskostopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

3. PN-EN-10113-1:1997 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

4. PN-EN-10084:2002 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

5. PN-EN-1179:1998 Cynk

6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

7. PN-B 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

8. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

9. PN-EN197-1:2012P Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku

10.  PN-79/H 97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia malarskie. Ogélne wytyczne.

11. PN ISO 8501-1-1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni (stopnie skorodowania i przygotowania podtozy stalowych po
catkowitym usuni¢ciu weze$niej nalozonych powlok)

12. PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowa.
Wymagania i metody badan.

13. PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania

dotyczace powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

10.2 Inne dokumenty:

14.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.z 2003r Nr 220 poz.2181 z pézniejszymi zmianami)

15. Zarzadzenie nr 70 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.07.2010 roku w sprawie
ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach
krajowych

16.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 z péZniejszymi
zmianami)

17.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami)
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