STWiORB D.02.01.01

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Roboét zwigzanych z wykonaniem wykopéw w gruntach nieskalistych dla Zadania: ,,Budowa
kladki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr
2011K Krakéw - Niepolomice wraz z budowsa oS$wietlenia i budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 2011K Krakow-Niepolomice”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét ujetych w STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczag prowadzenia wykopéw
wykonywanych mechanicznie w gruntach nieskalistych wraz z zatadunkiem, sktadowaniem i
odwozem. Odwoéz, sktadowanie i utylizacja materialu na koszt i wg uznania Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo
rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca warunki statecznos$ci
i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rz¢dnej
robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza
pasem rob6t ziemnych, jednak w obrebie pasa robét drogowych.

1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza
pasem robot drogowych

1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a niewykorzystanych
do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.47. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

IS=Qd / Qds

gdzie:
Q4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [Mg/m3 ]
0ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 [Mg/m’]

1.4.8. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru:
U= dgo/d1o
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm)]
djo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm)]
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1.4.9. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia
gruntu, okre§lona wg wzoru:

-
E1

gdzie:

E; - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S-02205:1998 zat. B,
E; - modul odksztatlcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 zat. B.

Pozostate okreslenia - sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogollne" pkt 1.5.

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie
Roboty przygotowawcze.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w
STWiORB D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczeg6lnie | Jed- Grupy gruntéw
nie
wilasciwosci | nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 [Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |- glina piaszczysta
- Zwir gliniasta zwigzla, glina
— pospétka rumosz zwigzta, glina
— piasek gruby gliniasty pylasta zwigzla
— piasek $redni zwir gliniasty |— 1, if piaszczysty,
— piasek drobny pospétka if pylasty
— zuzel gliniasta bardzo
nierozpadowy wysadzinowe
— piasek gliniasty
— Pyl pyt
p1aszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina
pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
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3 | Kapilarno$¢

bierna Hy, m <1,0 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik

piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w STWiORB D-
02.03.01, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania wykopdéw nalezy stosowac:
- koparki,
— tadowarki,
— spycharki,
- zgarniarki,
— réwniarki,
- samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
— walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.
- lopaty, szpadle i drobny sprzet reczny,

4. TRANSPORTU
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania 1 wbudowania gruntu (materiatu).

Do transportu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowyladowcze, transport na
miejscu moze odbywac si¢ taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robSt drogowych, jaki poza nim. Srodki
transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujagcych pojazdy, w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00. “Wymagania
ogdllne” pkt. 5.

5.2. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktdre
zapewnig odprowadzenie wod opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed nawilgoceniem i1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania
Robét, aby powierzchniom wykopéw nada¢ w calym okresie trwania Robdt spadki
poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
caltym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadad
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.4. Wykopy w gruntach nieskalistych
5.4.1. Zasady prowadzenia Rob6t

Wykopy nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci,
okreslonych w p. 5.4.5.

Spos6éb wykonania skarp wykopéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym
okresie prowadzenia Robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie i1 transport gruntéw
przydatnych, przewidzianych do budowy nasypéw sa dopuszczalne tylko woéwczas, gdy w
miejscu wbudowania zapewniono prac¢ sprze¢tu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie
gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiIORB. O ile Inzynier
dopusci czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do
glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych rzgdnych robét ziemnych.

5.4.2. Wymagania dotyczace zaggszczenia

W zaleznoS$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego
1 wtornego modutu odksztalcenia.

Badania zaggszczenia podtoza nalezy wykonac jedna z metod:

- okreslajac wskaznik zageszczenia Is metoda Proctora,
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- metoda plyty obcigzonej statycznie wg PN-S-02205:1998 zat. B, okreslajac
wskaznik odksztatcenia lo.

Dopuszcza si¢ wykonanie badan nosnosci i1 zageszczenia za pomocg plyty
dynamicznej zgodnie z Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Zageszezenie gruntu w wykopach i1 miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczagce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w
tablicy 1:

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach
zerowych robét ziemnych

Strefa Minimalna Wart.(.)éé I; dla drég o
K kategorii ruchu:
orpusu
KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00 1,00
Na glqboko§c1 oc/l ZQ do 50 cm od 1.00 0.97
powierzchni rob6t ziemnych

Jezeli jako kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow przyjmuje si¢ wartosé
wskaznika odksztalcenia Iy okreslonego zgodnie z norma PN-S-02205:1998 to wskaznik ten
nie powinien by¢ wigkszy niz:

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancjg £ 20% jej wartosci. Badanie wilgotnosci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-
04481:1988 (pkt.8).

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie maja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy j.w.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okre§lone w powyzszej tablicy nie moga by¢
osiggnicte przez bezposrednie zageszczenie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w
celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, oile nie sg okreslone w STWiORB,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.4.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po
nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

5.5. Odklady

5.5.1. Warunki ogélne

Odkiad stanowi nadmiar objeto$ci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw
przewidzianych do wbudowania.
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5.5.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania doléw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow lub na
odktad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inzyniera. Niezaleznie od tego Wykonawca musi, w razie koniecznosci, uzyska¢ zgode
wilasciciela terenu.

Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o pochyleniu skarp 1:1,5 ispadku
korony od 2 do 5%. Odktady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym
terenem. Powierzchnie odkladéw powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub
drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub le$ne.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno byc¢
przerwane o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w STWiORB lub podanymi przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jako$ci Robot

Kontrola jako$ci Rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdélnymi
podanymi w STWiORB DM.00.00.00.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiar6w do odbioru wykonanych wykopéw
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych robé6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokos$ci korpusu | Pomiar ta§ma, szablonem, tata3 o dlugosci 3 m i

ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 | Pomiar szeroko$ci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
rowow tukach o R = 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zaggszczenia okre§la¢ nie rzadziej niz raz
na 1000 m” warstwy podtoza

6.2.1. Doktadno$¢ wykonania wykopow

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm.

Szerokos¢ dna rowdéw nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
S cm.

Rzedne korpusu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.
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Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowa, nie moga
przekraczac¢ 3 cm.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢
zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z
normg PN-S-02205:1998.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na Kkontroli zgodnosci
z wymaganiami STWiORB okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrocic na:
— wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
— wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWiORB oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:
odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,

doktadno$¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych
w punkcie 5.4.3.

6.2.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 5.5. niniejszej] STWi1ORB 1 w Dokumentacji Projektowe;.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— prawidlowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
— odpowiednie wbudowanie gruntu,
— wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Ogo6lne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowg Robdét zwigzanych z wykonaniem wykopéw jest metr
szesScienny [m3 ].
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Poszczegdlne elementy robdt ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom
Robét zanikajacych, a caly korpus drogowy odbiorom: czesciowemu i koncowemu wedlug
zasad podanych w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2. Odbior Roboét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z
wymaganiami.

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce
w obecnosci Inzyniera na zasadach okreslonych w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdlne” dla Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne dotyczace platnosci

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra sze$ciennego [m’] wykonania wykopéw w zakresie rob6t drogowych
obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
plantowanie 1 profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,
— zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w STWiORB lub
Dokumentacji Projektowe;,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze
wskazaniem Inzyniera,
— ew. wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
— ew. wykonanie zabezpieczenia wykopu,
rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

4. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
5. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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