STWIORB M.11.07.01.

M.11.07.00. ROZNE ROBOTY FUNDAMENTOWE
M.11.07.01. BETON WYROWNAWCZY KLASY C8/10 POD LAWY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszego STWIORB s wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu wyréwnawczego pod tawy
podpdr ktadki oraz taw umocnienia stozkéw zasypowych dla zadania:
,Budowa ktadki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr 2011K Krakow
Niepofomice wraz z budowa os$wietlenia i budowg chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakow-Niepotomice”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji rob6t mostowych.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu
wyréwnawczego pod fundamenty podp6r ktadki oraz taw umocnienia stozkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w STWIORB.D-M-U.00.00.00 ,Wymagania ogolne” oraz STWIORB M.13.01.01 ,Beton”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB.D-M-U.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Beton klasy C8/10 musi posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z wytwérni oraz wymogi wg STWIORB.M.13.01.00 pkt 6.1.4. i 6.1.8.
w zakresie badania na Sciskanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Dopuszczalne jest mieszanie sktadnikéw w betoniarce wolnospadowe;.

4. TRANSPORT
Wg STWIORB M.13.01.00.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inzyniera podioza na poziomie posadowienia pod wzgledem
przydatnosci gruntu do posadowienia podpory.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robdt ziemnych (wg STWIORB
M.11.01.00). Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggty
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg Dokumentacji Projektowej. W czasie betonowania nalezy goérng
powierzchnig betonu wyprofilowa¢ w spadku oraz pozostawi¢ wgtebienie w najnizszym punkcie w celu mozliwosci prawidtowego
odwodnienia wykopu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu
oraz rzedne wierzchu betonu.

Skfad mieszanki nalezy kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie.

Nalezy sprawdzaé klase betonu przez pobranie prébek oraz wykonanie badan wytrzymatosci na $ciskanie wg STWIORB
M.13.01.00. ,Beton”.

7. OBMIAR ROBOT

3
Jednostkg obmiaru jest 1 m betonu wyréwnawczego.
llos¢ robot okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawg dokonania odbioru jest:
- stwierdzenie przez Inzyniera zgodnosci odbieranych robét z Dokumentacjg Projektowg i zmianami zaaprobowanymi

przez Inzyniera.
- uzyskanie pozytywnych wynikéw odpowiednich badan wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie, wbudowanie,
wyréwnanie i pielegnacje betonu, zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw oraz innych niezbednych czynnikéw produkciji,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 206-1 Beton zwykty
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