STWIORB M.11.01.04.

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE
M.11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszego STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z zasypaniem wykopéw i
przestrzeni za przyczotkami wraz z zageszczeniem dla zadania: ,,Budowa ktadki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080
odc. 062-004 drogi powiatowej nr 2011K Krakow - Niepofomice wraz z budowg oswietlenia i budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 2011K Krakow-Niepofomice”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t mostowych.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB.

Ustalenia zawarte w niniejszym STWIORB majg zastosowanie przy zasypywaniu fundamentéw podpér obiektu mostowego do
poziomu istniejgcego terenu lub do poziomu okreslonego w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;
Pq

Pds
gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m®]
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m?], badania
wykonaé zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wskaznik r6znorodnosci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

dGO
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dio
gdzie:
deso - $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
dio - $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszym STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i STWIORB.D-M-
U.00.00.00. "Wymagania Ogolne"

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB.D-M-U.00.00.00. "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY

Zasypanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione betonem klasy C8/10 lub
odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

W przypadku koniecznosci zasypania wykopu piaskiem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy stosowac¢ piasek sredni,
piasek gruby, zwir, pospétki 0 uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm nie wiekszym niz 15% wagowo.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do zasypywania wykopéw i zageszczania podlega akceptacji przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do zasypywania wykopdéw powinny odbywac sie tak, aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratag wymaganych wtasciwosci.

5.  WYKONANIE ROBOT
Generalne zasady zasypywania przestrzeni za przyczoétkami podano w PN-S-02205.

5.1. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw
obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno byé oczyszczone z torféw i namutéw
oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie
bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt wedtug wskazan
Dokumentacji Projektowej, nie zamarznigty i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkéw
budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do zasypania wykopow powinien byé zageszczony przynajmniej tak jak grunt
wokat wykopu.

W przypadku zasypywania wykopo6w zlokalizowanych w miejscach w ktorych bedzie wykonywany nasyp drogowy nalezy
stosowac grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszczaé go tak jak przy wykonywaniu nasypow drogowych (o ile
Dokumentacja Projektowa nie przewiduje innego sposobu zasypania).

5.2. Zageszczanie gruntu nasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:
a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia powinien
by¢ réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.
Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rbwnomiernego wskaznika nalezy:
® rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
® warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsé sprzetu
zageszczajacego,
® prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.
W obrebie klina odtamu przyczétkdw nalezy jako zasypki lub gruntu do formowania nasypow uzywac wytgcznie grunty
niespoiste, dobrze przepuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy sprawdzi¢ stan wykopow (czy sg oczyszczone ze $mieci, pozostatosci po
szalowaniu fundamentéw). Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow. Grunt
powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszego STWIORB . Nalezy tez dokonywaé pomiarow ksztattu nasypu.
Kontroli podlega réwniez spos6b zageszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszego STWIORB

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m® przestrzeni wypetnienia gruntem zasypowym. llo$¢ robét okresla sie na podstawie Dokumentagcii
Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR KONCOWY

8.1. Roboty objete niniejszym STWIORB podlegajg odbiorom.

8.2. Program badan

Przy odbiorze rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz rysunkami rozparé sporzadzonymi przez
Wykonawce,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu

c) sprawdzenie wykonanych wykopdw.

Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep jest niemozliwy.
Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.

Roboty zanikajgce nalezy wpisaé do Dziennika Budowy.

8.3. Opis badan

8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych rob6t ziemnych z
Dokumentacjg Projektowg. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i

pomiardw.

8.3.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajacych z
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Dokumentacjg Projektowg odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidtowego wykonania wg STWIORB na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

8.3.3. Sprawdzenie wykonanych wykopow polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowg oraz
stwierdzeniu ich zgodnosci z STWIORB przez ogledziny oraz pomiar za pomocg tasmy stalowej z podziatkg
centymetrowg z doktadnoscig do 1,0 cm oraz niwelatora.

8.4. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w p. 8.3 daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne
do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m® zasypanego wykopu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije: dostarczenie gruntu z
odktadu lub w przypadku zasypania wykopdw gruntem piaszczystym z dowozu zgodnie z Dokumentacja Projektowa pozyskanie
tego gruntu wraz z transportem na miejsce wbudowania, przygotowanie i wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera
materiatu z jego zageszczeniem, a takze uporzadkowanie terenu wokét podpory.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

.PN-B-111112  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

oOhwWN =

10.2. Inne dokumenty
7. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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