STWiORB D.01.02.04

D.01.02.04. ROZBIORKI ELEMENTOW DROG , OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow dla Zadania:
,Budowa kladki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi
powiatowej nr 2011K Krakéw - Niepolomice wraz z budowa oswietlenia i budowg
chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepolomice”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowig wymagania dotyczace Robot
zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg i ulic w ramach Robét przygotowawczych.
W szczegdlnosciag dotyczg Robdt zwigzanych z rozbidrka:
— warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z cigciem nawierzchni pitg mechaniczng,
— warstw konstrukcyjnych poboczy,
— obrzezy,
— barier,
Odwoz, sktadowanie i utylizacja materialéw na koszt i wg uznania Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIiORB s3 zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi polskimi normami, okre§leniami i definicjami podanymi w STWiORB
DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét i ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i zaleceniami Inzyniera.

Ogblne wymagania dotyczagce Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Do wykonania Rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw drég nalezy stosowac:
— mloty pneumatyczne,
— pily spalinowe,
— frezarki drogowe,
— koparki,
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— koparko — tadowarki,

— spycharki,

— samochody samowytadowcze,
— drobny sprz¢t reczny.

4. TRANSPORTU
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogoblne” pkt. 4.

4.2. Sposoby transportu

Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym.
Wyb6r srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametréow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Roboét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 5.

5.2. Podstawowe zasady prowadzenia Roboét

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wtasnoscig
Wykonawcy powinien on przewieS¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera. Elementy
i materiaty ktdre stajg si¢ wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy

5.3. Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, ogrodzen i przepustéw obejmujg usunigcie z
terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, STWiORB lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb
okreslony w STWIORB lub przez Inzyniera.

Ewentualne doty powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Wszystkie pozostale doty nalezy wypetni¢ gruntem do poziomu okreslonego w
dokumentacji projektowej i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w STWiORB D-
02.01.01. "Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych".

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci Robdét podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt 6.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Sprawdzenie jakosci Robdét polega na wizualnym sprawdzeniu kompletnosci
wykonanych Robét rozbiérkowych oraz stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunietych elementach nawierzchni drég
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D.02.01.01 "Wykonanie
wykopéw w gruntach nieskalistych"

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady dotyczace obmiaru Robot

Ogoélne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg Robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drég jest:
a) dla nawierzchni - metr kwadratowy [mz],
b) dla cigcia nawierzchni, rozbiorki obrzeza, barier - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbidr Robét

Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw drég i ulic podlegaja odbiorowi robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogOlne" pkt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7. zgodnie
z obmiarem, po odbiorze Robdt.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni wraz z cigciem pitg mechaniczng:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozdzielenie powierzchni przeznaczonej do uzytkowania od powierzchni przeznaczonej do
rozbiorki pita mechaniczng
— rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z
utozeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki,
— wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki obrzezy:

Biuro Inzynierskie BIK 29



STWiORB D.01.02.04

— odkopanie obrzezy wraz z wyjgciem 1 oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

— zaladunek i1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbidrki barier:

— demontaz elementow bariery,

— odkopanie i wydobycie stupkéw,

— zasypanie dotéw po stlupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-
77/8931-12,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. PODSTAWA PEATNOSCI
10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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