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D.08.05.06A. ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

Robót związanych z wykonaniem ścieków z kostki brukowej betonowej dla Zadania: 

„Budowa kładki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi 
powiatowej nr 2011K Kraków - Niepołomice wraz z budową oświetlenia i budową 
chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót 

związanych z wykonaniem ścieków z kostki betonowej grub. 8cm i szer. 21cm (ściek 

przykrawężnikowy) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie betonowej z 

betonu C12/15 (wykonanie ławy wg STWiORB D.08.01.01b.) 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1.  Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do 

odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni do projektowanych odbiorników 

(np. kanalizacji deszczowej). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

Do wykonywania ścieków należy wykorzystywać betonową kostkę brukową koloru 

szarego grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3cm po zagęszczeniu. 

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

nawierzchniach chodników określa norma PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w 

STWiORB 05.03.23a. Kostka musi posiadać oznaczenie CE i deklarację zgodności 

producenta z uwzględnieniem wymagań podanych w tablicy 1 STWiORB 05.03.23a.  
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2.2.2. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3. Materiały na podsypkę i do zapraw 
       Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować 

następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1,  

− kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, 

zawartości pyłów f10,  

− kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, 

zawartości pyłów fdeklarowana (max. do 10% pyłów),  

b) do wypełniania spoin w nawierzchni  

− kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości 

pyłów f3,  

− inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie 

nawierzchni brukowych.  

 Do wyżej wymienionych materiałów na etapie układania jest dodawana woda 

wodociągowa zgodna z PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 

wodociągową pitną). 

 Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki 

korzeni, konarów, szkło, plastik, grudki gliny.  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 

dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 

odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi materiałami kamiennymi.  

 Cement w workach, o masie np. 25 kg, można przechowywać do:  

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,  

b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i 

ścianach oraz podłogach suchych i czystych.  

Cement dostarczony luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach 

stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania ścieku 

Wykonawca przystępujący do wykonania ścieku z kostek betonowych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 

- wibratorów płytowych do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym, 

- przycinarek, szlifierek z tarczą do przycinania kostek 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 
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„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów 

Sposób transportu materiałów do wykonania ścieków z kostek brukowych podano w 

STWiORB 05.03.23a. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 

 Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2.  Podbudowa 

Podbudowę pod ściek z betonowej kostki brukowej stanowi ława betonowa z betonu 

C12/15 wykonywana łącznie z ławą pod krawężnik betonowy zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiORB D.08.01.01b. 

5.3. Wykonanie ścieku  

 Ustawienie kostek brukowych na ławie powinno być wykonane na podsypce 

cementowo-piaskowej o grubości 3 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji 

projektowej. Ustawianie kostek brukowych powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna 

ścieku. 

 Spoiny kostek brukowych betonowych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 

Spoiny kostek brukowych układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i 

zmyć wodą.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 

zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego kostek należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338. 

6.3. Badania w czasie Robót 

6.3.1. Zakres badań 

       W czasie Robót związanych z wykonaniem ścieku z kostek betonowych należy 

sprawdzać: 

− gotową podbudowę 

− wykonanie ścieku. 

6.3.2. Sprawdzenie wykonania ścieku 
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 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 

a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m 

wykonanego ścieku, 

b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 

100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy 

powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach 

wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej 

o ± 1 cm. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

 Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według 

pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. 

Zasady ich odbioru są określone w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas robót. 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie podsypki, 

− przygotowanie, ułożenie i ubicie kostek, 

− wypełnienie spoin, 

− pielęgnację ścieku, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej STWiORB, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Zgodnie z D.05.03.23a 


