STWiORB D.08.02.02

D.08.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWE] KOSTKI BETONOWE]J

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Roboét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej dla
Zadania: ,,Budowa kladki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi
powiatowej nr 2011K Krakow - Niepolomice wraz z budowa oswietlenia i budowa
chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepolomice”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni chodnika
z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6¢cm koloru szarego na podsypce piaskowej
gr. 3cm.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony

do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z

betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,

charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od

chodnika, charakteryzujacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i

dtugoscia nie wigkszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i

odprowadzajace wodg.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajagcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw

pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony

okreslonymi materialami wypetniajacymi.

Pozostale okreslenia - s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. Wymagania
ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogblne wymagania dotyczagce Robét podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne zasady dotyczace materialow

Ogodlne zasady dotyczace materiatbw podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Do wykonywania chodnikéw nalezy wykorzystywa¢ betonowa kostke brukowa
koloru szarego grub. 8cm na podsypce piaskowej grub. 3cm po zageszczeniu.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
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Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach chodnikéw okresla norma PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w
STWiORB 05.03.23a. Kostka musi posiada¢ oznaczenie CE 1 deklaracje zgodnosci
producenta z uwzglednieniem wymagan podanych w tablicy 1 STWiORB 05.03.23a.

2.2.2. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka mogg by¢ skladowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujgce materialy:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchni¢
— kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartosci pytow 10,
— kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20,
zawartosci pylow fpexiarowana (max. do 10% pytow).
a) do wypetniania spoin w nawierzchni
— kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartosci
pytow f3,
— inne specjalistyczne materialty przewidziane do stosowania w wykonawstwie
nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materialéw na etapie uktadania jest dodawana woda
wodociggowa zgodna z PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg¢
wodociggowa pitng).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone cialami obcymi takimi jak: trawa, szczatki

korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatlami
kamiennymi.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogoblne” pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek betonowych powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych do ubijania kostki po pierwszym ubiciu r¢cznym,

- przycinarek, szlifierek z tarcza do przycinania kostek

4. TRANSPORTU
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt. 4.
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4.2. Transport materialu do wykonania nawierzchni chodnikéw

Sposéb transportu  materiatéw do wykonania nawierzchni chodnikéw podano w
STWiORB 05.03.23a.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogo6lne zasady wykonania Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Podbudowa chodnika

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Wykonanie podbudowy powinno
odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D.04.04.02 ,,Podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwigzanego”.

5.3. Obramowanie chodnika

Rodzaj obramowania chodnika powinien by¢ zgodny z dokumentacjga projektowq i
STWiORB. Ustawianie kraweznikéw 1 obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w STWiORB D.08.01.01b ,,Ustawienie kraweznikow betonowych” i STWiORB
D.08.03.01. ,,Obrzeza betonowe”.

Krawezniki 1 obrzeza nalezy ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania chodnika z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rz¢du kostek w celu
ustalenia szerokosci chodnika i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni chodnika z kostki betonowej nalezy stosowa¢ podsypke
piaskowa grub. 3cm po zageszczeniu. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Wymagania dla materiatéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z p. 2.3
niniejszej STWiORB.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi
walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.
W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisni¢ciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po nacisnigciu palcami
podsypka rozsypywala sig.

5.5. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Spos6b i zasady uktadania nawierzchni chodnika z kostki brukowej powinny by¢
zgodne z STWiORB 05.03.23a.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem
polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami
gumowymi.

5.6. Pielegnacja chodnika i oddanie go dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét podano w  STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materialéw wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne gotowych materialéw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badanh Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego kostek nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

ogledzin elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i

krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1338.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z
kostki podano w STWiORB 05.03.23a.

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
podano w STWiORB 05.03.23a.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru Rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00.
"Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z betonowe;j
kostki brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogoblne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robot ulegajacych zakryciu.
Zasady ich odbioru sg okreslone w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
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"Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas robot.
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- przygotowanie, ulozenie 1 ubicie kostek,
- wypelnienie spoin w nawierzchni,
- pielegnacj¢ nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej STWiORB,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 13242+A1:2010P Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

3. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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