STWiORB D.06.01.01.

D.06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW I SCIEKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp dla Zadania: ,,Budowa kladki dla
pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr 2011K Krakow
- Niepotomice wraz z budowa o$wietlenia i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr
2011K Krakéw-Niepolomice”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres sobot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robét
okreslonych w Dokumentacji Projektowej zwigzanych z umocnieniem skarp poprzez:
- humusowanie o grubosci 10cm i obsianie mieszankg traw

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czg¢Sci

organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy

roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej

grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie

bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.
Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami 1 z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Ogoélne wymagania dotyczace Rob6ét podano w STWiORB D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 1.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowOw objetymi niniejszg
STWiORB s3:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

2.4. Nasiona traw

Wyb6r gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania
PN-B-12074:1998P. Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023:1999.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia skarp i dna rowéw powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— ladowarek, koparek
— cysterny z wodga pod ci$nieniem (do zraszania) oraz we¢zy do podlewania (miejsc
niedostgpnych),

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
1 innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania Roboét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa humusu powinna si¢ga¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podndze
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ min 10cm w zalezno$ci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy
mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gleboko$ci od 15 do 20 cm, w
odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie
reczne lub mechaniczne.
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5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp 1 rowow trawa nalezy wykonywa¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Proces umocnienia powierzchni
skarp i rowOw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie (pkt 5.2) lub,
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomocg osprzetu
agrouprawowego, aby uzyskac zawartos$¢ czgsci organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ros$lin motylkowatych i
bylin w ilo$ci od 18 g/m2 do 30 g/mz, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych
(rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp),
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robdét podano w STWiORB D-M-00.00.00
,»Wymagania og6lne” pkt 6

6.2. Badania w czasie robét

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych Robét 1 ich zgodnosci z
STWiORB, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion traw.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Ogo6lne zasady obmiaru Robdét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

— m” (metr kwadratowy) powierzchni skarp umocnionych przez humusowanie i obsianie

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Ogoélne zasady odbioru Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00
,»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowOw przez humusowanie, obsianie,
obejmuje:
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— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas robaét,

— dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

— prace pielggnacyjne,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw i1 badan wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro§lin rolniczych
2. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne
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