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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie pn.:  

„Budowa kładki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi 

powiatowej nr 2011K Kraków Niepołomice wraz z budową oświetlenia i budową 

chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice”. 

 

Projekt budowlany składa się z następujących części : 

Tom I. Projekt zagospodarowania terenu 

Tom II.A. Projekt architektoniczno - budowlany - część drogowo - mostowa 

Tom II.B. Projekt architektoniczno - budowlany – oświetlenie 

Załącznik nr 1. Opracowanie określające geotechniczne warunki posadowienia. 

Załącznik nr 2. Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

Niniejszy opis techniczny dotyczy tomu I. Projektu zagospodarowania terenu. 

 

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest umowa ZDP.ZP.2720.34.2013 zawarta w dniu 

31.12.2013r. z Inwestorem tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Wieliczce, ul. 

Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka, a Wykonawcą – Biurem Inżynierskim BIK 

Łukasz Kobiałka z siedzibą w Strumianach 79, 32-002 Węgrzce Wielkie. 

 

1.3. Materiały wyjściowe 

 Do sporządzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 

 Mapa ewidencyjna w skali 1:2000  

 Opracowanie określające geotechniczne warunki posadowienia kładki. 

 Operat wodnoprawny. 

 

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy 

 Ustawa „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa „Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11.10.2001. wraz z 
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późniejszymi zmianami) 

 Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz. 2085 i 2086 z dn. 

24.08.2004r. wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r, poz. 462) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 wraz z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz 463) 

 

Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą 

inżynierską.  

 

1.5. Cel opracowania  

 Projekt architektoniczno – budowlany wraz z projektem zagospodarowania 

terenu oraz niezbędnymi uzgodnieniami stanowią załącznik do wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę w/w inwestycji i w tym celu został opracowany. 

 

1.6. Opinie i uzgodnienia 

 Kopie pism, uzgodnień, uprawnień oraz innych stosownych dokumentów 

zostały zebrane i zamieszczone niniejszym opracowaniu. 

 

1.7. Opis zamierzenia budowlanego 

 Zamierzenie budowlane obejmuje: 

 Wykonanie robót przygotowawczych, 

 Budowę kładki dla pieszych na rz. Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi 

powiatowej  nr 2011K Kraków-Niepołomice, 
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 Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K oraz na skrzyżowaniu z 

drogą powiatową nr 2039K, 

 Przebudowę zjazdów indywidualnych, 

 Budowę oświetlenia w obrębie projektowanego chodnika, 

 Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

 Wykonaniu robót wykończeniowych i porządkowych. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Podstawowe dane dotyczące terenu 

 Właścicielem działek na których znajduje się inwestycja są: 

dz. 454 – Skarp Państwa - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych W 

Krakowie, Inspektorat Rejonowy w Krakowie 

dz. nr 273 – Skarb Państwa – Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce 

dz. nr 455/2 – Gmina Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1. 

 

2.2. Opis stanu istniejącego 

 W stanie istniejącym w pobliżu drogi powiatowej nr 2011K Kraków Niepołomi-

ce przy rzece Serafa we wsi Brzegi znajduje się pętla autobusowa. Droga Powiatowa 

kierując się na wchód przecina rzekę Serafę pod kątem 75,6o. Droga szerokości ok. 

5,5m w obrębie pętli autobusowej posiada pobocza gruntowe szerokości ok. 75cm, 

nie posiada natomiast wydzielonego chodnika co stwarza niebezpieczeństwo zde-

rzenia samochodów z ludźmi poruszającymi się do pętli autobusowej. 

W obrębie przystanku znajduje się słup oświetleniowy doświetlający część pobocza 

po którym poruszają się ludzie. Przekroczenie rzeki Serafy odbywa się poprzez most 

stalowo-betonowy zespolony usytuowany w ciągu w/w drogi powiatowej. Most w 

przekroju poprzecznym posiada jezdnię i bezpiecznik obustronny szer. 50cm. Most 

wyposażony jest w barioroporęcze usytuowane na jego krawędziach. Od strony 

wschodniej istniejącego obiektu mostowego zlokalizowany jest chodnik gruntowy od-

dzielony od drogi powiatowej krawężnikiem betonowym. Chodnik Usytuowany jest 

przy krawędzi jezdni drogi powiatowej na skarpie umocnionej koszami siatkowo ka-

miennymi.  
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 Aby poprawić bezpieczeństwo poruszania się pieszych do pętli autobusowej 

projektuje się chodnik szerokości 2m wraz z kładką dla pieszych umożliwiającą bez-

pieczne przejście przez przeszkodę wodną tj. rzekę Serafę. Doświetlenie nowopro-

jektowanego ciągu pieszego będzie odbywać się poprzez projektowane słupy oświe-

tleniowe usytuowane w jego obrębie. 

 Istniejący teren oraz obiekty inżynierskie nie są wpisane do rejestru zabytków 

oraz nie podlegają ochronie konserwatora zabytków. 

 

2.3. Zagospodarowanie terenu przyległego 

 W sąsiedztwie analizowanego odcinka drogi powiatowej przeważającym 

zagospodarowaniem są tereny zielone – łąki, pola uprawne oraz nieużytki. 

Sporadyczne zabudowania mieszkalne występują w odległości ok. 100m od terenu 

inwestycji.  

 

2.4. Prace rozbiórkowe 

2.4.1. Wyręb drzew 

 Projektowany zakres prac nie wymusza konieczności wycinki drzew i 

krzewów. 

 

2.4.2. Rozbiórka elementów drogowych 

 W projekcie założono rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni poboczy w 

obrębie budowanego chodnika. Dodatkowo założono rozbiórkę nawierzchni 

istniejących zjazdów oraz kolidujących z inwestycją drogowych barier stalowych. 

 Do powtórnego wykorzystania przewiduje się kruszywo / destrukt do 

wykonania nawierzchni zjazdów 

 

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Przewidziane powierzchnie zajęcia poszczególnych działek wynoszą: 

 

Lp. Numer działki

Powierzchnia [ha] 

całkowita pod zajęcie 

1 273 działka drogowa 

2 454 działka wodna 
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Działka nr 455/2 – działka gminna. Na niniejszej działce projektuje się wyłącznie 

wymianę słupa oświetleniowego drewnianego na betonowy celem dołączenia się 

napowietrzna linia oświetleniową do nowo budowanego oświetlenia chodnika oraz 

kładki dla pieszych. 

 

3.1. Przeznaczenie terenu 

 Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja docelowa zgodnie z wypisem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

(UCHWAŁA NR XLV/601/2014 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 czerwca 

2014r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go miasta i gminy Wieliczka – obszar „D” 

przeznaczony jest: 

dz. nr 273 – w terenie oznaczona symbolem WS, ZN – wyznacza tereny wód 

powierzchniowych, oraz zieleni nieurządzonej 

dz. nr 454 – w terenie oznaczona symbolem KDL – wyznacza tereny dróg 

publicznych oraz wyznaczonych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych  

dz. nr 455/2 – w terenie oznaczona symbolem ZN oraz KDL – wyznacza tereny 

zieleni nieurządzonej oraz dróg publicznych oraz wyznaczonych ścieżek rowerowych 

i szlaków turystycznych. 

 

3.2. Warunki górnicze i gruntowe 

 Dla  projektowanej kładki dla pieszych wykonano badania geologiczne. 

W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych stwierdzono (zgodnie  z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej - z dnia 

25 kwietnia  2012  r.  (Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  463, w  sprawie  ustalania  

geotechnicznych warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych), występowanie 

prostych warunków gruntowych. Ustala się drugą kategorię geotechniczną. 

W podłożu gruntowym nie istnieją  i  nie  rozwijają  się  inne  niekorzystne  zjawiska  i  

procesy  geologiczne. Inwestycja nie znajduje się na obszarach szkód górniczych. 

 Szczegółową analizę warunków gruntowo – wodnych zawiera opracowanie 

określające geotechniczne warunki posadowienia kładki dołączone do tomu IIA 

architektoniczno-budowlanego. 
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3.3. Opis stanu projektowanego chodnika 

3.3.1. Ukształtowanie sytuacyjne 

 W ramach obsługi komunikacyjnej kładki zaprojektowano odcinki chodnika dla 

pieszych od zjazdu przed pętlą autobusową zlokalizowaną przy drodze powiatowej 

DP 2039K do istniejącego chodnika przy drodze powiatowej DP 2011K. 

Projektowany chodnik o szerokości 2,0m  zlokalizowano przy krawędzi jedni z 

zachowaniem szerokości pasa ruchu 3,0m oraz normatywnego łuku na skrzyżowaniu 

DP 2039K z DP 2011K (dodatkowo krawężnik na łuku odsunięto od krawędzi jezdni o 

0,5m). 

 W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowano także przebudowę 2 

istniejących zjazdów indywidualnych. Szerokość jezdni i poboczy zjazdów 

dostosowano do stanu istniejącego i wymagań przepisów technicznych i wynosi 

4,5m. Z uwagi na przekrój uliczny zastosowano skosy 1:1 na połączeniu krawędzi 

zjazdu i jezdni drogi powiatowej. 

 

3.3.2. Ukształtowanie wysokościowe 

 Przebieg wysokościowy budowanego chodnika wynika bezpośrednio z 

ukształtowania wysokościowego projektowanej osi jezdni drogi powiatowej 2011K 

oraz projektowanej niwelety kładki. Na odcinku chodnika przyległego do jezdni 

zaprojektowano typowe wyniesienie krawężnika równe 12cm z dopuszczeniem 

lokalnych zmian w zakresie ±4cm. Natomiast na odcinkach bezpośredniego 

dowiązania do krawędzi projektowanej kładki zaprojektowano pochylenie podłużne 

chodnika o wartości do max 6%.  

Powstałe załomy w profilu jezdni zostały wyokrąglone łukami kołowymi pionowymi o 

promieniach wynoszących 300m (łuk wklęsły) i 600m (łuk wypukły). 

 Dla przebudowywanych zjazdów zaprojektowano lokalną korektę 

wysokościową w celu dowiązania się do nowej niwelety chodnika. Dowiązanie to 

występuje na zakresie przedstawionym na planie sytuacyjnym i spełnia warunki na 

pochylenie podłużne zjazdu zawarte w art. 79 Dz. U. nr 43. 

 

3.3.3. Drogowa budowla ziemna 

 Pochylenie skarp na dojściu do budowanej kładki przyjęto jako 1:1,5. Z uwagi 

na fakt, iż wysokość skarp nie przekracza 6m oraz nie są one projektowane na 

zboczu o pochyleniu większym od 1:3, nie zachodzi konieczność obliczenia ich 
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stateczności. Dodatkowo na wszystkich powierzchniach skarp zaprojektowano 

humusowanie wraz z obsianiem trawą.  

 

3.3.4. Przekrój typowy chodnika 

 Projektowane odcinki chodników dla pieszych oddzielono od jezdni 

krawężnikiem betonowym 20/30 cm posadowionym bezpośrednio na wilgotnym, 

świeżym i niestężonym betonie C12/15. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2% 

i jest skierowane do jezdni. Natomiast od strony opaski ziemnej chodnik został 

obramowany obrzeżem betonowym 830cm układanym także bezpośrednio na ławie 

betonowej C8/10. Typowe odsłonięcie obrzeży wynosi 2cm od strony chodnika i 3cm 

od strony zieleńca. Zasadnicze wyniesienie krawężnika ponad krawędź jezdni wynosi 

12cm, za wyjątkiem zjazdów, gdzie wyniesienie wynosi 4cm. Natomiast na docinkach 

bezpośredniego powiązania do budowanej kładkami zaprojektowano obramowanie 

nawierzchni chodnika obustronnymi obrzeżami betonowymi.  

 

3.3.5. Konstrukcja nawierzchni chodnika 

Grupa nośności podłoża 

 Występujące w podłożu grunty pod względem wysadzinowości zaliczono do 

grupy gruntów bardzo wysadzinowych (glina pylasta w stanie plastycznym). 

Uwzględniając warunki wodne oraz charakterystykę korpusu drogowego przyjęto do 

projektowania grupę nośności podłoża G3.  

 

Projektowane konstrukcje nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni chodnika 

 warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru szarego - 6cm  

 podsypka piaskowa - 3cm 

 podbudowa zasadnicza – mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwiązanego 

C90/3, CBR 60% – 15cm 

 ulepszone podłoże - mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwiązanego CBR 

20% – 10cm 

 istniejące podłoże gruntowe po lokalnym ściągnięciu humusu i 

korytowaniu 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego (o nawierzchni brukowej) 
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 warstwa ścieralna – kostka betonowa koloru czerwonego - 8cm  

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm 

 podbudowa zasadnicza – mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwiązanego 

C90/3, CBR 60% – 20cm 

 ulepszone podłoże - mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwiązanego CBR 

20% – 10cm 

 istniejąca konstrukcja po rozbiórce i korytowaniu 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego (o nawierzchni z kruszywa) 

 warstwa ścieralna – mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwiązanego/ destrukt 

asfaltowy– 20cm 

 istniejąca konstrukcja po profilowaniu  

 

3.3.6. Wyposażenie techniczne drogi  

Odwodnienie powierzchniowe 

 Odwodnienie powierzchniowe projektowanych odcinków chodnika zostanie 

zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń podłużnych i 

poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zostanie odprowadzona do istniejących 

odbiorników (rowy otwarte) powierzchniowo na działki objęte inwestycją nie ingerując 

w działki sąsiednie.   

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

 W ramach opracowania przewidziano montaż balustrad ochronnych dla 

pieszych za projektowanym obrzeżem. Balustrady te powiązano z istniejącymi 

barierami ochronnymi przy drodze powiatowej i z projektowanymi balustradami w 

ramach konstrukcji kładki.  

 

3.4. Rozwiązania projektowe dotyczące kładki 

3.4.1. Opis przeszkody 

Projektowana kładka dla pieszych zlokalizowana jest w km 1+100 rzeki Serafa 

(Drwina, Długa) oraz w kilometrażu drogi powiatowej DP 2011K – odcinek 062-004 

km proj. 0+068,3 (km istn. 0+080). 

Rzeka Serafa odprowadza wodę do rzeki Wisły. Jej ujście znajduje się w km 92+200 

tj. w przekroju stopnia wodnego „Przewóz”. Zlewnia rzeki Serafy obejmuje 
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powierzchnię 69,5 km2 przy długości od początku do przekroju mostowego 15,2 km. 

Rzeka jest obwałowana do km 5+500.  

Rzeka Serafa w miejscu obiektu nie ma charakteru potoku górskiego i rzeki 

podgórskiej, zgodnie z Dz.U nr 63 poz. 735, par 23 (w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie). 

 

3.4.2. Światło kładki 

 W oparciu o obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne oraz uwarunkowania 

środowiskowe przyjęto światło kładki o wymiarach: 

 

światło pionowe – 7,22m 

światło poziome (prostopadłe do osi koryta rzeki Serafa) – 26,25m 

 

3.4.3. Nawiązanie geodezyjne 

 Obiekt budowlany został nawiązany do współrzędnych geodezyjnych pozio-

mych: układ miasta Krakowa. Poziom odniesienia wysokości Amsterdam.  

 

3.4.4. Ogólny opis obiektu i jego funkcja 

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie kładki dla pieszych 

na rz. Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej  nr 2011K Kraków-

Niepołomice wraz z budową oświetlenia i budową chodnika przy drodze powiatowej 

nr 2011K Kraków-Niepołomice, dz. nr 455/2, 454, 273”. Projektowana kładka zlokali-

zowana jest w km 1+100 potoku Serafa oraz w kilometrażu drogi powiatowej DP 

2011K – odcinek 062-004 km proj. 0+068,3 (km istniejący 0+080). Celem zamierze-

nia inwestycyjnego jest wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż istniejącej drogi 

powiatowej, po południowej stronie drogi. W stanie istniejącym brak jest chodnika, 

natomiast ruch pieszych odbywa się poboczem jezdni. W związku z powyższym w 

ramach obsługi komunikacyjnej kładki zaprojektowano odcinki chodnika dla pieszych 

od pętli autobusowej zlokalizowanej przy drodze powiatowej DP 2039K do istnieją-

cego chodnika przy drodze powiatowej DP 2011K. 

Planowana kładka wraz z fragmentami odcinków chodnika znajdować się będzie w 

międzywalu rzeki Serafa, powyżej istniejącego mostu drogowego (strona południowa 

mostu), zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. 
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Projektowana kładka to obiekt jednoprzęsłowy, wolnopodparty o schemacie statycz-

nym belki wolnopodpartej. Zastosowano konstrukcję stalową dla ustroju nośnego 

kładki ułożoną na podporach żelbetowych. Rozpiętość teoretyczna obiektu w osiach 

podparć wynosi 27.7m. Spód ustroju nośnego wyniesiony jest 0.5m powyżej 1% wo-

dy cofkowej z Wisły. Podpory obiektu stanowią przyczółki żelbetowe monolityczne 

posadowione na podłożu gruntowym za pośrednictwem pali wierconych. Przyczółki 

zlokalizowane są w międzywalu. Na dojściach do obiektu, po obu stronach wykształ-

cono w przyczółkach skrzydła żelbetowe, których zadaniem jest utrzymanie nasypu 

pod ciąg pieszo-rowerowy oraz zapobieganie ewentualnym podmywaniom funda-

mentów. 

Projektowana inwestycja nie leży w obszarze NATURA 2000 oraz nie oddziałuje na 

niniejszy obszar. 

 

3.4.5. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych 

 Przyjęcie tego typu konstrukcji kładki podyktowane jest względami 

ekonomicznymi i estetycznymi. 

 

3.4.6. Forma architektoniczna i dostosowanie do krajobrazu. 

 Forma architektoniczna w odniesieniu do istniejącego sąsiadującego obiektu 

mostowego zostaje nie zmieniona. Obiekt posiadają konstrukcję jednoprzęsłową 

stalową i nie ingerują w zmianę krajobrazu otoczenia. 

 

3.4.7. Podstawowe dane techniczne obiektu inżynierskiego 

 

 światło poziome kładki – 26,25 (prostopadle do osi koryta rzeki Serafa) 

 konstrukcja – podpory żelbetowe monolityczne, ustrój nośny stalowy o 

zmiennej wysokości przekroju, schemat statyczny belka wolnopodparta 

 szerokość całkowita – 2,7m 

 szerokość użytkowa – 2,0m; 

 pasy ruchu – 1 x 2,0m; 

 balustrada po obu stronach obiektu; 

 nawierzchnia – kratka stalowa ażurowa 

 elementy przekroju poprzecznego przestrzeni podmostowej: 
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o koryto główne potoku – 26,25m, 

o szerokość w dnie potoku 2,0 m, 

o nachylenie skarp zmienne łagodne, 

o umocnienie koryta: koryto naturalne na całym obszarze objętym inwestycją; 

 kąt skrzyżowania osi kładki z osia potoku 75,6o. 

 

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych kładki podano w projekcie architektoniczno-

budowlanym niniejszej inwestycji. 

 

3.4.8. Rodzaje zastosowanych materiałów 

 Konstrukcję nośną kładki projektuje się ze stali klasy  AII (S355JR), Podpory 

kładki projektuje się z betonu klasy C30/37 i stali zbrojeniowej gatunku St3S-b oraz 

BSt500S. Pale projektuje się z betonu klasy C25/30 i stali zbrojeniowej gatunku 

BSt500S. 

3.4.9. Umocnienie koryta rzeki Serafa 

 Koryto rzeki Serafa pozostawia się w stanie naturalnym bez zmian. Projektuje 

się jedynie umocnienie stożków kładki kamieniem na zaprawie. Dopuszcza się 

zastosowanie krat ażurowych typu „mała krata”. 

 

3.5. Oświetlenie chodnika 

Dla niniejszej inwestycji projektuje się budowę oświetlenia projektowanego 

chodnika. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w tomie IIB niniejszej inwestycji. 

 

3.6. Infrastruktura techniczna 

 Inwestycja nie koliduje z istniejącą infrastrukturą techniczną.  

W bezpośrednim sąsiedztwie prac drogowych znajduje się podziemna sieć 

gazowa i elektroenergetyczna w pobliżu której wszelkie prace należy prowadzić ze 

szczególną ostrożnością po uprzednim stwierdzeniu dokładnego położenia sieci za 

pomocą przekopów kontrolnych. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej kolizji 

Wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z Projektantem i zarządcą sieci.  

 

4. KOLEJNOŚĆ I METODY REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przewiduje się następującą kolejność prowadzenia robót budowlanych: 
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1. Przygotowanie placu budowy, 

2. Zabezpieczenie placu budowy, 

3. Demontaż istniejących barier drogowych, 

4. Przeniesienie ruchu pieszego na przeciwległą stronę drogi powiatowej, 

5. Wykonanie pali żelbetowych,  

6. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu klasy C8/10 pod oczep pali, 

7. Wykonanie przyczółków kładki dla pieszych wraz z zasypką celem 

zabezpieczenia przed wysoką wodą rzeki Serafy, 

8. Wykonanie izolacji podpór 

9. Wykonanie ustroju nośnego kładki, 

10. Malowanie ustroju nośnego 

11. Montaż balustrad na kładce, 

12. Rozbiórka istniejącego pobocza, 

13. Wykonanie nawierzchni chodnika, 

14. Dowiązanie chodnika do kładki, 

15. Wykonanie balustrad na chodniku, 

16. Umocnienie stożków kładki, 

17. Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego, 

18. Przeniesienie ruchu pieszych na nowowybudowany chodnik i kładkę, 

19. Rekultywacja terenu. 

 

5. GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ 

 Humus zdjęty z terenów inwestycji zostanie ułożony w pryzmy i wykorzystany 

do późniejszej rekultywacji. Przewiduje się darniowanie skarp. Masy ziemi powstałe 

na wskutek prac budowlanych zostaną wykorzystane do końcowej rekultywacji 

terenu na działkach objętych inwestycją. 

 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Gospodarowanie odpadami. 

Podczas realizacji inwestycji powstawać będą odpady o charakterze odpadów 

budowlanych należące do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiałów 

i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, płyty, ceramika)]. 

Źródłem odpadów będą elementy budowy chodnika oraz nowej kładki. Odpady 
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betonu oraz elementy betonowe przewiduje się poddać recyklingowi w 

wyspecjalizowanym zakładzie. Pozostałe odpady nie nadające się do odzysku 

przewiduje się składować na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne. 

 

7. BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I MIENIA 

Przy prowadzeniu robót należy stosować się do zaleceń IDBiOZ. 

Miejsce prowadzenia robót powinno być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z 

odpowiednimi przepisami. 

 

Strumiany, listopad 2014r.       

            Sporządził: 

         mgr inż. Łukasz Kobiałka 

  



OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 18  

Biuro Inżynierskie BIK     Budowa kładki dla pieszych na rz. Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi 
                                           powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice wraz z budową oświetlenia 
                                           i budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 19  

Biuro Inżynierskie BIK     Budowa kładki dla pieszych na rz. Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi 
                                           powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice wraz z budową oświetlenia 
                                           i budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice 

 
Spis rysunków: 

 

Rys. nr 1. Orientacja        21 

Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu    22 
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III. PISMA I UZGODNIENIA 
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IV. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


