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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie pn.:
,Budowa ktadki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi
powiatowej nr 2011K Krakéw Niepotomice wraz z budowa oswietlenia i budowa

chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepotomice”.

Projekt budowlany skfada sie z nastepujgcych czesci :

Tom |. Projekt zagospodarowania terenu

Tom Il.A. Projekt architektoniczno - budowlany - czes¢ drogowo - mostowa
Tom II.B. Projekt architektoniczno - budowlany — oswietlenie

Zatgcznik nr 1. Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia.

Zatgcznik nr 2. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Niniejszy opis techniczny dotyczy tomu Il.A. Projektu architektoniczno -

budowlanego czesci drogowo — mostowej.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa ZDP.ZP.2720.34.2013 zawarta w dniu
31.12.2013r. z Inwestorem tj. Zarzgdem Drog Powiatowych w Wieliczce, ul.
Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka, a Wykonawcg — Biurem Inzynierskim BIK
tukasz Kobiatka z siedzibg w Strumianach 79, 32-002 Wegrzce Wielkie.

1.3. Materialy wyjsciowe
Do sporzgdzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
o Mapa ewidencyjna w skali 1:2000
o Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia ktadki.

o Operat wodnoprawny.

1.4. Podstawowe przepisy i normatywy
o Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz z

pbézniejszymi zmianami)
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o Ustawa ,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z dn. 11.10.2001. wraz z
pbézniejszymi zmianami)

o Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz. 2085 i 2086 z dn.
24.08.2004r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2012 r, poz. 462)

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 wraz z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 wraz z pdzniejszymi zmianami)
o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r, poz 463)

Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg

inzynierska.

1.5. Cel opracowania
Projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektem zagospodarowania
terenu oraz niezbednymi uzgodnieniami stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie

pozwolenia na budowe w/w inwestycji i w tym celu zostat opracowany.

1.6. Opinie i uzgodnienia
Kopie pism, uzgodnien, uprawnien oraz innych stosownych dokumentéw

zostaty zebrane i zamieszczone w Tomie | Projektu Budowlanego.

1.7. Opis zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane obejmuije:
o Wykonanie robot przygotowawczych,

o Budowe ktadki dla pieszych na rz. Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi
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powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepotomice,
o Budowe chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K oraz na skrzyzowaniu z

drogg powiatowg nr 2039K,

o Przebudowe zjazdéw indywidualnych,

o Budowe oswietlenia w obrebie projektowanego chodnika,
o Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

J Wykonaniu robdt wykonczeniowych i porzgdkowych.

2, ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DOTYCZACE CHODNIKA
2.1. Opis stanu istniejgcego
211. Konstrukcja korpusu obiektu drogowego

W celu okreslenia parametrow podtoza pod projektowane elementy korpusu
obiektu drogowego wykonano odwierty geotechniczne. Wiercenia badawcze,
sondowania oraz badania makroskopowe i terenowe wykonano w wykonano w
styczniu 2014r. i obejmowaty one 4 otwory na gtebokos¢ 2,5 - 5,0m. Wyniki z
odwiertbw stanowig opracowanie stanowigce zatgcznik nr 1 do Projektu
architektoniczno-budowlanego.

Przeprowadzone prace geologiczne wykazaty, ze w obrebie projektowanego
chodnika pod wierzchnig warstwg nasypu niebudowlanego (gleba, kamienie)
wystepuje grunt rodzimy w postaci gliny pylastej i itu pylastego przechodzgcego w
piasek zagliniony i piasek sredni. Grunty te wystepujg w stanie plastycznym i
twardoplastycznym (dotyczy gruntéw spoistych) oraz sredniozageszczonym (dotyczy
gruntdéw niespoistych). Zwierciadto wody gruntowej nie zostato zlokalizowane,
jedynie lokalnie wystepujg saczenia wody.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) przyjmuje sie dla
projektowanego chodnika pierwsza kategorie geotechniczng przy prostych

warunkach gruntowych.

2.1.2. Wyposazenie techniczne drogi
W zakresie stanu istniejgcego na dojezdzie do obiektu mostowego w ciggu DP

2011K wystepujg obustronne pobocza gruntowe o szerokosci w zakresie 1,5-2,0m
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przechodzgce za obiektem w podwyzszone pobocze prawostronne z kraweznikiem o
szerokosci w zakresie 1,0-1,5m. Natomiast na samym obiekcie mostowym brak jest
wydzielonego ciggu pieszego i wystepujg jedynie obustronne podwyzszone kapy o

szerokosci ok. 0,75m ograniczone barierg mostowa.

2.2. Opis stanu projektowanego
2.2.1. Uksztaltowanie sytuacyjne

W ramach obstugi komunikacyjnej ktadki zaprojektowano odcinki chodnika dla
pieszych od zjazdu przed petlg autobusowg zlokalizowang przy drodze powiatowej
DP 2039K do istniejgcego chodnika przy drodze powiatowej DP 2011K.
Projektowany chodnik o szerokosci 2,0m zlokalizowano przy krawedzi jedni z
zachowaniem szerokosci pasa ruchu 3,0m oraz normatywnego tuku na skrzyzowaniu
DP 2039K z DP 2011K (dodatkowo kraweznik na tuku odsunieto od krawedzi jezdni o
0,5m).

W przedmiotowym opracowaniu zaprojektowano takze przebudowe 2
istniejagcych  zjazdow indywidualnych. Szerokos¢ jezdni i poboczy zjazdow
dostosowano do stanu istniejgcego i wymagan przepisow technicznych i wynosi
4,5m. Z uwagi na przekroj uliczny zastosowano skosy 1:1 na potgczeniu krawedzi

Zjazdu i jezdni drogi powiatowej.

2.2.2. Uksztaltowanie wysokosciowe

Przebieg wysokosciowy budowanego chodnika wynika bezposrednio z
uksztattowania wysokosciowego projektowanej osi jezdni drogi powiatowej 2011K
oraz projektowanej niwelety ktadki. Na odcinku chodnika przylegtego do jezdni
zaprojektowano typowe wyniesienie kraweznika rowne 12cm z dopuszczeniem
lokalnych zmian w zakresie +4cm. Natomiast na odcinkach bezposredniego
dowigzania do krawedzi projektowanej ktadki zaprojektowano pochylenie podtuzne
chodnika o wartosci do max 6%.
Powstate zatomy w profilu jezdni zostaty wyokraglone tukami kotowymi pionowymi o
promieniach wynoszgcych 300m (tuk wklesty) i 600m (tuk wypukty).

Dla przebudowywanych zjazdow  zaprojektowano lokalng korekte
wysokosciowg w celu dowigzania sie do nowej niwelety chodnika. Dowigzanie to
wystepuje na zakresie przedstawionym na planie sytuacyjnym i spetnia warunki na

pochylenie podtuzne zjazdu zawarte w art. 79 Dz. U. nr 43.
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2.2.3. Drogowa budowla ziemna

Pochylenie skarp na dojsciu do budowane;j ktadki przyjeto jako 1:1,5. Z uwagi
na fakt, iz wysokos¢ skarp nie przekracza 6m oraz nie sg one projektowane na
zboczu o pochyleniu wiekszym od 1:3, nie zachodzi konieczno$¢ obliczenia ich
statecznosci. Dodatkowo na wszystkich powierzchniach skarp zaprojektowano

humusowanie wraz z obsianiem trawa.

2.2.4. Przekrdj typowy chodnika

Projektowane odcinki chodnikédw dla pieszych oddzielono od jezdni
kraweznikiem betonowym 20/30 cm posadowionym bezposrednio na wilgotnym,
Swiezym i niestezonym betonie C12/15. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2%
i jest skierowane do jezdni. Natomiast od strony opaski ziemnej chodnik zostat
obramowany obrzezem betonowym 8x30cm uktadanym takze bezposrednio na tawie
betonowej C8/10. Typowe odstoniecie obrzezy wynosi 2cm od strony chodnika i 3cm
od strony zielenca. Zasadnicze wyniesienie kraweznika ponad krawedz jezdni wynosi
12cm, za wyjatkiem zjazdow, gdzie wyniesienie wynosi 4cm. Natomiast na docinkach
bezposredniego powigzania do budowanej ktadkami zaprojektowano obramowanie

nawierzchni chodnika obustronnymi obrzezami betonowymi.

2.3. Konstrukcja nawierzchni chodnika
2.3.1. Grupa nosnosci podtoza

Wystepujgce w podtozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci zaliczono do
grupy gruntdw bardzo wysadzinowych (glina pylasta w stanie plastycznym).
Uwzgledniajgc warunki wodne oraz charakterystyke korpusu drogowego przyjeto do

projektowania grupe nosnosci podtoza G3.

2.3.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni chodnika

o warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego - 6¢cm
o podsypka piaskowa - 3cm
o podbudowa zasadnicza — mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwigzanego

C90/3, CBR 60% — 15cm
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o ulepszone podtoze - mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwigzanego CBR
20% — 10cm
o istniejgce podtoze gruntowe po lokalnym Sciggnieciu humusu i

korytowaniu

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego (o nawierzchni brukowej)

o warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru czerwonego - 8cm

° podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

o podbudowa zasadnicza — mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwigzanego
C90/3, CBR 60% — 20cm

o ulepszone podtoze - mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwigzanego CBR
20% — 10cm

o istniejgca konstrukcja po rozbiorce i korytowaniu

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualneqo (o nawierzchni z kruszywa)

o warstwa Scieralna — mieszanka 0/31.5 kruszywa niezwigzanego/ destrukt
asfaltowy— 20cm

o istniejgca konstrukcja po profilowaniu

2.4. Wpyposazenie techniczne drogi
2.4.1. Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie powierzchniowe projektowanych odcinkéw chodnika zostanie
zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen podtuznych i
poprzecznych nawierzchni. Woda opadowa zostanie odprowadzona de-istriejgeyeh
odbiornikow-{rowy-otwarte)} powierzchniowo na dziatki objete inwestycjg nie ingerujgc
w dziatki sgsiednie.

2.4.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

W ramach opracowania przewidziano montaz balustrad ochronnych dla
pieszych za projektowanym obrzezem. Balustrady te powigzano z istniejgcymi
barierami ochronnymi przy drodze powiatowej i z projektowanymi balustradami w

ramach konstrukcji ktadki.

2.4.3. Infrastruktura techniczna

W bezposrednim sgsiedztwie prac drogowych znajduje sie podziemna siec
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gazowa i elektroenergetyczna w poblizu ktérej wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig po uprzednim stwierdzeniu doktadnego potozenia sieci za
pomocg przekopdéw kontrolnych. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianej kolizji

Wykonawca winien niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem i zarzgdca sieci.

2.5. Prace rozbiorkowe
2.5.1. Wyreb drzew
Projektowany zakres prac nie wymusza koniecznosci wycinki drzew i

krzewow.

2.5.2. Rozbidérka elementéw drogowych

W projekcie zatozono rozbiérke istniejgcej konstrukciji nawierzchni poboczy w
obrebie budowanego chodnika. Dodatkowo zatozono rozbiérke nawierzchni
istniejgcych zjazddw oraz kolidujgcych z inwestycjg drogowych barier stalowych.

Do powtdérnego wykorzystania przewiduje sie kruszywo / destrukt do

wykonania nawierzchni zjazddéw.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE DOTYCZACE KLADKI
3.1. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym w poblizu drogi powiatowej nr 2011K Krakéw Niepotomi-
ce przy rzece Serafa we wsi Brzegi znajduje sie petla autobusowa. Droga Powiatowa
kierujac sie na wchod przecina rzeke Serafe pod katem 75,6° Droga szerokosci ok.
5,5m w obrebie petli autobusowej posiada pobocza gruntowe szerokosci ok. 75cm,
nie posiada natomiast wydzielonego chodnika co stwarza niebezpieczenstwo zde-
rzenia samochodow z ludZzmi poruszajgcymi sie do petli autobusowe.
W obrebie przystanku znajduje sie stup oswietleniowy doswietlajgcy czes¢ pobocza
po ktérym poruszajg sie ludzie. Przekroczenie rzeki Serafy odbywa sie poprzez most
stalowo-betonowy zespolony usytuowany w ciggu w/w drogi powiatowej. Most w
przekroju poprzecznym posiada jezdnie i bezpiecznik obustronny szer. 50cm. Most
wyposazony jest w barioroporecze usytuowane na jego krawedziach. Od strony
wschodniej istniejgcego obiektu mostowego zlokalizowany jest chodnik gruntowy od-
dzielony od drogi powiatowej kraweznikiem betonowym. Chodnik Usytuowany jest
przy krawedzi jezdni drogi powiatowej na skarpie umocnionej koszami siatkowo ka-

miennymi.
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Aby poprawi¢ bezpieczenstwo poruszania sie pieszych do petli autobusowej projek-
tuje sie chodnik szerokosci 2m wraz z ktadkg dla pieszych umozliwiajgcg bezpieczne
przejscie przez przeszkode wodng tj. rzeke Serafe. Doswietlenie nowoprojektowane-
go ciggu pieszego bedzie odbywac sie poprzez projektowane stupy oswietleniowe
usytuowane w jego obrebie.

Istniejgcy teren oraz obiekty inzynierskie nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz

nie podlegajg ochronie konserwatora zabytkdw.

3.2. Zalozenia wyjsciowe budowy ktadki dla pieszych
3.2.1. Warunki gérnicze i gruntowe
Dla projektowanej ktadki dla pieszych wykonano badania geologiczne.
W  wyniku przeprowadzonych prac geologicznych stwierdzono (zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych), wystepowanie
prostych warunkéw gruntowych. Ustala sie druga kategorie geotechniczna.
W podtozu gruntowym nie istniejg i nie rozwijajg sie inne niekorzystne zjawiska i
procesy geologiczne. Inwestycja nie znajduje sie na obszarach szkdd gorniczych.
Szczegodtowyg analize warunkow gruntowo — wodnych zawiera opracowanie
okres$lajgce geotechniczne warunki posadowienia ktadki dotgczone do niniejszego

opracowania.

3.2.2. Opis przeszkody

Projektowana ktadka dla pieszych zlokalizowana jest w km 1+100 rzeki Serafa
(Drwina, Dtuga) oraz w kilometrazu drogi powiatowej DP 2011K — odcinek 062-004
km proj. 0+068,3 (km istn. 0+080).
Rzeka Serafa odprowadza wode do rzeki Wisty. Jej ujscie znajduje sie w km 92+200
tj. w przekroju stopnia wodnego ,Przew6z”. Zlewnia rzeki Serafy obejmuje
powierzchnie 69,5 km2 przy diugosci od poczatku do przekroju mostowego 15,2 km.
Rzeka jest obwatowana do km 5+500.
Rzeka Serafa w miejscu obiektu nie ma charakteru potoku gorskiego i rzeki
podgorskiej, zgodnie z Dz.U nr 63 poz. 735, par 23 (w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
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usytuowanie).

3.2.3. Swiatto ktadki
W oparciu o obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne oraz uwarunkowania

Srodowiskowe przyjeto swiatto ktadki o wymiarach:

Swiatto pionowe — 7,22m

Swiatto poziome (prostopadte do osi koryta rzeki Serafa) — 26,25m

3.2.4. Nawiagzanie geodezyjne
Obiekt budowlany zostat nawigzany do wspoétrzednych geodezyjnych pozio-

mych: uktad miasta Krakowa. Poziom odniesienia wysokosci Amsterdam.

3.3. Rozwiagzania architektoniczno — budowlane projektowanej ktadki
3.3.1. Ogolny opis obiektu i jego funkcja

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie ktadki dla pieszych
na rz. Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr 2011K Krakow-
Niepotomice wraz z budowg oswietlenia i budowg chodnika przy drodze powiatowej
nr 2011K Krakéw-Niepotomice, dz. nr 455/2, 454, 273”. Projektowana ktadka zlokali-
zowana jest w km 1+100 potoku Serafa oraz w kilometrazu drogi powiatowej DP
2011K — odcinek 062-004 km proj. 0+068,3 (km istniejgcy 0+080). Celem zamierze-
nia inwestycyjnego jest wykonanie ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz istniejgcej drogi
powiatowej, po potudniowej stronie drogi. W stanie istniejgcym brak jest chodnika,
natomiast ruch pieszych odbywa sie poboczem jezdni. W zwigzku z powyzszym w
ramach obstugi komunikacyjnej ktadki zaprojektowano odcinki chodnika dla pieszych
od petli autobusowej zlokalizowanej przy drodze powiatowej DP 2039K do istniejg-
cego chodnika przy drodze powiatowej DP 2011K.
Planowana ktadka wraz z fragmentami odcinkéw chodnika znajdowac sie bedzie w
miedzywalu rzeki Serafa, powyzej istniejgcego mostu drogowego (strona potudniowa
mostu), zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.
Projektowana ktadka to obiekt jednoprzestowy, wolnopodparty o schemacie statycz-
nym belki wolnopodpartej. Zastosowano konstrukcje stalowg dla ustroju nosnego
ktadki utozong na podporach zelbetowych. Rozpietos¢ teoretyczna obiektu w osiach

podpar¢ wynosi 27.7m. Spod ustroju nosnego wyniesiony jest 0.5m powyzej 1% wo-
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dy cofkowej z Wisty. Podpory obiektu stanowig przyczétki zelbetowe monolityczne
posadowione na podtozu gruntowym za posrednictwem pali wierconych. Przyczotki
zlokalizowane sg w miedzywalu. Na dojsciach do obiektu, po obu stronach wyksztat-
cono w przyczétkach skrzydta zelbetowe, ktorych zadaniem jest utrzymanie nasypu
pod cigg pieszo-rowerowy oraz zapobieganie ewentualnym podmywaniom funda-

mentow.

3.3.2. Uzasadnienie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych
Przyjecie tego typu konstrukcji kfadki podyktowane jest wzgledami

ekonomicznymi i estetycznymi.

3.3.3. Forma architektoniczna i dostosowanie do krajobrazu.
Forma architektoniczna w odniesieniu do istniejacego sgsiadujgcego obiektu
mostowego zostaje nie zmieniona. Obiekt posiadajg konstrukcje jednoprzestowg

stalowg i nie ingerujg w zmiane krajobrazu otoczenia.

3.3.4. Podstawowe dane techniczne obiektu inzynierskiego

o Swiatto poziome ktadki — 26,25 (prostopadle do osi koryta rzeki Serafa)
o konstrukcja — podpory zelbetowe monolityczne, ustrdéj nosny stalowy o

zmiennej wysokosci przekroju, schemat statyczny belka wolnopodparta

. szerokosc¢ catkowita — 2,7m

o szerokos¢ uzytkowa — 2,0m;

. pasy ruchu — 1 x 2,0m;

° balustrada po obu stronach obiektu;

o nawierzchnia — kratka stalowa typu ,steg™:

elementy przekroju poprzecznego przestrzeni podmostowe;j:
koryto gtbwne potoku — 26,25m,
szeroko$¢ w dnie potoku 2,0 m,

nachylenie skarp zmienne fagodne,

O O O o

umocnienie koryta: koryto naturalne na catym obszarze objetym inwestycja;

kat skrzyzowania osi ktadki z osia potoku 75,6°.
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3.3.5. Rodzaje zastosowanych materiatéw

Konstrukcje nosng ktadki projektuje sie ze stali klasy All (S355JR), Podpory
ktadki projektuje sie z betonu klasy C30/37 i stali zbrojeniowej gatunku St3S-b oraz
BSt500S. Pale projektuje sie z betonu klasy C25/30 i stali zbrojeniowej gatunku
BSt5008S.

3.4. Rozwiazania konstrukcyjne projektowanej ktadki

° Ustrdj niosacy

Ustréj nosny ktadki zaprojektowano jako konstrukcje stalowg o zmiennej
wysokosci przekroju (75cm — 115cm) o schemacie statycznym belki wolnopodparte;.
Dzwigary gtéwne zaprojektowano w postaci skrzynek stalowych.

Pomost stanowi¢ bedzie azurowa stalowa krata pomostowa.

o Podpory
Podpory ktadki zaprojektowano jako przyczotki zelbetowe wylewane na mokro

zakonczone skrzydtami usytuowanymi rownolegle do osi ktadki (osi drogi
powiatowej). Zastosowano skrzydta dt. ok. 4,5m o gr. 40cm.

Przyczétki zelbetowe posadowiono na fundamentach palowych $rednicy
D=60cm.

° Posadowienie obiektu

Konstrukcje ktadki posadowiono na palach @60cm dt. 8m zwiehczonych
oczepem gr. 50cm. Zastosowano 6 szt. pali na podpore (razem 12 szt. pali).
Pod oczepem poza miejscem usytuowania pali zaprojektowano warstwe

wyréwnawczg z chudego betonu klasy C8/10 gr. 10cm.

Uwaga:

- Podczas trwania prac ziemnych oraz rob6t fundamentowych nalezy wykona¢ ocene
zgodnosci rzeczywistych warunkéw gruntowych w podtozu przygotowanym pod
fundamenty obiektow inzynierskich z podanymi warunkami gruntowymi w
dokumentacji badan geotechnicznych.

Ocena zgodnosci pozwoli na ewentualng weryfikacje sposobu posadowienia

obiektow.
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° Wyposazenie mostu

a) lzolacja.
Powierzchnie ustroju niosgcego izoluje sie powtokg malarskg o odpowiednio
dobranej kolorystyce.
Powierzchnie betonowe podlegajgce zasypaniu izoluje sie bitumiczng izolacjg cienkg
powtokowaq.

Pozostate powierzchnie betonowe zabezpiecza sie powtokami ochronnymi.

b) Odwodnienie
Z uwagi na azurowg konstrukcje ktadki nie projektuje sie odwodnienia
konstrukcji pomostu. Odptyw wod bedzie odbywat sie samoistnie poprzez szczeliny

(otwory) kratek pomostowych.

c) Nawierzchnia

Jako nawierzchnie ktadki zastosowano kraty azurowe stalowe pomostowe.

d) Dylatacje
Dylatacje kfadki zaprojektowano jako przekrycie szczeliny dylatacyjnej blachg

perforowana.

e) tLozyska
Zastosowano tozyska elastomerowe szt. 4 state i przesuwne (po dwa na

podpore)

f)  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Na krawedziach obiektu zastosowano balustrady aluminiowe wysokosci
110cm.

g) Urzadzenia obce.

Na obiekcie nie wystepujg urzgdzenia obce.
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3.5. Umocnienie koryta rzeki Serafa
Koryto rzeki Serafa pozostawia sie w stanie naturalnym bez zmian. Projektuje
sie jedynie umocnienie stozkow ktadki kamieniem na zaprawie. Dopuszcza sie

zastosowanie krat azurowych typu ,mata krata”.

4. KOLEJNOSC | METODY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ prowadzenia robot budowlanych:

Przygotowanie placu budowy,

Zabezpieczenie placu budowy,

Demontaz istniejgcych barier drogowych,

Przeniesienie ruchu pieszego na przeciwlegtg strone drogi powiatowej,
Wykonanie pali zelbetowych,

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu klasy C8/10 pod oczep pali,

N o ok e N~

Wykonanie przyczotkow kiadki dla pieszych wraz z zasypkg celem
zabezpieczenia przed wysokg wodg rzeki Serafy,

8. Wykonanie izolacji podpor

9. Wykonanie ustroju nosnego ktadki,

10.  Malowanie ustroju nosnego

11.  Montaz balustrad na ktadce,

12.  Rozbidrka istniejgcego pobocza,

13.  Wykonanie nawierzchni chodnika,

14.  Dowigzanie chodnika do ktadki,

15.  Wykonanie balustrad na chodniku,

16.  Umocnienie stozkéw ktadki,

17.  Wykonanie oswietlenia ciggu pieszego,

18.  Przeniesienie ruchu pieszych na nowowybudowany chodnik i ktadke,

19. Rekultywacja terenu.

5. GOSPODAROWANIE ZIELENIA

Humus zdjety z terenow inwestycji zostanie utozony w pryzmy i wykorzystany
do pdzniejszej rekultywacji. Przewiduje sie darniowanie skarp. Masy ziemi powstate
na wskutek prac budowlanych zostang wykorzystane do koncowej rekultywaciji

terenu na dziatkach objetych inwestycja.
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6. OCHRONA SRODOWISKA

Gospodarowanie odpadami.

Podczas realizacji inwestycji powstawaé bedg odpady o charakterze odpadow
budowlanych nalezgce do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiatéw
i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ptyty, ceramika)].
Zrédtem odpadéw bedg elementy budowy chodnika oraz nowej ktadki. Odpady
betonu oraz elementy betonowe przewiduje sie podda¢ recyklingowi w
wyspecjalizowanym zaktadzie. Pozostate odpady nie nadajgce sie do odzysku

przewiduje sie sktadowac na sktadowisku odpaddw innych niz niebezpieczne.

7. BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA
Przy prowadzeniu robot nalezy stosowac sie do zalecen IDBIOZ.
Miejsce prowadzenia robdét powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z

odpowiednimi przepisami.

8. SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN STATYCZNYCH.

8.1. Normy i przepisy.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Pro-
jektowanie.

PN — 81/B — 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowe.

PN-EN 1992-2 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Czes¢ 2: Mosty z beto-
nu. Obliczenia i reguty konstrukcyjne.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos$¢ pali i fundamentdéw palowych.

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1: Zasady ogolne.

8.2. Schematy statyczne.
Schemat statyczny kfadki zamodelowano w postaci belki wolnopodpartej. Pod-
pory ktadki zamodelowano jako powtoki przestrzenne. Pale zamodelowane jako

uktad pretowy.
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8.3. Wykorzystane programy komputerowe.

Pakiet Open Office, program ZWCAD, program Mathcad, program Rama3D.

8.4. Rodzaje zastosowanych materiatow.

Do obliczeh przyjeto materiaty:
Beton pali C25/30
- Wytrzymato$¢ charakterystyczna na sciskanie fo =25 MPa

- modut sprezystosci Ecm = 31 GPa

Otulenie zbrojenia podpor a = 0,05 m

Beton ustroju nosnego C30/37

- Wytrzymatos¢ charakterystyczna na Sciskanie fox =30 MPa
- modut sprezystosci Ecm = 32 GPa

Stal zbrojeniowa BSt500S (A-llIN)

- charakterystyczna granica plastycznosci fyx = 500 MPa

- modut sprezystosci stali Es = 200 GPa

Stal konstrukcji nosnej kfadki S355JR (All)

- granica plastycznosci fy = 355 MPa

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie 510-680 MPa

8.5. Whnioski.

W oparciu o przyjete materiaty i wyniki obliczen statycznych obliczono
naprezenia w charakterystycznych miejscach konstrukcji z uwzglednieniem stanu
granicznego nosnosci SGN (ULS) i uzytkowalnosci SGU (SLS). Naprezenia te nie

przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Strumiany, listopad 2014r.
Sporzadzit:

mgr inz. Lukasz Kobiatka
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkoéw:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1.
nr2.
nr 3.
nr4.
nr 5.
nr 6.
nr7.

nr 8.

Orientacja

Sytuacja

Niweleta chodnika

Widok z gory ktadki

Rynek ogdlny ktadki, przekroje
Widok z boku

Przekréj typowy potuliczny

Przekroj typowy zjazdu
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. ZALACZNIK NR 1

Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia.

Biuro Inzynierskie BIK Budowa ktadki dla pieszych na rz. Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi
powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepotomice wraz z budowg o$wietlenia
i budowg chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepofomice
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V. ZALACZNIK NR 2

Informacja Dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Biuro Inzynierskie BIK Budowa ktadki dla pieszych na rz. Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi
powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepotomice wraz z budowg o$wietlenia
i budowg chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Krakéw-Niepofomice



