Zestawienie obcigzen dla konstrukcji nosnej

. wartos¢ wspétczynnik wartos¢
Lp. rodzaj ) .
charakterystyczna obl. [-] obliczeniowa
1 ciezar wiasny konstrukcji stalowej kN/m 4.5 1.2 5.4
2 obcigzenie pomostu ttumem kN/m?2 4.0 1.5 6.0
3 obcigzenie $niegiem kN/m2 1.0 1.5 1.5
4 réznica temperatur dT [°C] 70.0 1.5 105.0

Schemat statyczny ustroju nosnego

Przekroj poprzeczny dzwigara gtéwnego

Materiat konstrukcji nosnej

Maksymalny obliczeniowy moment zginajacy

w Srodku rozpietosci konstrukcji

Maksymalna reakcja podporowa na tozysko
Maksymalne naprezenia zginajace w srodku
rozpietosci ustroju nosnego

Maksymalne naprezenia styczne w Srodku
rozpietosci ustroju nosnego

Maksymalne naprezenia $cinajgce na podporze
Maksymalne charakterystyczne ugiecie trwate w
srodku rozpietosci od ciezaru wtasnego

belka swobodnie podparta,
ruszt przestrzenny swobodnie
podparty
skrzynka o zmiennej
wysokosci sSrodnikow
Stal S355

1391kNm
201kN

141MPa

19MPa
48MPa

45mm




