
Zestawienie obciążeń dla konstrukcji nośnej

Lp. rodzaj
wartość 

charakterystyczna

współczynnik 

obl. [-]

wartość 

obliczeniowa

1 cieżar własny konstrukcji stalowej kN/m 4.5 1.2 5.4

2 obciążenie pomostu tłumem kN/m2 4.0 1.5 6.0

3 obciążenie śniegiem kN/m2 1.0 1.5 1.5

4 różnica temperatur dT [
0
C] 70.0 1.5 105.0

Schemat statyczny ustroju nośnego 

belka swobodnie podparta,

ruszt przestrzenny swobodnie 

podparty

Przekrój poprzeczny dźwigara głównego
skrzynka o zmiennej

wysokości środników

Materiał konstrukcji nośnej Stal S355

Maksymalny obliczeniowy moment zginający

w środku rozpiętości konstrukcji
1391kNm

Maksymalna reakcja podporowa na łożysko 201kN

Maksymalne naprężenia zginające w środku 

rozpiętości ustroju nośnego 
141MPa

Maksymalne naprężenia styczne w środku 

rozpiętości ustroju nośnego
19MPa

Maksymalne naprężenia ścinające na podporze 48MPa

Maksymalne charakterystyczne ugięcie trwałe w 

środku rozpiętości od ciężaru własnego 
45mm


