
Zestawienie obciążeń jako wypadkowe na cały przyczółek:

Lp. rodzaj
wartość 

charakterystyczna [kN]

współczynnik 

obl. [-]

wartość 

obliczeniowa [kN]

1 cieżar własny konstrukcji stalowej 300.0 1.5 450.0

2 obciążenie pomostu tłumem 112.4 1.5 168.6

3 ciężar przyczółka i skrzydeł 599.7 1.5 899.6

4 ciężar zasypki przyczółka 233.4 1.5 350.2

5 obciążenie naziomu tłumem 15.2 1.5 22.8

6 ciężar pali
wliczany automatycznie

do nośności posadowienia
- -

suma: 1260.8 1891.1

wypadkowa na 1 pal (6 pali łącznie) 210.1 315.2

Zestawienie obciążeń na rząd pali przednich (pod korpusem):

Lp. rodzaj
wartość 

charakterystyczna [kN]

współczynnik 

obl. [-]

wartość 

obliczeniowa [kN]

1 cieżar własny konstrukcji stalowej 300.0 1.5 450.0

2 obciążenie pomostu tłumem 112.4 1.5 168.6

3
ciężar przyczółka i skrzydeł 

(przypadający na pale)
333.1 1.5 499.6

4
ciężar zasypki przyczółka

(przypadający na pale)
49.5 1.5 74.3

5
obciążenie naziomu tłumem

(przypadający na pale)
2.8 1.5 4.2

6 ciężar pali
wliczany automatycznie

do nośności posadowienia
- -

suma: 797.8 1196.7

wypadkowa na 1 pal (3 pale w rzędzie) 265.9 398.9


