zasypka z materiatu
przepuszczalnego np.zwiru

szpilki metalowe
U-8-80/300

50

rura drenarska PVVC-U
A100mm z filtrem geowtokniny
(w otulinie)

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

GPD .
Drenaz
O strona lewa: km 0+243 - km 0+286
O Zieleri chodnik jezdnia
| Loszerzenie
40-190 178 . zmienne 100
[ [
\ 2% -
TG

L\ tluczen kamienny 20/31,5mm

geowloknina filtracyjna do

30 drenazu
30-60

| 110 - 130

105 - 125

Jednostka projektujaca:

Firma Drogowa TWZ
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

Inwestor:

Zarzad Drog

- aemail- fi Powiatowych
fax.(015) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm w Wieliczce
Nazwa inwestycji: Stadium:
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2010 K
Staniatki - Szaréw w miejscowosci Dgbrowa, od skrzyzowania Projekt
z drogg powiatowg nr 2008 K Dgbrowa-Grodkowice Wykonawczy
do skrzyzowania z drogg gminng nr 560270 K Centralna (Etap 1)
Nazwa rysunku: Data:
SZCZEGOt - DRENAZ
05.2015
BRANZA DROGOWA Skala:
. . mgr inz. Tadeusz Zak .
Projektant: upr. nr 167A/Thg/93 1:20
- .| mgrinz. Zbigniew Kotulski
Sprawdzajacy: upr. nr 165A/Thg/94 Nr rysunku
Opracowali: | mgr inz. Grzegorz Jamr6z
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