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PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

KONSTRUKCJA CHODNIKA: km 0+014,00 - 0+050,00 KONSTRUKCJA CHODNIKA: km 0+050,00 - 0+240,00
6 cm| nawierzchnia z betonowej kostki brukowej km 0+240,00 - 0+351,85 6 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
KONSTRUKCJA JEZDNI: 4 cm podsypka Cementowo-piaskowa KONSTRUKCJA JEZDNI: 4 cm podsypka Cementowo-piaskowa KONSTRUKCJA JEZDNI:
5cm | warstwa §cieralnaz AC 11 S 15 cm| kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm 5cm | warstwa $cieralnaz AC 11 S 15 cm| kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm ocm | warstwa $cieralnaz AC 11 S
0-6cm| warstwa wyrownawcza z AC 16 W 10 cm| warstwa odsgczajgca z piasku 0-6¢cm | warstwa wyrownawcza Z AC 16 W 10 cm| warstwa odsgczajgca z piasku 0-6¢cm | warstwa wyrownawcza Z AC 16 W
istniejaca konstrukcja jezdni 35cm istniejaca konstrukcja jezdni 35¢cm istniejaca konstrukcja jezdni
umocnienie
zielen chodnik jezdnia chodnik zielen zielen chodnik jezdnia pobocze . rowu Zielen chodnik jezdnia Zielen
™ (wg planu syt) |
178-228 i 300 300 i 228 125-178 | 250 - 340 300 i 50 -75 i 125-178 i 300 300 i
kraqunik bet. 20x30cm poszerzenie 100 100 poszerzenie krawe;Znik bet. 20x30cm poszerzenie 100 100 poszerzenie krawe;Znik bet. 20x30cm poszerzenie 100 100 poszerzenie
na tawie bet. C8/10 S | = na tawie bet. C8/10 = | = na tawie bet. C8/10 = | =
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na tawie bet. C8/10 | na tawie bet. C8/10 | N 5 |
obrzeze betonowe 8x30cm
2 | 8 2 na fawie bet. C8/10 2 |
E - Q KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI: |.min50 | E L Q KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI: min 50 - E - Q KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI: | Min50
S5cm |warstwa Scieralnaz AC 11 S KONSTRUKCJA CHODNIKA: 5cm  |warstwa Scieralnaz AC 11 S - - Scm |warstwa Scieralnaz AC 11 S
2 kd 6cm |warstwa wigzacaz AC 16 W 6 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 3 kd 6cm |warstwa wigzacaz AC 16 W pobocze z kruszywa fam. 0/31,5mm |gr.10cm 3 kd 6cm |warstwa wigzacaz AC 16 W
geosiatka z PP o Wytrzymalosci min 100kN/m (bez widkien szklanych) 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa geosiatka z PP o Wytrzymalosci min 100kN/m (bez widkien szklanych) grunt zageszczalny nasypowy geosiatka z PP o wytrzymalosci min 100kN/m (bez widkien szklanych)
7 cm |podbudowa zasadnicza z AC 16 P 15 cm| kruszywo tamane stab. mech. 0-31,5mm 7 cm |podbudowa zasadniczaz AC 16 P 7 cm \podbudowa zasadniczaz AC 16 P
35c¢m |podbudowa pomocnicza z kl_'uszywa tam. stab. mech. 0-31,5mm (C90/3) 10 cm| warstwa odsaczajgca z piasku 35c¢m [podbudowa pomocnicza z kl_'uszywa tam. stab. mech. 0-31,5mm (C90/3) UMOCNIENIE ROWU Z KORYTEK UMOCNIENIE ROWU Z KORYTEK 35cm [podbudowa pomocnicza z kl.'uszywa tam. stab. mech. 0-31,5mm (C90/3)
10cm \warstwa mrozoochronna z piasku 35cm 10cm warstwa mrozoochronna z piasku od km 0+014 do km 0+050 od km 0+298 do km 0+314 10cm \warstwa mrozoochronna z piasku
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