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Widok z gory
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murek czotowy
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obrzeze betonowe 8x30cm
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pobocze z kruszywa

| \
| rzepust betonowy #400mm

L=7.0m

Przekroj A-A
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KONSTRUKCJA ZJAZDU

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

podsypka cementowo-piaskowa

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63mm
warstwa odsgczajgca z piasku

8cm
4cm
15cm
15cm
10 cm
52 cm

obrzeze betonowe 8x30cm na tawie bet. C8/10
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murek czolowy
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grunt nasypowy zageszczalny

przepust betonowy @40cm

tawa z piasku stabiliozwanego cementem gr. 20cm
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Murek czotowy , prosty do rur WIPRO, PEHD
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Jednostka projektujaca:

Firma Drogowa TWZ
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

Inwestor:

Zarzad Drog

< amail- fi Powiatowych
fax.(015) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm W Wieliczce
Nazwa inwestycji: Stadium:
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2010 K
Stanigtki - Szaréw w miejscowosci Dgbrowa, od skrzyzowania Projekt
z drogg powiatowg nr 2008 K Dgbrowa-Grodkowice Wykonawczy
do skrzyzowania z drogg gminng nr 560270 K Centralna (Etap 1)
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