
125-178

15 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
6 cm  nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku
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125-178

15 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
6 cm  nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku
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   KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI:
5cm    warstwa ścieralna z AC 11 S
6cm    warstwa wiążąca z AC 16 W

geosiatka z PP o wytrzymałosci min 100kN/m (bez włókien szklanych)
7 cm   podbudowa zasadnicza z AC 16 P
35cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0-31,5mm (C90/3)
10cm  warstwa mrozoochronna z piasku
63 cm
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178-228

15 cm kruszywo łamane stab. mech. 0-31,5mm
4 cm podsypka cementowo-piaskowa
6 cm  nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

10 cm warstwa odsączająca z piasku
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krawężnik bet. 20x30cm
na ławie bet. C8/10

krawężnik bet. 20x30cm
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ława z betonu C8/10 gr.10cm
ława z betonu C8/10 gr.10cm podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

   KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI:
5cm    warstwa ścieralna z AC 11 S
6cm    warstwa wiążąca z AC 16 W

geosiatka z PP o wytrzymałosci min 100kN/m (bez włókien szklanych)
7 cm   podbudowa zasadnicza z AC 16 P
35cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0-31,5mm (C90/3)
10cm  warstwa mrozoochronna z piasku
63 cm

   KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI:
5cm    warstwa ścieralna z AC 11 S
6cm    warstwa wiążąca z AC 16 W

geosiatka z PP o wytrzymałosci min 100kN/m (bez włókien szklanych)
7 cm   podbudowa zasadnicza z AC 16 P
35cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa łam. stab. mech. 0-31,5mm (C90/3)
10cm  warstwa mrozoochronna z piasku
63 cm
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BRANŻA DROGOWA

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2010 K 

Zarząd Dróg

Powiatowych

w Wieliczce

z drogą powiatową nr 2008 K Dąbrowa-Grodkowice

mgr inż. Grzegorz Jamróz

Staniątki - Szarów w miejscowości Dąbrowa, od skrzyżowania

do skrzyżowania z drogą gminną nr 560270 K Centralna (Etap I)
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