Przebudowa ogrodzenia

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

na dziatkach nr 560/2, 561/2, 563/2, 564/2

KONSTRUKCJA CHODNIKA
GPD 6 cm | nawlerzchnia z betonowe] kostki brukowej
4 cm | podsypka cementowo-piaskowa
_ & 15 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
10 cm| warstwa odsaczajaca z piasku
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Podniesienie istniejacego ogrodzenia na
dz. nr 560/2, 561/2, 563/2, 564/2
-podwyzszenie cokotu o ok. 30cm
1 zastosowanie nowych elementéw
ogrodzenia
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Odsunigcie istniejacego ogrodzenia

od jezdni na dz. nr 539/3

- przesuniecie cokotu o ok. 15 - 90 cm

1 zastosowanie nowych elementow

ogrodzenia

Jednostka projektujaca:

Firma Drogowa TWZ
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Nazwa inwestycji: Stadium:
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2010 K
Stanigtki - Szaréw w miejscowosci Dgbrowa, od skrzyzowania Projekt
z drogg powiatowg nr 2008 K Dgbrowa-Grodkowice Wykonawczy
do skrzyzowania z drogg gminng nr 560270 K Centralna (Etap 1)
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