istniejgce schody zelbetowe

do rozbiorki 1 wykonanie nowych
schodow z palisady 1 kostki
betonowej gr.6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5cm
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KONSTRUKCJA SCHODOW
- Jak konstrukcja chodnika

palisada betonowa 12x12x40cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

Przebudowa schodow Przebudowa schodow
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istniejgce schody zelbetowe
Q do rozbiodrki 1 wykonanie nowych
schodow z palisady 1 kostki
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kolor zotty lub pomaranczowy cementowo-piaskowej gr.5cm
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KONSTRUKCJA CHODNIKA malovx{a}nie lica stopnia’farbe} odblaskowa KONSTRUKCJA CHODNIKA
6 cm | nawierzchnia z betonowej Kostki brukowej kolor zotty lub pomaranczowy 6 cm | nawierzchnia z betonowej Kostki brukowej
4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa
15 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm O 15 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
10 cm| warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm| warstwa odsaczajaca z piasku
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na tawie bet. C8/10

obrzeze betonowe 8x30cm

palisada betonowa 12x12x40cm
u na fawie bet. C8/10

kraweznik bet. 20x30cm

na lawie bet. C&/10

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie bet. C8/10
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kraweznik bet. 20x30cm
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stupek - rura stalowa @ 50 mm

fundament balustrady
z betonu klasy C12/15

Szczegdt balustrady obustronnej przy schodach
w km 0+057,00

stupek - rura stalowa @ 50 mm

fundament balustrady
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Szczegdt balustrady obustronnej przy schodach

w km 0+028,90
pochwyt - rura stalowa @ 50 mm
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pochwyt - rura stalowa @ 50 mm
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