1.78

Szczegot zjazdu publicznego

km 0+264,65
Widok z gory
| 4.00 |
I |
A
zielen

obrzeze betonowe 8x30cm

chodnik
z kostki betonowej

nawierzchnia zjazdu
z betonu asfaltowego

po

Szczegot zjazdu indywidualnego
km 0+049,55, km 0+132,95, km 0+187,48, km 0+190,48,
km 0+239,00, km 0+289,05, km 0+303,50,

kraweznik betonowy 20x30cm

Przekroj A-A

| 4.00 |

KONSTRUKCJA ZJAZDU PUBLICZNEGO

5cm | warstwa $cieralnaz AC 11 S

6 cm | warstwa wigzacaz AC 16 W

7 cm | podbudowa zasadnicza z AC 16 P
35 cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa fam. stab. mech. 0-31,5mm
10 cm | warstwa mrozoochronna z piasku
63 cm

kraweznik bet. 20x30cm
na tawie bet. C8/10

Widok z goéry
| 3.00 - 6.00 |
wg planu sytuacyjnego
zielen
VA Al
obrzeze betonowe 8x30cm o
[e0]
~
7. -
> X Q
chodnik z kostki betonowe;j | N
| | | | | | ]
kraweznik betonowy 20x30cm E B | B ﬂ
Przekroj B-B
| 2.00 | | 2.00 |
| \ | \
‘%m +0,04 vLoi,o4 +0,04 +D"|2
. ‘iw . . . !
|
Przekroj A-A
3.00 - 6.00

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie bet. C8/10

wg planu sytuacyjnego

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

4 cm | podsypka cementowo-piaskowa
15 cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
15 cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63mm
10 cm | warstwa odsgczajgca z piasku
52 cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

8 cm | nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

4 cm | podsypka cementowo-piaskowa
15 cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
15 cm | kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63mm
10 cm | warstwa odsgczajgca z piasku
52 cm
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KONSTRUKCJA ZJAZDU
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