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- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

- chodnik o nawierzchni z kostki brukowej gr.6cm

- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm

- granica pasa drogowego

- kanalizacja deszczowa

- wpust deszczowy

- krawężnik betonowy 20x30cm zaniżony

- obrzeże betonowe 8x30cm

- przebudowywany gazociąg
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- przebudowywany wodociąg

- likwidacja istniejącego wodociągu

- studnia kanalizacji deszczowej

- krawężnik betonowy 20x30cm

- zjazdy / pobocze utwardzone z kruszywa

- ogrodzenie do przebudowy

- drenaż głęboki

- umocnienie płytami ażurowymi

- barierka U-11

- umocnienie rowu korytkami betonowymi

- przepust śr. Ø40cm z murkiem czołowym
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- ciąg pieszo-zjazdowy z kostki brukowej gr.8cm

- granica z MPZP

- zieleń

- likwidacja istniejącego gazociągu

Projekt

Wykonawczy

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2010 K 

z drogą powiatową nr 2008 K Dąbrowa-Grodkowice

Staniątki - Szarów w miejscowości Dąbrowa, od skrzyżowania

do skrzyżowania z drogą gminną nr 560270 K Centralna (Etap I)


