Zarzad Drog Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka
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ZDP.ZP,271.10.2021 Wieliczka, 2021-06-23

~Wykonawcy”

Dotyczy: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w km od 0400 do 1+477
w miejscowosci Grabowki Powiat Wielicki”
Oznaczenie sprawy: ZDP.ZP.271.10.2021

Dziatajac na podstawie art. 284 ust 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych ( Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm), zwanej dalej ustawa, Zamawiajacy informuje, ze wptynety pytania od
Wykonawcy do tresci SWZ. W zwigzku z powyzszym przytaczamy ich tre$é udzielajac
stosownej odpowiedzi.

Korekta odpowiedzi na pytanie nr 23
PYTANIE 23: Dotyczy wzér umowy §14 ust.5 pkt. 1): Prosimy o modyfikacjie ,(...)
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia (...)". 10

KOREKTA ODPOWIEDZI 23: Przed uzyskaniem pfatnosci od Zamawiajagcego Wykonawca
musi zaptaci¢ podwykonawcy za wszystkie odebrane przez Zamawiajacego roboty (objete
dang fakturg) nawet gdy termin ptatnosci nie jest jeszcze wymagalny.

PYTANIE 29:

W przedmiarze przewidziano wykonanie sciany oporowej z prefabrykatu betonowego typu ,L".
Prosze o zatqczenie rysunku i parametréw elementu oporowego.

ODPOWIEDZ 29: Rysunek nr 4.35

PYTANIE 30: Prosze o zalgczenie statej organizacji ruchu.
ODPOWIEDZ 30: Projekt statej organizacji ruchu jest zataczony w czesci II dokumentacji

zatacznik C4

PYTANIE 31: W Przedmiarze przewidziano zabezpieczenie ruchu pieszych balustradg U-11a.
Prosze o zalgczenie rysunku i parametrow balustrady.

ODPOWIEDZ 31: Balustrady U-11a powinny spetnia¢ wymagania okreslone w pkt 5.2
zatacznika nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.).
Natomiast przy pochyleniu podtuznym chodnika przekraczajacym 6% nalezy stosowac
balustrady z porgczami zgodnie z uzyskanym postanowieniem Starosty Wielickiego znak:
BGN.0670.W.41.2018 z dnia 13.09.2018r. Szczegélowe wymagania, jakim powinny
odpowiadac¢ balustrady i porecze sg okreslone w przepisach rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

www.zdp.wieliczka.pl 7 123999888 & 12 399 98 90

NIP: 683 18 60 151 REGON: 356378582



Zarzqd Drég Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka

POWIAT
WIELICKI

odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z
pozn. zm.).

PYTANIE 32: W Przedmiarze przewidziano zastosowanie bariery ochronnej stalowej,
jednostronnej. Prosze o zatgczenie rysunku i parametréw balustrady

ODPOWIEDZ 32: Lokalizacje stalowych barier drogowych U-14a przedstawiono w projekcie
docelowej organizacji ruchu. Nalezy zastosowac bariery o parametrach N2/W2/A.

PYTANIE 33: W przedmiarze przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej ze studni
rewizyjnych systemowych z PEHD. Czy zamawiajacy dopuszcza zastosowanie studni z
prefabrykatow betonowych.

ODPOWIEDZ 33: Prosimy o wycene oferty zgodnie z przedstawionym przedmiarem robot.
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