Zarzad Drég Powiatowych w Wieliczce ul. Stowackiego 29, 32-020 Wieliczka
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ZDP.ZP.271.2.2017 Wieliczka, 01.02.2017 r.

Dotyczy: Pytania i odpowiedzi do SIWZ ,,Rozbudowa drég powiatowych nr 2017K i nr 2020K w m.
Niegowi¢ i Marszowice” ZDP.ZP.271.2.2017

Pytanie nr 1 wpiyneto dnia 27.01.2017

W zataczonym do SIWZ Projekcie Wykonawczym pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K
Brzezie - Marszowice - tapanéw od km 6+570 do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2020K
tazany - Niegowi¢ w km 7+140" w czesci 1, rozdziale 7 konstrukcja projektowanej drogi
zostata wzmocniona geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie =100kN/m i wydtuzeniu przy
zerwaniu =3%. W STWIORB oraz w udostepnionym przedmiarze nawierzchnia na tym odcinku
jest wzmacniana geokompozytem - geosiatka PES, geotkaning PP o wytrzymatosci na
rozcigganie =50/50 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu <12%.

Zwracamy sie z prosba o odpowiedz na nastepujace pytania: Ktéry z w/w materiatéw
Wykonawca ma przyjac¢ do wyceny ?

Jezeli do wyceny ma zostac przyjeta geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie =100kN/m i
wydtuzeniu przy zerwaniu <3%, czy Zamawiajacy udostepni SST dla tego materiatu ?

Odpowiedz na pytanie 1

Prosze przyja¢ do wyceny wzmocnienie geokompozytem - geosiatka PES, geotkanina PP
o wytrzymatosci na rozcigganie =50/50 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu <12% tak jak
w STWIORB oraz w zatgczonym przedmiarze.

Pytanie nr 2 wptyneto dnia 31.01.2017
Rysunek nr 4 przekréj typowy opisuje jako jeden z elementéw konstrukcyjnych siatke
geosiatke o wytrzymatosci na rozcigganie 2100 kN/m. Geosiatka ma zostaé¢ potozona pod
warstwy bitumiczne. Przedmiar robdét w pozycji nr 5.3.1 wskazuje na geokompozyt
0 wytrzymatosci na rozcigganie 50/50 kN/m. Prosimy o jednoznaczne okreslenia, ktory
z wymienionych materiatow nalezy wycenic.

Odpowiedz na pytanie 2

Prosze przyja¢ do wyceny wzmocnienie geokompozytem - geosiatka PES, geotkanina PP
o wytrzymatosci na rozcigganie =50/50 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu <12% tak jak
w STWIORB oraz w zataczonym przedmiarze.

Pytanie nr 3 wplyneto dnia 31.01.2017

Dokumentacja projektowa wskazuje na koniecznos¢ wykonania przejscia dla pieszych
z kostki granitowej czego nie uwzglednia przedmiar robét. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru o
pozycje zwigzane z wykonaniem wspomnianego przejscia dla pieszych.

Odpowiedz na pytanie 3

Nawierzchnia z kostki granitowej zostata wyceniona w przedmiarze robdét dla ,Przebudowy
drogi powiatowej 2017K Brzezie Marszowice - tapandéw od km 6+570 do skrzyzowania z droga
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powiatowg nr 2020K tazany Niegowi¢ w km 7+140” poz. 5.2. oraz poz. 5.2 kosztorysu
ofertowego zatacznik A1.2

Pytanie nr 4 wplynetlo dnia 31.01.2017
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej dt. znaku aktywnego D-6

Odpowiedz na pytanie 4
Zamawiajacy dotacza do SIWZ SST znaku aktywnego D-6.
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