ZDP.ZP.271.8.2019
zalgcznik AT.1
kosztorys ofertowy - branza drogowa
"Przebudowa drogl powiatowej nr 2045K ul. Kosciuszki od skrzyzowania z ul. Sadowa do przepustu w km
1+940 wraz z budowg nowego przepustu w migjscu istniejacego”

Lp.
Kod pozycli STW':(;RB. Opis i wyliczenia Jj-m. iloé

wartosé
Jednostkowa

netto

wartoéé netto

1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE / CPV 45.10.00.00-8

141 D-01.01.01a Odtowrzenie trasy punktéw wysokosciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacii powykonawczej drogi

1d.1.1 45.10.00.00-8 |D-01.01.01a [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,441
terenie rowninnym. Przebudowa drog oraz odtworzenie trasy i
punktéw wysokosciowych i sporzadzenie inwentaryzacii
onawezej drogi

[#]
1.2 D-01.02.00 Usuwanie drzew { 12+11+4+1=28 gzt) oraz krzewdw

na pow. 32 m2

2d.1.2 45.10.00.00-8 |D-01.02.00 |Scinanie wraz z karczowaniem drzew o $rednicy do 15 cmwraz z szt. 12,00

zatadunkiem, odwozem i utylizacjg wg uznania i na koszt Wykonawcy

3d.1.2 45.10.00.00-8 |[D-01.02.00 [Scinanie wraz z karczowaniem drzew o &rednicy do 16-25 cmwrazz| szt 11,00
zatadunkiem, odwozem i utylizacjg wg uznania i na koszt Wykonawcy

4d.1.2 45,10,00.00-8 |D-01.02.00 }Scinanie wraz z karczowaniem drzew o $rednicy do 26-35 cmwrazz| szt 4,00
zatadunkiem, odwozem i utylizacjg wg uznania i na koszt Wykonawcy

5d.1.2 45.10.00.00-8 |D-01.02.00 !Scinanie wraz z karczowaniem drzew o érednicy do 46-55 cmwraz z| szt 1,00
zaladunkiem, odwozem | utylizacjg wg uznania i na koszt Wykonawcy

6d.1.2 45.10.00.00-8 |D-01.02.00 |Scinanie i karczowanie §redniej gestoici krzakéw i podszycia wraz z ha 0,0032
zaladunkiem, odwozem i utylizacjg wg uznania i na koszt Wykonawcy
32/10000

13 D-01.02.02 Zdjacie warstwy humusu lub /i daminy/CPV
45.11.20.00-5

7d.1.3 45.11.20.00-5 |D-01.02.02. JUsunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido15ecmza | m2 | 1 780,00
pomoca spycharek./CzesE na odklad do wykorzystania na
wyk.humusowania pow. 531,60 m2/ pozostaly humus cdwoz.
Skladowanie, zatadunek, odwéz i uytlizacja wg uznania i na koszt
Wykonawey

1.4 D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, przepustéw i inne/CPV
45.11.11.00-9

8d.14 45.11.11.00-9 [D-01.02.04. |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych { wym. 30/30/5/, 50/50/5 m2 67.50
na podsypce cementowo-piaskowej).Zaladunek, cdwdz i utylizacia wg
yznania i na koszt Wykonawcy

19d1.4 45.11.11.00-9 [D-01.02.04 |Rozebranie istniejacego zZjazdu z kostki betonowej (gr. 8 m2 | 150,00
cm).Zatadunek, odwdz i utylizacja wg uznania i na koszt Wykonawcy

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowsj (gr. 6 cm) na padsypee m2 463,50
cementowo-piaskowej-chodnik. Zatadunek, odwoz i utylizacia wg
uznania i na koszt Wykonawcy

104d.1.4 45.11.11.00-9 D-01.02.04

11d1.4 45.11.11.00-9 |D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni zjazddw z betonu (gr.15 cm) mechanicznie. | m2 60,50
Zatadunek, odwéz i utylizacia wg uznania i na koszt Wykonawcy

[12d.1.4 45.11.11.00-9 |D-01.02.04 }Rozebranie poboczy wirowych, (gr.15 cm). Zatadunek, odwoz | m2 | 563,00
utvlizacia wg uznania i na koszt Wykonawcy

13d.1.4 45.11.11.00-9 |D 01.02.04. |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw {do ponownego szt. 15,00
wbudowania/przeniesienia - odrebna pozycia)

14d.1.4 45.11.11.00-9 D 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw { do ponownego wbudowania- szt 15,00
odrebna pozycia)

15d.1.4 45.11.11.00-9 D 01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 8-10 m | 1004,00
cm. Zatadunek, odwéz i utylizacja wg uznania i na koszt Wykonawcy

16d.1.4 45.11.11.00-9 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 | 1425,00
bitumicznych o grubosci 14 em (pow. odrgbna poza pow. frezowania
1516 m2, ujeta w odrebnym dziale).Zatadunek, odwéz i utylizacja wg
uznania i na koszt Wykonawey

17d.1.4 45.11.11.00-9 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 | 1425,00
grubo$ci ( 7+15 cm oraz nad przepustem na pow. ok 183,50 m2
gruboéé dodatkowo 10 om ). Zatadunek, odwdz i utylizacja wg

uznania | na koszt Wykonawey

18d.1.4 45.11.11.00-9 |D-01.02.04. |Rozebranie krawgznikéw betonowych/15x30/+awa. Zaladunek, m 433,00
odwoz | utylizacje wg uznania i na kogzt Wykonawey

19d.1.4 45.11.11.00-9 |D-01.02.04. [Rozebranie obrzezy trawnikowych /8x30/+awa. Zatadunek, odwéz i m 312,00
utylizacja wg uznania i na koszt Wykonawcy

20d.1.4 45.11.11.00-9 |D-01.02.04. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe fzelb. $r. 40-80 cm. m 16,00
Zaladunek, odwéz i utylizacja wg uznania i na koszt Wykonawcy

21d.1.4 45.11.11.00-2 {D-01.02.04. |Rozebranie scianek oporowych isin. przepustéw szt 5 oraz m3 9,68
istnigjgcego murka na dt. 4.60m{ bet./kamier/caglal. Zatadunek,

odwbz i utylizacia wg uznania i na koszt Wykonawcy

22d.1.4 45.45.30.0-7 |D-01.02.04. |Regulacja wysokosciowa bramy i furtki ( w km 1+972,30 w celu kpl. 1,00
dostosowania po przebudowsi isin. zjazdu

23d.1.4 45.45.30.0-7 |D-01.02.04. |Rozbidrka wraz odbudows reklamy zamocowanej na 3 kpl. 1,00
prefabrykowanych fundamentach ustawionych na gruncie km
1+789,05

2 |D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE! CPV 45.11.00.00-1




2.1

D-02.01.01 Wykopy - Roboty zlemne wykonywane mechanicznie
w gr. kat.lll.Vw=2915.73 m3/

24 d.2.1

45.11.10.00-8

fD-02.01 K|

Wykop wraz z zabezpieczeniem i cdwodnieniem wykopu, podparciem
i podwieszeniem tymczasowym istniejacych mediow. Skiadowanie,
zaladunek, odwdz i utylizacja wg uznania i na koszt Wykonawcy. -
wykop pod nowsa kenstrukcje jezdni, chodnikéw, drogi rowerowej,
skarp { wtym korytowanie) Vw=2274,60 m3

-wykop pod kanalizacje deszczows (po wykopie pod konstrukcje
|drogowe )} Vw=641,13 m3

m3

2915,73

2.2

D-02.03.01 Wykonanle nasypéw /Vn=811,96 m3/

25d.22

45.11.12.00-0

D-02.03.01

Nasyp z gruntu dowiezionego oraz zwilzeniem i zageszczeniem, w
tym:-nasyp ped nowg konstrukcie jezdni, chodnikéw, drogi rowerowej
Vn=495,16 m3/ -nasyp materialern niewysadzeniowym (sypkim)
ponizej konstrukeji drogi a powyzej kanalizacji Vn=316,80 m3

m3

811,96

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO /CPV
45.23.11.00-6

3.1

D-03.02.00 Kanalizacja deszczowa z rur PYC-U ze Sclanka lita,
SN8

26 d.3.1

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Podsypka do spodu konstrukeji, obsypka z pospotki wokét

m3

218,00

hrurociagéw, przykanalikdw, studni wraz z zageszczeniem

27 d.3.1

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Rurocigg kanalizacji deszczowej PVC-U, DN 150/zew.Dz160, SN
8iprzykanaliki/ wraz z prébg szczelnosci

164,00

28 d.3.1

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Rurocigg kanalizacji deszczowej PYC-U, DN 315, SN 8wraz z
prébg szczelnosci

351,00

29 d.3.1

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Rurociag kanalizacji deszezowej PVC-U, DN 400, SN 8 wraz z
proba szczelnosci

42,00

30 d.3.1

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Rurccigg kanalizacji deszczowe] PVC-U, DN 110, SN 8 wraz z prébg
szezeinodciiprzykanalik do St 3/

5,30

31d.3.1

46.23.11.00-6

D-03.02.00

Wylot kanalizacyjny prefabrykowany DN: 400mm, wg KPED 02.16

1,00

32d.3.1

45.23.11.00-6

D-01.02.04.

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, pokryw studni

21

31,00

3.2

33d.3.2

45.23.11.00-6

D-03.02.00

lD-03.02.00 Studnie betonowe DN 1000 craz wpusty uliczne DN

Studnia DN1000 z prefabrykatéw z betonu min. C35/45
wodoszezelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw<5%) mrozoodpomego
{F-150), tgczonych na uszczelki z fabrycznie wmontowanymi
stopniami ztazowymi, przejsciami szczelnymi, kroccami
dostudziennymi oraz prefabrykowana kinetg , wiaz wentylowany fi 600
z wypetnieniem betonowym kl. D 400, wys. 5r. 2,0 m

stud.

7,00

34d.3.2

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Studnia DN1000 z prefabrykatéw z betonu min. C35/45
wodoszezelnego (W-8), male nasigkliwego (nw<5%) mrozoodpornego
(F-150), tgczonych na uszczelki z fabrycznie wmontowanymi
stopniami ztazowymi, przejéciami szczelnymi, kroécami
dostudziennymi oraz prefabrykowang kineta , wiaz wentylowany fi 600
z wypetnieniem betonowym kl. D 400, wys. §r. 2.5m

stud.

9,00

35d.3.2

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Studnla DN1000 z prefabrykatéw z betonu min. C356/46

wodoszczelnego (W-8), mato nasiakliwego (nw<5%) mrozoodpomege

{F-150}, laczonych na uszczelki z fabrycznie wmontowanymi

stopniami ztazowymi, przej§ciami szczelnymi, kréécami

dostudziennymi oraz prefabrykowang kineta, wiaz wentylowany fi 600
jeni fr3m

stud.

2,00

36 d.3.2

45.23.11.00-6

|D-03.02.00

z wynehnieniam hatonowym kL D 400 wys

Studnia DN1000 z prefabrykatéw z betonu min. C35/45
wodoszezelnego (W-8), malo nasigkfiwego {nw<5%) mrczoodpomego
{F-150}, tgczonych na uszczelki z fabrycznie wmontowanymi
stopniami zlazowyrmi, przejéciami szezelnymi, krdécami
dostudziennymi oraz prefabrykowang kinetg, wys. 3.1 m

stud.

1,00

37d.3.2

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Studzienki sciekowe uliczne betoncwe o $r.500 mm z osadnikiem
jezdniowym, wpust zeliwny klasy D 400 lub {zakup | montaz ) h=1.15;
4x1.16; 1.17; 2x1.19; 1.24; 1.61; 1.64;1.72 m

12,00

38d.3.2

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe ¢ $r.500 mm z osadnikiemn
kraweznikowo-jezdniowym , wpust 2eliwny klasy D 400 (zakup i
montaz )h= 1.08; 1.12; 1.13; 2x1.14; 1.17; 2x1.19; 2x¢1.21;
2x1.24;1.49;1.67; 1.68; 1.69; 1.71; 1.72.m

18,00

3.3

DB-03.02.00 Odwodnienie liniowe / korytko z rusztem Zellwnym / -
zjazd Indywidualny km 1+872.30

39d.3.3

45.23.11.00-6

£-03.02.00

Odwodnienie liniowe (polimerobeton, korytko+ruszt,) ruszt: zeliwo
sferoidalne z powiokg KTL w poprzeczne mostki , klasa D 400" na
podbudowie z betonu C20/26

4,50

3.4

D-03.02.00 Rury oslonowe na istniejgcych sieciach i przylaczach

40d.34

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Zalozenie rur szesciokatnych, ostonowych, dwudzielnych, stal
ocynkowana 5235, gr. $clanki 4 mm, zabezpieczona antykorozyjnie,
DN 400.( odcinki o dt. 2m} oraz uszczelnienie EPDM (GP) korica rury
ochronnej o &r. DN 400  (wodocigg w D350, oznaczenie na rys.OSt -
4) (wodocigg w D350, oznaczenie na rys. OSL - 5)

60,00

41d.3.4

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Zatozenie rur szesciokatnych, oslonowych, dwudzielnych, stal
ocynkowana S235, gr. §cianki 4 rmm, zabezpieczona antykorozyjnie,
DN 150.{ odcinki o dl. 2m) oraz uszczelnienie EPDM (GP) koncow
rury ochronnegj o §r. DN 150 ( wodociag w D100, oznaczenie na rys.

oSt - 3)

30,00




42 d.3.4

45.23.11.00-6

D-03.02.00

Zatozenie rur szesciokatnych, osionowych, dwudzielnych, stal
ocynkowana $235, gr. scianki 4 mm, zabezpieczona antykorozyjnie,
DN 350.( odcinki o dt. 2m) craz uszezelnienie EPDM (GP) koricow
rury ochronnej o ér. DN 350 (wodociag w D 300, oznaczenie na
rys.0St - 1) (wodocigg w D300, oznaczenie na rys.OSt - 2)

60,00

D-04.00.00 PODBUDOWY/ CPV 45.23.30.00-9

D-04.01.00 Korytowanie oraz profilowane | zageszczenie podioia
1CPV

45.11.10.00-8
D-04.01.01 30 Profilowanie 1 zageszczenie padtoza - mechaniczne
/razem pow. F=2284,23+061,35+584,46+371 = 4201,04 m2 /
korytowanie ujgto lacznie w dziale robét ziemnych/ CPV 45 11 10.00-
8

43 d.4.1.1

45.11.10.00-8

D-04.01.01

Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. lI-V -pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-jezdnia

|projektowana

m2

2284,23

44 d.4.1.1

45.11.10.00-8

D-04.01.01

Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni-chodnik

projeklowany

m2

961,35

45 d.4.1.1

45.11.16.00-8

D-04.01.01

Profilowanie | zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni-Sciezka

rowerowa projektowana

m2

584,46

46 d.4.1.1

45.11.10.00-8

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. lIl-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni-zjazdy
publiczne i indywidualne projektowane

m2

371,00

412

D04 07101 21 Korytowanie récenie wraz 2 profifowdnient {
zageszczenie podtoza / razem pow F=103+40,5+181= 324 50 m2

PY 45,11 10008

47 d.4.1.2

45.11.10.00-8

D-04.01.01

Wykonanie koryta recznle wrazz proﬁlowamem i zageszczemem
podioza w grutach kat. I-IV, glebokodé koryta do 10 cm. Skiadowanie,
zatadunek, odwdz i utylizacja wg uznania i na koszt Wykonawcy/km
1+544,86; km 1+837,29; km 1+865,53; km 1+932,89; km 1+970,23/ -
Zjazdy o nawierzehni thuezniowe]

m2

103,00

48 d.4.1.2

45.11.10.00-8

D-04.01.01

Whykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza w grutach kat. [-V, gleboko$é koryta do 10 cm. Skiadowanie,
zatadunek, odwbz i utylizacja wg uznania i na koszt Wykonawcy, km
1+578,63; km1+972,50; 1+918,58/- rozbidrka i ponowna odbudowa
zlazdéw z kostki brukowsj, betonowej

m2

40,50

49d.4.1.2

45.11.10.00-8

D-04.01.01

Wykonanie koryta recznie wraz z profilowaniem | zaggszczeniem
podicza w grutach kat. |-IV, greboko$é koryta do 10 om. Skfadowanie,
zatadunek, odwéz i utylizacja wg uznania i na koszt Wykonawcy-
istniejgcy chodnik-przebrukowanie w celu dowigzania wys. z kostki
brukoweij, betonowsj

m2

181,00

4.2

D-04.04.002;D-04.04.02a; D-04.04.02b Podbudowy z
mieszanek kruszywa niezwiazanego /CPV 45.23,30.00-9

50d.4.2

46.23.30.00-9

D-04.04.00a

Warstwa ulepszonego podtoza - z mieszanki niezwigzane] CBR 2
20% gr. warstwy po zageszczeniu 40 cm.

m2

2284,23

51d.4.2

45.23.30.00-2

D-04.04.02a

Podbudowa pomocnicza - z mieszanki niezwigzanej CBR 2 60%, gr.
warstwy po zageszczeniu 24 cm

m2

2068,38

I52d.4.2

45.23.30.00-9

D-04.04.02b

£90/30_gr. wars! zageszczeniu 20 cm

Podbudowa zasadnicza-mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5,

m2

1197,95

4.3

D-04.07 01a Podbudewa z betonu asfaltowego, gruboé warstwy po
zageszozeniu 7cm, AC 16P

153d.4.3

45.23.30.00-2

D-
04.07.01a;
D-04.03.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P, gr. warstwy po
zageszczeniu 7 cm, kat ruchu KR 3 wraz z oczyszczeniem i
skropieniem za_emulsjg asfaltows.

m2

1 161,05

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE/ CPV 45.23.30.00-9

15.1

D-05.03.05 Nawierzchnla z betonu asfaltowego

511

D-05.03.05a Nawlerzchnia z betonu asfaltowago AC 11 S, warstwa
$cigralna

|54d5.14

45.23.30.00-9

D-05.03.06a

Wykonanie nawisrzchni z betonu asfaltowego AC 11 S warsiwa
Scieralna, gr. wa o zageszezeniu 4 om, kat. ruchuKR 3.

m2

2677.05

5.2.2

D-05 .03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowege AC 16 W, warstwa
Wigzgca

|55d5.22

45.23.30.00-9

D-
05.03.05b:

5.2.3

D-04.03.01a |

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W warstwa
wigzgea, gr. warstwy po zageszczeniu 6 om, kat. ruchu KR 3 wraz z
eniem i skropieniem podioza emulsia asfa

m2

2677,05

D-05 03.26 d Zabezpieczenie gecsiatkg nawierzchni asféltowej

56 d.5.2.3

45.23.30.00-9

D-05.03.26
d

Rozlozenie siatki, wzmacniajgca stalowa MT 2 + mebrama gr. 1 em

m2

2677,05

524

D-05.03.05b (lokalnie) Warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC
16 W

57 d.5.2.4

45.23.30.00-9 |D-

05.03.05b;
D-04.03.01a

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W , gr. warstwy
po zageszczeniu min 3 cm wraz z oczyszcezeniem i skropieniem

odioza emulsig asfaltowsg

m3

60,22

5.2.5

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

58 d.5.2.6

45.23.30.00-9

D 05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 ¢m. Zatadunek, odwdz i
utylizacia wg uznania i na koszt Wykonawey

m2

1 516,00

5.2

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszyw tamanych-zjazdy /km
1+544,86€; krn 1+837,29; km 1+865,53; km 1+832,89; km 1+970,23/

5.2.1

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszyw tamanych-zjazdy




59d.5.2.1

45.23.30.00-9

D-05.02.01

Nawierzchnia tluczniowa zjazddw z kruszyw famanych o frakcji 0/31,5
stabilizowanych mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
/km 1+544,86; km 1+837,29; km 1+865,53; km 1+932,89; km
1+970,23/

m2

103,00

5.3

D-05.03.23 Nawierzchnie z kostkl brukowe] betonowej

5.3 1

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej o gr 6 cmna
podsypce cementowo-piaskowe) , F=961,35 m2 - chodnik
projekiowany

WBO d.5.3.1

45.23.30.00-9

D-05.03.23

Warstwa Scieralna-kostka brukowa, betonowa /szara bezfazowa/
gruboéci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin piaskiem

m2

961,35

|61 d.5.3.1

45.23.30.00-9

D-04.04.02

"Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. warshwy po zageszczeniu 25 cm

903,67

l6za531

45.23.30.00-9

D-04.02.01a

UtoZzenie geowldkniny separacyjnej min. 300g/m2 pod warstwy
konstrukeyjne

m2

1023,89

5.3.2

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej o gr 6 cmna
podsypce cementowe-piaskowe) , F=584,46 m2 - §ciezka rowerowa

projektowana

(63d.5.3.2

45.23.30.00-9

D-05.03.23

Warstwa $cieraina-kostka brukowa, betonowa /szara bezfazowa/
grubosci & cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem

spoin piagkiem

m2

584,46

64 d.5.3.2

45.23.30.00-9

D-04.04.02

‘Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zageszczeniu_25cm

m2

548,39

65d.5.3.2

45.23.30.00-9

D-04.02.01a

Utozenie geowtdkniny separacyjnej min. 3009/m2 pod warstwy
konstrukeyjne nawierzchni

m2

644,34

15.3.3

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostka brukowej betonowej o gr. 8 cm na
podsypce cementowe), F=371 m2 -zjazdy publiczne | indywidualne

projektowane

166 d.5.3.3

45,23.30.00-9

D-05.03.23

Warstwa &cieralna-kostka brukewa, betonowalczerwona bezfazowa/
grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem

m2

371,00

I67 d.6.3.3

45.23.30.00-9

D-04.04.02

‘Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. wars zageszczeniu 25cm

m2

348,74

I68 d.53.3

45.23.30.00-9

D-04.04.02

‘Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego 31,5/63
stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

m2

364,64

169d.5.3.3

45.23.30.00-9

D-04.02.01a

Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm

m2

364,64

70d.5.3.3

46.23.30.00-9

D-04.02.07a

!Ubienie gecwickniny separacyinej min 300g/m2 pod warstwy
konstrukeyine nawierzchni

m2

378,57

1534

D-05.03.23 Zjazdy z kostii brukowej, betonowej z edzysku
F=40,50m2 {rozbiérki | ponowna odbudowa zjazddw), km 1+578,63;
km1+972,50; 1+918,58/

71d.5.3.4

45.11.11.00-9

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej/zjazdy, km 1+578,63; km1+972,50; 1+918,58/

m2

72d.5.3.4

45.23.30.00-9

D-04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gruboéci po
|zageszczeniu 20 cm

m2

40,50

73d.5.34

45.23.30.00-9

D-05.03.23

Warstwa Scieralna-kostka brukowa, betonowa grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem {80%
odzysk)

m2

32,40

74d.5.3.4

45.23.30.00-9

D-05.03.23.

Warstwa §cieralna-kostka brukowa, betonowa grubcsci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowe] z wypahnieniem spoin piaskiem {20%
zakup)

m2

8,10

5.3.5

D-05.03 23 istniejgcy chodnik-przebrukowanie w celu dowiszania wys.
z kostki betonowe) o gr 6 cm na podsypce cementowo-praskowej
F=181 m2

75d.5.3.5

45.11.11.00-9

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej/ziazd/chodnik

m2

181,00

76 d.5.3.5

45.23.30.00-9

D-04.04.02.

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboéci po
2ageszczeniu 20 cm

m2

160,37

77d.6.3.5

45.23.30.00-8

D-05.03.23

Warstwa $cieralna-kostka brukowa, betonowa grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowsj z wypelnieniem spoin piaskiem (80%
odzysk)

m2

144,80

78 d.5.3.5

45.23.30.00-9

D-05.03.23.

Warstwa $cieralna-kostka brukowa, betonowa gruboéci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypenieniem spoin piaskiem (20%
zakup)

m2

36,20

D-086.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE! CPV 45.23.30.00-9

6.1

D-06.01.01 a Umocnienie skarp plytami a2urowymi

72d.6.1

45.23.30.00-9

D-06.01.01

Umocnienie skarp plytarni azurowymi o wym.60x40x8 cm na
podsypce cementowo-piaskows| o gr.10 cm

m2

109,78

6.2

D-06.01.01 b Umocnienie kamlenne dna | skarp (w obrebie
noweago prze,

je0d6.2

45.23.30.00-2

D-06.01.01
b

Ubezpieczenie skarpy narzutem kamiennym z kamienia lamanego fi
40/60 na podbudowie hetonowe] z C20/25 wraz ze spoinowaniem
{kamienia.

m2

236,49

jg1d6.2

45.23.30.00-9

DB-06.01.01
b

Ubezpieczenie dna na wlocie i wylocie przepustu z kamienia
lamanego fi 80/100cm, gr. warstwy 80 cm, kamien ukiadany wraz
wypetnieniem wolnych przestrzeni miedzy kamieniem zwiem/
fuczniem 16-32 mm

m2

40,72

'82 d.6.2

45.23.30.00-9

D-06.01.01

Wrykonanie palisady ¢ $rednicy kotkdw fi 10 cm, 1=1,30m, grunt kat. Il

62,00

[63

D-06.01.01 ¢ Umocnlenle powierzchni, humusowanie, obslew




83d6.3 45.11.27.00-2 |D-06.01.01 |Rozécielenie ziemi urodzajnej oraz wykonanie obsiewy powierzchni m2 531,60
c mieszanka traw, grunt kat. I-ll z nawcZeniem wraz z robotami
towarzyszacymi w tym :reczne wyréwnanie powierzchni reczne
przekopanie gleby, rozrzucenie nawozéw mineralnych i zagrabianie,
wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.
6.4 D-06.04.00 Rowy (odmulenie)
184 d.6.4 45.45.31.00-8 1D—06.04.00 Cdmulenie dna cieku od projekiowanego przepustu de przepustupod | m 60,00
ul, Krakowskg, wywéz ulylizacja namutu.
ID-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU/ CPV 45.23.30.00-9
7.1 D-07.01.00 Oznakowanie poziome/ CPV 45.23.30.00-9
|85 d.7.1 45.23.30.00-9 |D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie m2 78,53
segregacyjne i ki dziowe Ci malowane mechanicznie (P-4)
86 d.7.1 45.23.30.00-2 {D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows - linie m2 19,22
segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie, <P-
1e>7.82; <P-7a>4.80, <P-14>6.60 <linie warunkowego zatrzymania z
prostokgtow>
187 d.71 45.23.30.00-9 |D-07.01.01 |O=znakowanie poziome jezdni (masy chemcutwardzalne stoscwans na] m2 43,95
zimno) - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane
mechanicznie (P-10) -
188d.7.1 45.23.30.00-9 |D-07.61.01 |Oznakowanie poziome jezdni (masy chemoutwardzalne stosowane na| m2 19,70
zimno) - linig na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych malowane
mechanicznie (P-11); <P-11>6.50; <P-23>13.20
7.2 D-07.02.00 Oznakowanie pionowe/ CPV 45.23.32.90-8
721 D-07 02 01 Stupki oraz tablice znakdw {nowe oraz z uprzedniej
rozbidrki)
89d.7.2.1 45.23.32.90-8 {D-07.02.01 [Pionowe znaki drogowe - stupki 2 rur stalowych (odbudowa bez szt. 4,00
jkosztéw zakupdw) (D-1 szt.1; D-2 szt.1; D-6 szt.2)
90d.7.2.1 45.23.32.90-8 |D-07.02.01 [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych {zakup) szt. 26,00
91 d.7.2.1 45,23,32.90-8 [D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt. 4,00
informacyjne {odbudowa bez kosziow zakupdw)
92d.7.2.1 45.23.32.90-8 |D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt. 26,00
informacyjne (z zakupem)(folia odblaskowa Il generacji, wielko§é
§rednia) - tablice znakéw drogowych ( z zakupem) B- 20 - 3 szt -
tablice znakdw drogowych ( z zakupem) C -13 - 2 szt - tablice znakéw
drogowych ( z zakupem) C- 13/16 - 4 szt - tablice znakdw drogowych
{ z zakupem) C -13 a - 2 szt - tablice znakéw drogowych ( z
zakupem) D-1 - 3 szt - tablice znakéw drogowych ( z zakupem) D -562
-2 szt - tablice znakéw drogowych ( z zakupem) D -53 - 2 szt -
tablice znakéw drogowych { z zakupem) D -6 - 6 szt - tablice znakéw
drogowych ( z zakupem) D -6 a- 2 szt
722 D-07.02.01 Znaki {nowe oraz z uprzedniej rozbidrki) U-18 aflustro/
j93d.7.2.2 45.11.11.00-9 |D-07.02.01 |Demontaz lustra, U-18 a szi. 1,00
24 d7.22 45.11.11.00-9 [D-07.02.01 !Rozebranie stupka do lustra szt. 1,00
I95 d.7.2.2 45.23.32.90-8 (D-07.02.01 |Montaz stupka do lustra { bez zakupu) wraz z wykonaniem szt 1,00
fundamentu.
je6d.7.2.2 45.23,32,90-8 [D-07.02.01 |Montaz lustra, U18 2 ( bez zakupu) wraz z elementami tgeznikowymi. | szt. 1,00
723 D-07 02 00 Znak aktywny (Swietlny w km 1+751,13) wraz ze stupem
|97d7.2.3 45.23.32.90-8 |D-07.02.00 |Zakupimontaz - znak { nowy ) poéwietlany od érodka D-6/230V. kpl. 1,00
Znak aktywny oraz U 35a (obustronne swiatta ostrzegawcze) + sfup i
fundament {wg systemu danego producenta)
7.3 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe / balustrady typ U i bariero-
porecze typ U N2 W3/ CPV 45.23.30,00-8
[98d.7.3 45.23.30.00-9 |D-07.05.01 |Zakup i montaZ balustrady U 11 a m 116,00
[909d.7.3 45.23.30.00-9 [D-07.05.01 |Zakup i montaz bariero-poreczy U 11 b N2 W3 D<0,6 m 56,00
100d.7.3 45.23.30.00-9 |D-07.05.01 [Zakup i monta bariery drogowsj U 14 a N2 W3 D<0,6 m 8,00
101 d.7.3 45.23.30.00-9 [D-07.05.01 |Fundament betonowy C20/25 ( o wym 30x30x100) dla posadowienia | m3 5,50
stupkéw balustrady U -113
102d.7.3 45.23.30.00-9 |D-07.05.01 |Fundament zelbetowy C20/25 ( o wym. 40x100) dla posadowienia m3 24,00
I bariero-poreczy U -11b
103d.7.3 45.23.30.00-9 |D-07.05.01 |Zbrojenie o &r. do 8 mm konstrukcji betonowych prety zebrowane , kg zbr.| 236,10
stal AN (jw U -11 b}
104 4d.7.3 45,23.30.00-9 [D-07.05.01 |Zbrojenie o &r. do 10 mm konstrukgji betonowych prety zebrowane, kg zbr| 312,00
) stal AlllN { jw U -11b)
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC/ CPV 45.23.30.00-9
8.1 D-08.01.00 Kraweznikl betonowe na fawie betonowsj z oporem
106 d.8.1 45.23.30.00-9 |D-08.01.01 [Krawe2niki betonowe o wymiarach 20x30 cm m 992,00
106 d.8.1 45.23.30.00-9 |D-08.01.01. [Lawa betonowa z oporem, beton C12/15 m3 57,50
8.2 D-08.03.01 ObrzeZa betonowe na lawle betonowej z ocporem
107 d.8.2 45.23.30.00-9 |D-08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cim. m 900,00
108 d.8.2 45.23.30.00-9 |D-08.03.01. |[tawa betonowa z oporem, beton C12/15 m3 29,70
8.3 D-08.03.01 Palisada prostokatna, betonowa na tawie betonowejz
oporem
109d.8.3 45,23.30.00-9 |D-08.03.01. |[Lawa betonowa z oporem, beton C20/25 m3 17,40
110d.8.3 45.23.30.00-9 |D-08.03.01 |Palisada prostokatna o wym 18x18 x120 (picnowo ustawiana) { 323 | szt. | 323,00
szt)
8.4 D-08.05.01 Korytka batonowe, Sciekowe typu mulda
111 d.8.4 45.23.30.00-9 |D-08.05.01. [t.awa hetonowa 2 oporem, beton C12/15 m3 4,80




112d.84

45.23.30.00-9

D-08.05.01.

Korytka Sciekowe z prefabrykatdw betonowych typu mulda 30x10x50

159,71

D-08.05.06 Scieki z betonowaj kostki brukowej

113d.8.5

45.23.30.00-9

D-08.05.06.

Scieki uliczne z kostki betonowej 8x10x20-2 rzedy ( taczna szer. 20
cm J(podioze betonowe policzone tgcznie przy kraweznikach)

835,60

D-M 14.01.04 PRZEPUST Z BLACHY STALOWE.J o wymiarach
3.49mx2 27m [CPV 45.23.11.00-6

191

D-01.02.04 Roboty rozbiérkowe

1144d.9.1

45.11.11.00-9

D-01.02.04.

Rozebranie umocnienia z piyt a2urowych na skarpach w obrgbie
przepustu. Skladowanie, zatadunek, cdwdz i utylizacja wg uznania i
na koszt Wykonawcy.

m2

87,50

116d.9.1

45.11.11.00-8

D-01.02.04.

Rozebranie palisady w dnie cieku kat.l-lll z palikéw fi 7-9 cm.
Skladowanie, zatadunek, odwdz i utylizacja wi uznania i na koszt
Wykonawcy.

szi.

285,71

116 d.9.1

45.11.11.00-9

D-01.02.04.

Rozebranie przyczdtka kamiennego od wody dolnej
przepustu.Sktadowanie, zaladunek, odwoz i utylizacja wg uznania i na

koszt Wykonawcy.

m3

1517

117 d.91

45.11.11.00-9

D-01.02.04.

Rozhidrka rurociagdw o sr. 2x 120 cm z mechanicznym wydobyciem
rur. Sktadowanie, zatadunek, odwdz i utylizacja wg uznania i na koszt

40,00

Wykonawey.

19-2

D-02.01.01 Wykopy - Roboty ziemne wykonywane mechanicznie
w gr. kat.lll.

118d.8.2

45.11.10.00-8

D-02.01.01

Wykop wraz 2 zabezpieczeniem wykopu, zatadunek, odwoz i
utylizacja wg uznania i na koszt Wykonawcy. -wykop pod konstrukcje
przepustu Vw=1778,20 m3 ( w tym pod narzuty na wlocie i wylocie
Vw=82,53m3 oraz wykop ped wymiang gruntu Yw=142.60m3}

m3

1778,20

119d.9.2

45.10.00.00-8;
45.23.24.525

D-02.01.01

Grodze ziemne ({tymczasowa wraz z rozbidrkg) poprzeczne od wody
delnej i gémej o wys. H=2m oraz H=1m, dt. po 7m, n=1:2 oraz
wykonanie rurocizgu tymczasowego DN 1000 o df. 32m, rury PEHD,
PP (odzysk rur} , studzienka tymczasowa drenazowa w dnie wykopu
DN 600- j

kpl.

1,00

120d.9.2

45.10.00.00-8;
45.23.11.00-6

D-02.01.01

Montaz | demontaz tymczasowych konstrukeji podwieszer rurociggdw
Awodociagi, ks, gazf na czas prowadzenia prac przy przepubcie

kpl.

8,00

121d.9.2

45.10.00.00-8;
45.23.11.00-6

D-02.01.01

Montaz i demontaz tymczasowych konstrukcji podwieszer kabli

kpl.

1,00

telekomunikacyjnych na prowadzenia prac przy przepuscie

9.3

D-M 12.00.00 Zbrojenie

122d.9.3

45.26.23.10-7

D-M
12.00.00

Przygotowanie i montaz zbrojenia o 8r. 8-10 cm prety Zebrowane, stal
Alll N (wraz z zabezpiczeniem przed zniszezeniem podcezas przewozu
i sidadowania gotowych prefabrykatéw zbrojenia)<wierice fi 10 >
(22.38*2)/1000; <wienice fi 8 cm> (14.02*2)/1000

0,0728

9.4

D-M 13.01.00 Roboty betonowe

123d.9.4

45,26.23.00-4

D-M
13.01.00

Whykonanie "na mekro” : wience, beton C30/37 XF 3

m3

3,28

9.5

D-M 14.01.04 Roboty Instalacyjne przepustu z blachy stalowej o
wymiarach 3,49x2.27m o di. 26 m po wykonaniu

124 d.9.6

45.11.10.00-8,

D-M
14.01.04

Wymiana gruntu pod projektowanym przepustem, wymiana na
swirftuczeri 8-32mm wraz z zaggszczeniem, grubosé 80 cmwykop
ujety w odrebnym dziale robdt ziemnych) wraz z zageszczeniem

Is=1,00 {warstwami systematycznie co 30 cm)

m3

142,60

125d.9.5

45.23.11.00-6

D-M
14.01.04

Fundament kruszywowy - zwir/ luczen 8-32 mm wraz z
zageszezniem, gruboéé warstwy 45-80 cm wraz z zageszczeniem

Is=1,00 (warstwami systemalycznie co 30 cm)

m3

117,75

126 d.9.5

45.23.11.00-6

D-M
14.01.04

Przepust z blachy stalowej o wymiarach 3,49x2,27, diugo$é przewodu
26,0m + 1,0m zapasu na wpasowanie konstrukcji do projektowanego
nachylenia skarp

27,00

127d9.5

45.23.11.00-6

D-06.01.01
b

Wypetnienie dna w przepuscie narzutem kamiennym o §r. 40/60 cm,
gruboéé warstwy 80 em ( grubosé maksymalna)

m3

65,61

128d.9.5

45.23.11.00-6

D-06.01.01
b

Wypetnienie przestrzeni pomigdzy narzutem kamiennym w dnie

m3

32,66

przepustu zwirem/ tuczniem 16-32 mm

129d.9.6

45.23.11.006

D-M
14.01.04

Nasyp nad przepustem z materiatu piasek | zZwir w proporgji 2:1 ( lub
np. pospdtka) wraz z zageszczeniem Is=0,97 (warstwami

systematycznie co 30 cm)

m3

1086,99

data i podpis....c.....cooviiii e

razem netto

razem brutto

vat




ZDP.ZP.271.8.2019
zatgeznik A1.2
kosztorys ofertowy - brania gazowa

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul. Ko$cluszki od skrzytowania z ul. Sadowg
do przepustu w km 1+940 wraz z budowa nowego przepustu w miejscu istnlejacego”

Nr.poz. N;:::?' Kod pozyciji Opis i wyliczenia ;:;::; ilogé ]e::rt::fw warto$é¢é netto
1 BRANZA GAZOWA - Przebudowa siecl gazowej niskiego ci§nienia
! CPV 45231220-3/
STIG Roboty zwiazane z
1.1 45231220-3 |przebudows sieci gazowej
01.00.00 S g
niskiego ci§nienia
Roboty pomiarowe przy
STIG liniowych robotach ziemnych -
1d.1.1 45111000-8 |trasa w terenie réwninnym
01.00.00
(oraz powykonawcza
inwentaryzacja geodezyjna) km 0,042
Wykopy liniowe lub jamiste o
gtebokoscido 1,5 m ze
ST-G skarpami o szer. dnado 1,5 m
2d11 {09 00.00 [#0111000-8 [ runcie kat. Ill (odkopanie
gazociggu i pod nowy
gazocigg) m3 42,30
Roboty ziemne wykonywane
tadowarkami kotowymi z
STAG transportem urobku
3dA1.1 01.00.00 45111000-8 |samochodami samowyt. w
- gruncie kat. lll. Zaladunek i
odwdz wg uznania i na koszt
Wykonawcy Robot. m3 27,50
STAIG Podtoza pod kanaly i obiekty z
4d.1.1 01.00.00 45231220-3 |materiatow sypkich grub. 10
e cm { 22.53"0.6"0.1) m3 1,35
Sieé gazowa z rur
ST-IG polietylenowych z PEHD 100,
5d.1.1 45231220-3 |SDR 17,6 typ 2, o Srednicy dn
01.00.00 . .
110 ( w tym proby szczelnosci
) m 22,53
ST-IG Ztgcze PE/stal 90/80 PE 100
6d11 191.00.00 [*°?%12293 |rc SDR 17,6 - 1s2t,, zdacz. | 1,00
ST-IG Redukcja DN 110/90, PEHD
7911 151.00.00 {#2%12293 100 SDR 17,6 - 1 s2t., zlgcz. | 1,00
ST-IG Tréjnik redukcyjny DN 110/83,
8 d.1.1 45231220-3 o
01.00.00 90°, PE 100 SDR 17,6 - 1 szt zacz. 1,00
ST-G Ziacze PE/stal 63/50 PE 100
9d.11 51 00.00 [*92%12203 |Rc SDR 17,6 -1 s2t,, zacz. | 1,00
ST-IG Kolano DN 110, 90°, PE 100
10411154 00.00 [#5231220-3 |pc SDR 17,6 - 4 szt zigcz. | 4,00
ST-IG Rury ochronne (ostonowe) z
11411054 00.00 [#52312203 |pE 100, dn 160, SDR 17,6. m | 7,50
ST-IG Uszczelnianie koricdw rur
12d.1.1 45231220-3 |ochronnych o §r. nom. 150
01.00.00
mm szt. 2,00
STAG Obcigzniki betonowe siodiowe
13 d.1.1 01.00.00 45231220-3 |dla gazociggdw o Sr.
T nominalnej 200 mm szt 4,00




Przecigcie istn. rury gazowej

149.1.1 [3T1C  145231220-3 |w miejscach wpiecia z nowa
01.00.00 o
siecig szt 2,00
STIG Demontaz przewoddw
15d.1.1 01.00.00 45231220-3 |gazowych z rur stalowych o
T §r. ponad 50 mm m 19,30
STAG Obsypka rurociggu warstwa
(S 01.00.00 peei2e0s gr. 20 cm_ponad rure m3 3,98
Utozenie tasmy ostrzegawczej
ST-IG koloru zéttego szerokosci 20,0
iTacisst 01.00.00 paEiz20:3 ¢m z napisem "Uwaga!
Przew6d gazowy") nad rurg. m 23,00
Oznakowanie w ziemi tasma
Z tworzywa sztucznego taSme
ST-IG .~ [|lokalizacyjng z metalowg
18d.1.1 01.00.00 I wstege umozliwiajgca
elektroniczne wykrywanie
przebiegu trasy gazociggu. m 23,00
Roboty ziemne wykonywane
tadowarkami kotowymi z
transportem urobku
samochodami samowyt. -
ST-IG o |dowéz materiatéw sypkich/
G 01.00.00 g 110000 piasek do ponownego
zasypania nowego gazociagu/
wymiana gruntu wraz z
kosztami zakupu materialow
sypkich m3 21,96
STAIG Zasypywanie wykopow o
20d.1.1 01.00.00 45111000-8 (Scianach pionowych w gr.kat.
e -1 m3 21,96
razem neito
data i podpis............ razem brutto
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ZDP.ZP.271.8.2019
zaigcznik A1.3

kosztorys ofertowy - brania energetyczna

"Przebudowa drogi powlatowej nr 2045K ul. Ko$ciuszki od skrzyzowania z ul. Sadows do
przepustu w km 1+940 wraz z budowa nowego przepustu w miejscu istniejacego™

Nr.Spec.

L (epess Wyszczegéinienie Elementow Rozliczeniowych ‘:'::‘y llos6 | CenaJedn. [Wartosé [PLN]
1 2 3 4 5 8 7
1 ~__|Elekiroenergetyka - oswistlenle ‘ = : ' :
1.1 E.01. Wyznaczenie i ustalenie przebiegu trasy kabla o diugosci do |odc.
500m 3,00
1.2 E.01. Reczne kopanie rowéw dla kabli, szerokosé dnado 0.4-m, |m
kategoria gruntu IV, gleboko$¢ rowu do 1.2-m 93,00
1.3 E.01. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, row m
szerokoscido 0.4 m
186,00
1.4 E.O1. Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokosé dna wykopu |m
do 0.4-m, kategoria gruntu IV, gigboko&é rowu do 1.0'm
93,00
15 E.01. Mechaniczne przepychanie rur pod drogami i nasypami,za [(m
pierwsza rure,, Fi do 125 mm, p/a przewiert sterowany
RHDPEp 110/10 /Kalk.indyw.,p.anal./ 37,00
16 E.ON. Mechaniczne przepychanie rur pod drogami i nasypami, m
dodatek za kazda nastepna rure, , Fi do 125 mm, p/a
przewiert sterowany RHDPEp 110/10 /Kalk.indyw.,p.anal./
37,00
1.7 E.01. Uktadanie kabli w rowach kablowych. Kable wielozytowe m
uktadane recznie, kabel do 1.0 kg/m, przykrycie kabla folig
SYKXS 2x16mm/ 93,00
1.8 E.01. Wciaganie kabla do rur ochronnych, kabel o masie do 1-kg/m|m
- budowa /YKXS 2x186mm/ 37,00
1.9 E.01. Woprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, kpl
zabezpieczenie kabla rurg ochronng, kabel do Fi-30-mm, p/a
kabel fYKXS 2x16mm/ 3,00
1.10 E.01. Ukiadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj bednarki (m
do 120-mm2 93,00
1.11 E.01. Wcigganie kabla do rur ochronnych, kabel o masie do 1-kg/m|m
- p/a weigganie bednarki 120mm 37,00
112 E.01. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt
wykonania udarowa), grunt kategeorii lll, uziom 4.5m, z
agregatem pradotwodrczym 6,00
1.13 E.01. Podiaczenie bednarki w stupie rad 9,00
1.14 E.01. Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 300-kg, szt
stalowy 6,00
115 |E.01. Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na stupie /oprawa |szt
typu LED zgodnie z PW/ 6,00
1.16 E.01. Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych  |kpl
w stupy, rury ostonowe i wysieaniki, wysokoé¢ latarfi do 10-m,
przewody kabelkowe, p/fa YDY 3x2,5mm
6,00
117  |E.01. Montaz odgromnikéw lub bezpiecznikdw napowietrznych, z  |kpl
kosza podno$nika samochodowego, pfa ogranicznik LOVOS-
10/500-1 3,00
118  |E.01. MontaZ odgromnikéw lub bezpiecznikéw napowietrznych, z  |kpl
kosza podno$nika samochodowego, p/a roztgcznik RSA-00/1
3,00
1.19 E.O01. Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacjii szt
powtoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-2ylowy, do 16 mm2
4,00
1.20 E.01. Linie kablowe do 1kV. Linia kablowa 2-zylowa —/przeglgd odcin
kabla, sprzwdzenie zgodnosci 2yt, pomiar rezystangji izol./  |ek

4,00




1.21 E.01. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronneji |szt

skutecznosdci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,

pomiar pierwszy 4,00
1.22 E.01. Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronneji |[szt

skutecznoéci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze,

pomiar kazdy nastepny 3,00
1.23 E.O1. Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii |m3

[\ 7,44
1.24 E.01. Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za m3

kazdy nastepny 1-km do 20km z wyladunkiem

141,36
2 __ [Elokiroenergetyka - kolizje_ ]

2.1 E.02. Wyznaczenie i ustalenie przebiegu trasy kabla o dlugoécl do odc.

500m 9,00
22 E.02. Reczne kopanie rowéw dia kabli, szeroko$é dna do 0.4-m, |m

kategoria gruntu IV, gtebokosé rowu do 1.0-m 143,00
2.3 E.02. Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, réw m

szerokodcido 0.4 m 143,00
24 E.02. Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu [m

do 0.4-m, kategoria gruntu IV, glebokos¢ rowu do 0.8-m

143,00

2.5 E.02. Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi do 110 mm, |m

p/a rury A160PS 162,00
26 E.02. Ukiadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fido 140 mm, |m

p/a rury A110PS 74,00

rezem netto
data i podpis ......cooeev i, frazem brutto
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