
ZAŁĄCZNIK A 1.1 

Numer Kod CPV/ kod 

pozycji
Nr spec.

Opis
Jedn. Ilość

cena 

jedn 
wartość  

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - 

Marszowice - Łapanów w km 7+140 - 8+060 od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 2020K Łazany - 

Niegowić do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 967 

wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2020K Łazany - 

Niegowić i budową nowego przepustu w miejsce 

istniejącego o nr JNI 01012842

1 DP 2020K

1.1 45100000-8 

45200000-9

Roboty przygotowawcze

1.1.1 45100000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1.1.1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym

Roboty pomiarowe - droga : 65,00/1000=0,07

Roboty pomiarowe - kanalizacja deszczowa i chodnik : 50,00/1000=0,05

km 0,12

1.1.2 45111000-8 

45255600-5 

45112100-6

D.01.02.02a, 

D.06.04.01

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

1.1.2.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wykonywane koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II. Składowanie 

części materiału do ponownego wykorzystania na koszt i wg uznania 

wykonawcy

Zdjęcie humusu : 17,25=17,25

m3 17,25

1.1.2.2 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wykonywane koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Zdjęcie humusu : 28,83+18,67-17,25=30,25

m3 30,25

1.1.2.3  D.06.04.01 Oczyszczanie korytka muldowego z namułu, z wyprofilowaniem skarp, 

grubość namułu 10·cm wraz z robotami ziemnymi, transport namułu 

samochodami samowyładowczymi. Odwóz/składowanie/utylizacja 

materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Oczyszczanie rowu  : 42=42,00

m 42

1.1.2.4  D.06.04.01 Oczyszczanie kanalizacji i przepustu z namułu,przewody do Fi·0,4·m w 

50% zamulone wraz z robotami, transport namułu samochodami 

samowyładowczymi. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i 

wg uznania wykonawcy

Oczyszczanie przepustu i kanalizacji z namułu : 90=90,00

m 90

1.1.3 45111100-9 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
1.1.3.1 D.01.02.04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 

20 cm

Cięcie nawierzchni pod poszerzenia i kanalizację deszczową : 

96,50+15,50=112,00

m 112

1.1.3.2 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 20 cm, 

mechanicznie. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg 

uznania wykonawcy

Pod poszerzenie jezdni : 15,00=15,00

Odtworzenie jezdni : 9,00=9,00

m2 24

1.1.3.3 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce 

cementowo-piaskowej, mechanicznie. Odwóz/składowanie/utylizacja 

materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Chodnik : 36,00*0,20=7,20

Ściek przykrawężnikowy : 22,50*0,20=4,50

m2 11,7

1.1.3.4 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce 

cementowo-piaskowej, mechanicznie. Materiał do ponownwnego ułożenia

Chodnik do ponownego ułożenia : 36,00*0,80=28,80

m2 28,8

1.1.3.5 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 40 cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Pod poszerzenie jezdni : 15,00=15,00

Odtworzenie jezdni : 9,00=9,00

m2 24

1.1.3.6 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, 

krawężniki betonowe 20x30 cm. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału 

na koszt i wg uznania wykonawcy

Krawężniki betonowe 20x30 cm : 22,50*0,20=4,50

m 4,5

1.1.3.7 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, 

krawężniki betonowe 20x30 cm. Do ponownego ułożenia

Krawężniki betonowe 20x30 cm : 22,50*0,80=18,00

m 18

1.1.3.8 D.01.02.04 Rozebranie obrzeża trawnikowe 8x30·cm wraz z ławami betonowymi. Do 

ponownego ułożenia

Obrzeża betonowe : 11,50=11,50

m 11,5

1.1.3.9 D.01.02.04 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm - demontaż 

słupków, do ponownego wykorzystania

Demontaż słupków : 1,00=1,00

szt 1

1.1.3.10 D.01.02.04 Zdjęcie znaków lub drogowskazów do ponownego montażu

Zdjęcie tarcz znaków : 1,00=1,00

szt 1

1.1.3.11 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozebranie ścianek przepustów drogowych : 5=5,00

Rozebranie ław fundamentowych pod ściankami przepustów : 2=2,00

Rozebranie podbudów z kruszywa (ścianki czołowe) : 1=1,00

m3 8

ZDP.ZP.271.2.2017                                                      KOSZTORYS OFERTOWY 



1.1.3.12 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·50·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozbiórka przepustów : 6,5=6,50

m 6,5

1.1.3.13 D.01.02.04 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, korytko muldowe, 

podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubości 15·cm. 

Materiał do ponownwnego ułożenia.

Rozbiórka ścieku betonowego (korytko muldowe) : 30,00=30,00

m 30

1.1.3.14 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni  z płyt typu JOMB. Materiał do ponownego 

ułożenia

Płyty na zjeździe : 2,50=2,50

m2 2,5

1.1.4 45233000-9 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
1.1.4.1 D.05.03.11 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość 

frezowania śr. 3 cm. Materiał z frezowania odwóz w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego -  Wieliczka

Jezdnia - nakładka : 308,00=308,00

Dowiązanie : 69,50=69,50

m2 377,5

1.1.4.2 D.05.03.11 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość 

frezowania śr. 11 cm. Materiał z frezowania odwóz  w miejsce wskazane 

przez  Zamawiającego -  Wieliczka

Jezdnia poszerzenie : 24,50=24,50

m2 24,5

1.1.5 45231300-8 D.01.03.05 Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych oraz regulacja 

wysokościowa urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych i gazowych
1.1.5.1 D.01.03.05 Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi·200·mm wraz z 

wykopami,obsypkami, podsypkami i wszystkimi elementami niezbędnymi 

do realizacji pozycji

Zabezpieczenie gazu : 2,5=2,50

m 2,5

1.1.5.2 D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 3

1.2 45100000-8 

45200000-9

Roboty ziemne

1.2.1 45111000-8 D.02.00.01, 

D.02.01.01

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

1.2.1.1 D.02.00.01, 

D.02.01.01

Wykonanie wykopów grunt kat. III-IV pod projektowaną kanalizację 

(przewody, studnie, wpusty), sączek podłużny, istniejące przepusty, 

dowiązanie, zjazdy, poszerzenie jezdni, wraz z zabezpieczeniem i 

odwodnieniem wykopów transport urobku samochodami 

samowyładowczymi. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i 

wg uznania wykonawcy.

Wykopy : 50,97+88,03=139,00

m3 139

1.2.2 45243510-0 D.02.00.01, 

D.02.03.01

Wykonanie nasypów

1.2.2.1 D.02.00.01, 

D.02.03.01

Roboty ziemne wykonanie nasypów wraz z kosztami zakupu gruntu dobrze 

zagęszczalnego, formowaniem i zagęszczaniem nasypów

Nasyp pod chodnikiem : 93,25=93,25

m3 93,25

1.3 45200000-9 Odwodnienie korpusu drogowego

1.3.1 45255600-5 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
1.3.1.1 D.03.02.01 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, 

Dn·200·mm

Przewody kanałowe DN200 mm SN8 : 2,5=2,50

m 2,5

1.3.1.2 D.03.02.01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, 

Dn·400·mm

Przewody kanałowe DN500 mm SN8 : 51=51,00

m 51

1.3.1.3 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm 

z osadnikiem bez syfonu, wpusty klasyczne

Wpusty uliczne klasyczne (W14') : 1=1,00

szt 1

1.3.1.4 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm 

z osadnikiem bez syfonu, wpusty krawężnikowo-jezdniowe

Wpusty uliczne krawężnikowo-jezdniowe (W14) : 1=1,00

szt 1

1.3.1.5 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 

Fi·1000·mm, głębokość 3·m

Studnie rewizyjne DN1000 : 2=2,00

szt 2

1.3.1.6 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 

Fi·1200·mm, głębokość 3·m

Studnie rewizyjne DN1200 : 1=1,00

szt 1

1.3.1.7 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 

Fi·1200·mm, głębokość 3·m

Studnie rewizyjne DN1200 : 1=1,00

szt 1

1.3.1.8 D.03.02.01 Kształtki kanalizacyjne wpięcie siodłowe, Fi·400/200 mm

Wpięcie siodłowe DN400/200mm : 1,00=1,00

szt 1

1.4 45200000-9 Podbudowy

1.4.1 45233000-9 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
1.4.1.1 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni

Jezdnia poszerzenie : 64,50=64,50

Chodnik : 88,00=88,00

Zjazdy z kruszywa : 28,50=28,50

Zjazdy z kostki : 11,00=11,00

Odtworzenie jezdni : 9,00=9,00

m2 201

1.4.2 45233000-9 D.04.02.01a Warstwy odsączające i odcinające



1.4.2.1 D.04.02.01a Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniająca z geowłóknina wytrz. na 

rozciąganie >20 kN/m, wydłużenie przy zerwaniu <50%, na gruntach o 

umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym

Chodnik : 88,00=88,00

Zjazdy z kostki : 26,50=26,50

m2 114,5

1.4.3 45233120-6 D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego
1.4.3.1 D.04.04.02a Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 stabilizowane mechanicznie, 

zaklinowane klińcem, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

Zjazdy z kostki : 11,00=11,00

m2 11

1.4.4 45233120-6 

45233000-9

D.04.03.01, 

D.04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego
1.4.4.1 D.04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 stabilizowane mechanicznie, 

warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Chodnik : 88,00=88,00

Zjazdy z kostki : 11,00=11,00

m2 99

1.4.4.2 D.04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 stabilizowane mechanicznie, 

warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm

Przełożenie ist. chodnika : 36,00=36,00

m2 36

1.4.4.3 D.04.03.01, 

D.04.04.02b

Podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 stabilizowane mechanicznie, 

warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm wraz z oczyszczeniem i 

skropieniem powierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową, 

mechanicznie

Jezdnia poszerzenie : 38,00=38,00

Odtworzenie jezdni : 9,00=9,00

m2 47

1.4.4.4 D.04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 stabilizowane mechanicznie, 

zaklinowane klińcem, warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm

Zjazdy z kruszyw : 9,00=9,00

m2 9

1.4.5 45233120-6 D.04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa 

związanego hydraulicznie cementem

1.4.5.1 D.04.05.01a Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 z domieszką cementu 3 %, 

warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

Jezdnia poszerzenie : 2*64,50=129,00

Odtworzenie jezdni : 2*9,00=18,00

m2 147

1.4.6 45233120-6 D.04.03.01, 

D.04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego

1.4.6.1 D.04.03.01, 

D.04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa 

AC 22P, warstwa po zagęszczeniu 8·cm, grysowo-żwirowa (standard II) 

wraz z oczyszczeniem i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową 

szybkorozpadową

Jezdnia poszerzenie : 62,50=62,50

Odtworzenie jezdni : 9,00=9,00

m2 71,5

1.5 45200000-9 Nawierzchnie

1.5.1 45233000-9 D.05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego

1.5.1.1 D.05.01.04a Nawierzchnie z kruszywa łamanego 4/31,4 stabilizowane mechanicznie, 

warstwa górna, po uwałowaniu gr. 15·cm

Zjazdy z kruszywa : 28,50=28,50

m2 28,5

1.5.1.2 D.05.01.04a Nawierzchnie z kruszywa łamanego 4/31,4 stabilizowane mechanicznie, 

warstwa górna, po uwałowaniu gr. 20 cm

Pobocze : 24,00=24,00

m2 24

1.5.2 45233000-9 D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed 

spękaniami odbitymi
1.5.2.1 D.05.03.26a Zbrojenie warstw bitumicznych, geokompozyt do nawierzchni asfaltowych - 

geosiatka PES przeplatana włókna w węzłach, geowłóknina PP tkana, 

geokompozyt nasączony bitumem, wyt. na rozciąganie min. 50/50 kN/m, 

wydłużenie max. 12%

Poszerzenie jezdni : 62,50=62,50

Dowiązanie : 69,50=69,50

Jezdnia - nakładka : 308,00=308,00

Odtworzenie jezdni : 9,00=9,00

m2 449

1.5.2.2 D.05.03.26a Warstwa wzmacniająca, geosiatka PES przeciwspękaniowa o wytrzymałości 

na rozciąganie > 65 kN/m, wydłużenie przy zerwaniu < 12 %

Poszerzenie jezdni : 64,50=64,50

Odtworzenie jezdni : 9,00=9,00

m2 73,5

1.5.3 45233000-9 D.04.03.01, 

D.05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i 

wyrównawcza
1.5.3.1 D.04.03.01, 

D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 

wiążąca/wyrównawcza  AC 16W), mieszanka asfaltowa, grubość zmienna 

śr. 4 cm, masa grysowa wraz z oczyszczeniem i skropieniem powierzchni 

emulsją asfaltową szybkorozpadową, mechanicznie

Jezdnia - nakładka : 30,50=30,50

t 30,5

1.5.3.2 D.04.03.01, 

D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca  AC 

16W), mieszanka asfaltowa, grubość 4 cm, masa grysowa wraz z 

oczyszczeniem i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową 

szybkorozpadową, mechanicznie

Jezdnia poszerzenie : 65,50=65,50

Odtworzenie jezdni : 9,00=9,00

m2 74,5

1.5.3.3 D.04.03.01, 

D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca AC 

16W ), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu śr. 4 cm, masa 

grysowa wraz z oczyszczeniem i skropieniem powierzchni emulsją 

asfaltową szybkorozpadową, mechanicznie

Dowiązanie : 69,50=69,50

m2 69,5

1.5.4 45233000-9 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna



1.5.4.1 D.05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna AC 

11S), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa

Jezdnia poszerzenie : 62,50=62,50

Dowiązanie : 69,50=69,50

Jezdnia - nakładka : 303,50=303,50

Odtworzenie jezdni : 9,00=9,00

m2 444,5

1.5.5 45233000-9 D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i 

ulic oraz placów i chodników
1.5.5.1 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 6·cm, 

podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Chodnik : 104,50-2,00=102,50

Odtworzenie istn. chodnika : 36,00*0,20-2,00=5,20

m2 107,7

1.5.5.2 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka 

piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara z odzysku

Odtworzenie istn. chodnika : 36,00*0,80=28,80

m2 28,8

1.5.5.3 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 8·cm, 

podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona

Zjazdy z kostki : 14,50=14,50

m2 14,5

1.5.5.4 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, z wypustkami, 

podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka żółta 

integracyjna

Chodnik : 4,00=4,00

m2 4

1.6 45100000-8 Roboty wykończeniowe

1.6.1 45112100-6 D.06.01.01 Umacnianie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

1.6.1.1 D.06.01.01 Ścieki z elementów betonowych (kortyko muldowe) posadowione na ławie 

betonowej z betonu C12/15, grubość prefabrykatów 15·cm, korytko 

muldowe 50x50x15

korytko muldowe 50x50x15 cm : 31=31,00

m 31

1.6.1.2 D.06.01.01 Ścieki z elementów betonowych istniejące kortyko muldowe posadowione 

na ławie betonowej z betonu C12/15, grubość prefabrykatów 15·cm, 

korytko muldowe. Korytko muldowe z odzysku.

korytko muldowe : 30,00=30,00

m 30

1.6.1.3 D.06.01.01 Nawierzchnia z płyt typu JOMB, betonowe z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową. Płyty betonowe z odzysku.

Płyty na zjeździe  : 2,50=2,50

m2 2,5

1.7 45200000-9 

77300000-3

Elementy ulic

1.7.1 45233000-9 D.08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych
1.7.1.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm, ułożone na ławie betonowej z 

oporem z betonu C16/20 - 0,09 m3/mb

Krawężnik betonowy 20x30 cm : 94,00+0,20*22,50=98,50

m 98,5

1.7.1.2 D.08.01.01b Krawężniki betonowe z odzysku, wystające 20x30·cm,ułożone na ławie 

betonowej z oporem z betonu C16/20 - 0,09 m3/mb

Krawężnik betonowy 20x30 cm : 22,50*0,80=18,00

m 18

1.7.2 45233000-9 D.08.03.01 Betonowe obrzeża
1.7.2.1 D.08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową, 

ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 0,036 m3/mb

Obrzeża betonowe 8x30 cm : 65,00-11,50=53,50

m 53,5

1.7.2.2 D.08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową, 

ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 0,036 m3/mb, 

obrzeża z odzysku

Obrzeża betonowe 8x30 cm : 11,50=11,50

m 11,5

1.7.3 45233000-9 D.08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej
1.7.3.1 D.08.05.06a Ścieki przykrawężnikowe z 2 rzędów kostki brukowej betonowej, grubość 

8·cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara, ułożone na ławie 

betonowej z betonu C16/20 - 0,05 m3/mb

Ściek przykrawężnikowy : (53,00+22,50)*0,20=15,10

m2 15,1

1.7.4 77314100-5 D.09.01.01 Zieleń drogowa
1.7.4.1 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp wraz z plantowaniem, humus grubości 15 

cm - humus z odzysku

Humusowanie : (14,55+2,7)/0,15=115,00

m2 115

1.8 45200000-9 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

1.8.1 45233221-4 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
1.8.1.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne

P-4 : 9,50=9,50

P-7d : 4,00=4,00

m2 13,5

1.8.1.2 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane, malowanie mechaniczne

P-1e : 1,00=1,00

P-7c : 1,00=1,00

m2 2

1.8.1.3 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne

P-12 : 7,00=7,00

P-10 : 14,00=14,00

P-14 : 1,50=1,50

m2 22,5

1.8.2 45233290-8 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
1.8.2.1 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm

Słupki : 1,00=1,00

szt 1



1.8.2.2 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm z odzysku

Słupki : 1,00=1,00

szt 1

1.8.2.3 D.07.02.01 Stabilizacja słupków, obetonowanie słupka, fundament min. 0,5x0,5x0,5, 

beton C16/20 wraz z odkopaniem i zakopaniem fundamentu

Stabilizacja słupków : 2,00=2,00

szt 2

1.8.2.4 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 

informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2, folia odblaskowa II generacji 

wraz z elementami łącznikowymi

D-6 : 4,00=4,00

szt 4

1.8.2.5 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 

informacyjne, folia odblaskowa II generacji, tarcze z odzysku wraz z 

elementami łącznikowymi

B-20 : 1,00=1,00

szt 1

1.8.3 45233290-8 D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
1.8.3.1 D.07.06.02 Balustrada zabezpieczająca U-11a z rozstawem szczeblin nie większym niż 

14 cm, wraz z fundamentem oraz montażem

Balustrada zabezpieczająca  : 35,00=35,00

m 35

2 DP 2017K

2.1 45100000-8 

45200000-9 

77200000-2

Roboty przygotowawcze

2.1.1 45100000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
2.1.1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 

równinnym

Roboty pomiarowe - droga : 927,00/1000=0,93

Roboty pomiarowe - kanalizacja deszczowa i ciąg pieszo-rowerowy : 

839/1000=0,84

km 1,77

2.1.1.2 D.01.01.01 Wznowienie lub odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej

Punkty osnowy geodezyjnej : 1=1,00

kpl 1

2.1.2 77211400-6 D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów
2.1.2.1 D.01.02.01 Ścinanie i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·0-9·cm, wraz z 

załadowaniem, odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / 

utylizacja materiału na koszt i według uznania wykonawcy

31=31,00

szt 31

2.1.2.2 D.01.02.01 Ścinanie  i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·10-15·cm, wraz z 

załadowaniem, odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / 

utylizacja materiału na koszt i według uznania wykonawcy

11=11,00

szt 11

2.1.2.3 D.01.02.01 Ścinanie  i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·16-25·cm, wraz z 

załadowaniem, odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / 

utylizacja materiału na koszt i według uznania wykonawcy

20=20,00

szt 20

2.1.2.4 D.01.02.01 Ścinanie  i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·26-35·cm, wraz z 

załadowaniem, odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / 

utylizacja materiału na koszt i według uznania wykonawcy

4=4,00

szt 4

2.1.2.5 D.01.02.01 Ścinanie  i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·36-45·cm, wraz z 

załadowaniem, odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / 

utylizacja materiału na koszt i według uznania wykonawcy

5=5,00

szt 5

2.1.2.6 D.01.02.01 Ścinanie  i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·46-55·cm, wraz z 

załadowaniem, odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / 

utylizacja materiału na koszt i według uznania wykonawcy

4=4,00

szt 4

2.1.2.7 D.01.02.01 Ścinanie  i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·56-65·cm, wraz z 

załadowaniem, odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / 

utylizacja materiału na koszt i według uznania wykonawcy

3=3,00

szt 3

2.1.2.8 D.01.02.01 Ścinanie i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·66-75·cm, wraz z 

załadowaniem, odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / 

utylizacja materiału na koszt i według uznania wykonawcy

7=7,00

szt 7

2.1.2.9 D.01.02.01 Ścinanie i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·76-85·cm, wraz z 

załadowaniem, odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / 

utylizacja materiału na koszt i według uznania wykonawcy

3=3,00

szt 3

2.1.2.10 D.01.02.01 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie, wraz z mechanicznym 

rozdrobnieniem, załadowaniem, odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / 

składowanie / utylizacja materiału na koszt i według uznania wykonawcy

Zakrzaczenie : 0,01=0,01

ha 0,01

2.1.3 45111000-8 

45255600-5 

45112100-6

D.01.02.02a, 

D.06.04.01

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

2.1.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wykonywane koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II. Składowanie 

części materiału do ponownego wykorzystania na koszt i wg uznania 

wykonawcy

Zdjęcie humusu : 386,00=386,00

m3 386



2.1.3.2 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wykonywane koparkami 

podsiębiernymi, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Zdjęcie humusu : ((793,75-568,35)+456,91)-386,00=296,31

m3 296,31

2.1.3.3  D.06.04.01 Mechaniczne oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, 

grubość namułu 50·cm wraz z robotami ziemnymi, transport namułu 

samochodami samowyładowczymi. Odwóz/składowanie/utylizacja 

materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Mechaniczne oczyszczenie rowu z namułu : 812,00=812,00

m 812

2.1.3.4  D.06.04.01 Oczyszczanie przepustu z namułu,przewody do Fi·0,6·m  w 50% 

zamulone, wraz z robotami, transport namułu samochodami 

samowyładowczymi. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i 

wg uznania wykonawcy

Oczyszczanie przepustu z namułu : 73,5=73,50

m 73,5

2.1.4 45111100-9 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
2.1.4.1 D.01.02.04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 

20 cm

Cięcie nawierzchni pod poszerzenia i kanalizację deszczową : 

970,00+36,00=1 006,00

m 1006

2.1.4.2 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 20 cm, 

mechanicznie. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg 

uznania wykonawcy

Pod poszerzenie jezdni : 95,50=95,50

Pod zjazdy z kostki : 5,50=5,50

Pod jezdnię na przpuście : 59,00=59,00

Pod jezdnię - drogi gminne : 2,50=2,50

Pod odtworzenie jezdni : 10,00=10,00

m2 172,5

2.1.4.3 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce 

cementowo-piaskowej, mechanicznie. Odwóz/składowanie/utylizacja 

materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Pod poszerzenie jezdni : 15,50=15,50

Pod zjazdy z kostki : (137,00+42,00)*0,40=71,60

Chodnik : 3,50*0,20=0,70

m2 87,8

2.1.4.4 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce 

cementowo-piaskowej, mechanicznie. Kostka do ponownego 

wykorzystania na dowiązaniu

Chodnik do ponownego ułożenia : 3,50*0,80=2,80

Pod zjazdy z kostki do ponownego ułożenia : 

(137,00+42,00)*0,60=107,40

m2 110,2

2.1.4.5 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Pod poszerzenie jezdni : 16,50=16,50

Pod zjazdy z kruszywa : 130,00=130,00

Pod zjazy z kostki : 85,00=85,00

m2 231,5

2.1.4.6 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15·cm, 

mechanicznie. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg 

uznania wykonawcy

Pod poszerzenie jezdni : 21,50=21,50

Pod zjazdy z kruszywa : 2,50=2,50

Pod zjazdy z kostki : 94,00+4,00=98,00

m2 122

2.1.4.7 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Pod poszerzenie jezdni : 15,50+21,50=37,00

m2 37

2.1.4.8 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 20 cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Pod zjazdy z kruszywa : 2,50=2,50

Pod jezdnię na przepuście : 59,00=59,00

m2 61,5

2.1.4.9 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 26 cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Pod zjazdy z kostki : 5,50=5,50

m2 5,5

2.1.4.10 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 31 cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Pod zjazdy z kostki : 66,00=66,00

m2 66

2.1.4.11 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 40 cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Pod poszerzenie jezdni : 95,50=95,50

Pod jezdnię - drogi gminne : 2,50=2,50

Pod odtworzenie jezdni : 10,00=10,00

m2 108

2.1.4.12 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, 

krawężniki betonowe 15x30 cm. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału 

na koszt i wg uznania wykonawcy

Krawężniki betonowe 15x30 cm : 19,00=19,00

m 19

2.1.4.13 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, 

krawężniki betonowe 20x30 cm. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału 

na koszt i wg uznania wykonawcy

Krawężniki betonowe 20x30 cm : 25,00*0,20=5,00

m 5

2.1.4.14 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, 

krawężniki betonowe 20x30 cm. Do ponownego wykorzystania

Krawężniki betonowe 20x30 cm : 2,50*0,80=2,00

m 2



2.1.4.15 D.01.02.04 Rozebranie obrzeża trawnikowe 8x30·cm wraz z ławami betonowymi. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Obrzeża betonowe : 2,00=2,00

m 2

2.1.4.16 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach wraz z bramami i furtkami. 

Odwóz/składowanie/utylizacja pozostałego materiału na koszt i wg 

uznania wykonawcy

Ogrodzenie : 125,00=125,00

m 125

2.1.4.17 D.01.02.04 Rozebranie barier stalowych pojedynczych. Odwóz/składowanie/utylizacja 

pozostałego materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

Bariera stalowa U-14a : 16,00=16,00

m 16

2.1.4.18 D.01.02.04 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm - demontaż 

słupków, do ponownego wykorzystania

Demontaż słupków : 13,00=13,00

szt 13

2.1.4.19 D.01.02.04 Zdjęcie znaków lub drogowskazów do ponownego montażu

Zdjęcie tarcz znaków : 16,00=16,00

szt 16

2.1.4.20 D.01.02.04 Rozebranie istniejącego przepustu betonowego o wymiarach 1,1 m x 1,5 

m pod koroną drogi, ścianki czołowe i ławy betonowe. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozebranie przepustu : 23=23,00

m3 23

2.1.4.21 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozebranie ścianek przepustów drogowych : 25=25,00

Rozebranie ław fundamentowych pod ściankami przepustów : 8=8,00

Rozebranie podbudów z kruszywa (ścianki czołowe) : 5,5=5,50

m3 38,5

2.1.4.22 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozbiórka przepustów : 32=32,00

m 32

2.1.4.23 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·45·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozbiórka przepustów : 4,5=4,50

m 4,5

2.1.4.24 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·50·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozbiórka przepustów : 96=96,00

m 96

2.1.4.25 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·60·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozbiórka przepustów : 11,5=11,50

m 11,5

2.1.4.26 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe 40·cm x 40·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozbiórka przepustu : 5=5,00

m 5

2.1.4.27 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe 40·cm x 60·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozbiórka przepustu : 8=8,00

m 8

2.1.4.28 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe 40·cm x 70·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozbiórka przepustu : 5=5,00

m 5

2.1.4.29 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe 50·cm x 30·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

Rozbiórka przepustów : 4=4,00

m 4

2.1.4.30 D.01.02.04 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, korytko betonowe, 

podsypka cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubości 40·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy.

Rozbiórka ścieku betonowego (korytko betonowe) : 23=23,00

m 23

2.1.5 45233000-9 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
2.1.5.1 D.05.03.11 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość 

frezowania śr. 3 cm. Materiał z frezowania odwóz w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego -  Wieliczka

Jezdnia - nakładka : 4807,50=4 807,50

m2 4807,5

2.1.5.2 D.05.03.11 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość 

frezowania śr. 11 cm. Materiał z frezowania odwóz  w miejsce wskazane 

przez  Zamawiającego -  Wieliczka

Jezdnia poszerzenie : 453,00=453,00

Jezdnia na przepuście : 6,00=6,00

Jezdnia - drogi gminne : 4,00=4,00

m2 463

2.1.6 45231400-9 D.01.03.02 Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych
2.1.6.1 D.01.03.02 Ułożenie rur osłonowych; Rura RHDPE-DW fi 160, rura dwudzielna,  wraz z 

wykopami,obsypkami, podsypkami i wszystkimi elementami niezbędnymi 

do realizacji pozycji

Zabezpieczenie energetyki : 13=13,00

m 13



2.1.7 45231300-8 D.01.03.05 Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych, 

kanalizacyjnych, gazowych oraz regulacja 

wysokościowa urzadzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych i gazowych

2.1.7.1 D.01.03.05 Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi·200·mm wraz z 

wykopami,obsypkami, podsypkami i wszystkimi elementami niezbędnymi 

do realizacji pozycji

Zabezpieczenie gazu : 5=5,00

m 5

2.1.7.2 D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Regulacja pionowa : 1=1,00

szt 1

2.1.7.3 D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory 

wodociągowe i gazowe

Regulacja pionowa wodociagu i gazociągu : 4=4,00

szt 4

2.2 45100000-8 

45200000-9

Roboty ziemne

2.2.1 45111000-8 D.02.00.01, 

D.02.01.01

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

2.2.1.1 D.02.00.01, 

D.02.01.01

Wykonanie wykopów grunt kat. III-IV pod projektowaną kanalizację 

(przewody, studnie, wpusty), sączek podłużny, istniejące przepusty, 

dowiązanie, zjazdy, poszerzenie jezdni, wraz z zabezpieczeniem i 

odwodnieniem wykopów, transport urobku samochodami 

samowyładowczymi. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i 

wg uznania wykonawcy.

Wykopy : 1325,50+325,00=1 650,50

m3 1650,5

2.2.2 45243510-0 D.02.00.01, 

D.02.03.01

Wykonanie nasypów

2.2.2.1 D.02.00.01, 

D.02.03.01

Roboty ziemne wykonanie nasypów wraz z kosztami zakupu gruntu dobrze 

zagęszczalnego, formowaniem i zagęszczaniem nasypów

Nasypy : 1194,72+14,28=1 209,00

m3 1209

2.3 45200000-9 Odwodnienie korpusu drogowego

2.3.1 45255600-5 D.03.02.01, 

D.03.03.01

Kanalizacja deszczowa

2.3.1.1 D.03.02.01 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe SN-8, 

Dn·200·mm, wraz z podłączeniem do studni rewizyjnej i wykonaniem: 

próby szczelności, podsypki gr. 20 cm, obsypki i zasypki z pospółki do 

spodu projektowanej konstrukcji wraz z zagęszczeniem.

Przewody kanałowe DN200 mm SN8 : 54,5=54,50

m 54,5

2.3.1.2 D.03.02.01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe SN-8, 

Dn·315·mm, wraz z podłączeniem do studni rewizyjnej i wykonaniem: 

próby szczelności, podsypki gr. 20 cm, obsypki i zasypki z pospółki do 

spodu projektowanej konstrukcji wraz z zagęszczeniem.

Przewody kanałowe DN315 mm SN8 : 287=287,00

m 287

2.3.1.3 D.03.02.01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe SN-8, 

Dn·400·mm, wraz z podłączeniem do studni rewizyjnej i wykonaniem: 

próby szczelności, podsypki gr. 20 cm, obsypki i zasypki z pospółki do 

spodu projektowanej konstrukcji wraz z zagęszczeniem.

Przewody kanałowe DN400 mm SN8 : 324,5=324,50

m 324,5

2.3.1.4 D.03.02.01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe SN-8, 

Dn·500·mm, wraz z podłączeniem do studni rewizyjnej i wykonaniem: 

próby szczelności, podsypki gr. 20 cm, obsypki i zasypki z pospółki do 

spodu projektowanej konstrukcji wraz z zagęszczeniem.

Przewody kanałowe DN500 mm SN8 : 173=173,00

m 173

2.3.1.5 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm 

z osadnikiem bez syfonu, głębokość 1,0·1,5·m, wykonanie studzienek 

ściekowych fi 500mm z osadnikiem i kratą żeliwną typu ciężkiego wraz z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu - wpusty klasyczne

Wpusty uliczne klasyczne (W24,W31) : 2=2,00

szt 2

2.3.1.6 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm 

z osadnikiem bez syfonu, głębokość 1,5·2,0·m, wykonanie studzienek 

ściekowych fi 500mm z osadnikiem i kratą żeliwną typu ciężkiego wraz z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu - wpusty klasyczne

Wpusty uliczne klasyczne (W21, W23, W25) : 3=3,00

szt 3

2.3.1.7 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm 

z osadnikiem bez syfonu, głębokość 1,0·1,5·m, wykonanie studzienek 

ściekowych fi 500mm z osadnikiem i kratą żeliwną typu ciężkiego wraz z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu - wpusty krawężnikowo-

jezdniowe

Wpusty uliczne klasyczne (W15, W16, W27, W29, W32) : 5=5,00

szt 5

2.3.1.8 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm 

z osadnikiem bez syfonu, głębokość 1,5·2,0·m, wykonanie studzienek 

ściekowych fi 500mm z osadnikiem i kratą żeliwną typu ciężkiego wraz z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu - wpusty krawężnikowo-

jezdniowe

Wpusty uliczne klasyczne (W17, W18, W19, W20, W22, W26, W28, W30) : 

8=8,00

szt 8

2.3.1.9 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 

Fi·1000·mm, głębokość do 1,5·m, wykonanie studni kontrolnych z kręgów 

betonowych fi 1000, o podstawie prefabrykowanej z włazem żeliwnym 

typu ciężkiego wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu

Studnie rewizyjne DN1000 : 9=9,00

szt 9



2.3.1.10 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 

Fi·1000·mm, głębokość 1,5·2,0 m, wykonanie studni kontrolnych z kręgów 

betonowych fi 1000, o podstawie prefabrykowanej z włazem żeliwnym 

typu ciężkiego wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu

Studnie rewizyjne DN1000 : 5=5,00

szt 5

2.3.1.11 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 

Fi·1200·mm, głębokość 1,5·2,0 m, wykonanie studni kontrolnych z kręgów 

betonowych fi 1200, o podstawie prefabrykowanej z włazem żeliwnym 

typu ciężkiego wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu

Studnie rewizyjne DN1200 : 4=4,00

szt 4

2.3.1.12 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi 

Fi·1200·mm, głębokość 2,0·2,5m, wykonanie studni kontrolnych z kręgów 

betonowych fi 1200, o podstawie prefabrykowanej z włazem żeliwnym 

typu ciężkiego wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu

Studnie rewizyjne DN1200 : 1=1,00

szt 1

2.3.1.13 D.03.03.01 Wykonanie drenażu francuskiego 40x70 cm z kruszywa łamanego 31,5/63 

z rurą perforowaną PVC DN110 mm wraz z podłączeniem do 

projektowanej kanalizacji deszczowej

Rurka drenarska  fi110 - drenaż francuski : 746,5=746,50

m 746,5

2.3.1.14 D.03.02.01 Wykonanie wlotu rowu do kanalizacji deszczowej. Wykonanie ścianek 

czołowych z betonu C25/30 o szer. 25 cm z wykonaniem deskowania, 

ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej fi 14 cm co 15 cm, 

zabezpieczone kratą z prętów fi 14 mm na betonie C25/30, ścianki na 

ławie betonowej z betonu, podbudowie z kruszywa łamanego 0/63 

stabilizowanego mech. gr. 20 cm i podsypce pisakowej gr. 10 cm.

Ścianki czołowa wlotu : 1=1,00

m3 1

2.4 45200000-9 Podbudowy

2.4.1 45233000-9 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
2.4.1.1 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni

Poszerzenie jezdni : 850,50=850,50

Jezdnia - drogi gminne : 49,50+20,50=70,00

Pobocze : 760,00+11,50=771,50

Ciąg pieszo-rowerowy : 2077,50=2 077,50

Zjazdy z kruszywa : 325,00+383,50=708,50

Zjazdy z kostki : 427,50+83,00+45,50=556,00

Odtworzenie jezdni : 10,00=10,00

m2 5044

2.4.2 45233000-9 D.04.02.01a Warstwy odsączające i odcinające
2.4.2.1 D.04.02.01a Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniająca z geowłóknina wytrz. na 

rozciąganie >20 kN/m, wydłużenie przy zerwaniu <50%, na gruntach o 

umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym

Ciąg pieszo-rowerowy : 2077,50-5,50=2 072,00

Zjazdy z kostki : 797,00=797,00

m2 2869

2.4.3 45233120-6 D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego
2.4.3.1 D.04.04.02a Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 stabilizowane mechanicznie, 

zaklinowane klińcem, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

Zjazdy z kostki : 427,50=427,50

m2 427,5

2.4.4 45233120-6 

45233000-9

D.04.03.01, 

D.04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 

niezwiązanego
2.4.4.1 D.04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 stabilizowane mechanicznie, 

warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm

Ciąg pieszo-rowerowy : 2077,50-5,50=2 072,00

Zjazdy z kostki : 427,50=427,50

m2 2499,5

2.4.4.2 D.04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 stabilizowane mechanicznie, 

warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm

Zjazdy z kostki wraz z dowiązaniem wysokościowym : 

83,00+45,50=128,50

Przełożenie ist. chodnika : 3,50=3,50

m2 132

2.4.4.3 D.04.03.01, 

D.04.04.02b

Podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 stabilizowane mechanicznie, 

warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm wraz z oczyszczeniem i 

skropieniem powierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową

Jezdnia poszerzenie : 308,50=308,50

Jezdnia na przepuście : 23,00/0,20=115,00

Jezdnia drogi gminne : 49,50=49,50

Odtworzenie jezdni : 10,00=10,00

m2 483

2.4.4.4 D.04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5, warstwa górna, po zagęszczeniu 

20 cm

Jezdnia - drogi gminne : 7,00=7,00

m2 7

2.4.4.5 D.04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 stabilizowane mechanicznie, 

zaklinowane klińcem, warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm

Zjazdy z kruszywa : 383,50=383,50

m2 383,5

2.4.5 45233120-6 D.04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa 

związanego hydraulicznie cementem
2.4.5.1 D.04.05.01a Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 z domieszką cementu 3 %, 

warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

Jezdnia poszerzenie : 2*850,50=1 701,00

Jezdnia - drogi gminne : 2*49,50=99,00

Odtworzenie jezdni : 2*10,00=20,00

m2 1820

2.4.6 45233120-6 D.04.06.02 Podbudowa z betonu
2.4.6.1 D.04.06.02 Podbudowy betonowe z betonu C30/37, pielęgnacja piaskiem i wodą, 

warstwa po zagęszczeniu 15-17·cm

Ciąg pieszo - rowerowy : 5,50=5,50

m2 5,5

2.4.7 45233120-6 D.04.03.01, 

D.04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego



2.4.7.1 D.04.03.01, 

D.04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa 

AC 22P, warstwa po zagęszczeniu 8·cm, grysowo-żwirowa (standard II) 

wraz z oczyszczeniem i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową 

szybkorozpadową

Dowiązanie : 761,50=761,50

Jezdnia : 66,50+44,50=111,00

Odtworzenie jezdni : 10,00=10,00

m2 882,5

2.5 45200000-9 Nawierzchnie

2.5.1 45233000-9 D.05.01.04a

D.04.03.01

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego

2.5.1.1 D.05.01.04a Nawierzchnie z kruszywa łamanego 4/31,4 stabilizowane mechanicznie, 

warstwa górna, po uwałowaniu gr. 15·cm

Zjazdy z kruszywa wraz z dowiązaniem wysokościowym : 

325,00+383,50=708,50

Jezdnia - drogi gminne : 20,50=20,50

m2 729

2.5.1.2 D.05.01.04a Nawierzchnie z kruszywa łamanego 4/31,4 stabilizowane mechanicznie, 

warstwa górna, po uwałowaniu gr. 20 cm

Pobocze : 760,00=760,00

m2 760

2.5.1.3 D.05.01.04a,  

D.05.03.08

Nawierzchnie z kruszywa łamanego 4/31,4 stabilizowane mechanicznie, 

warstwa górna, po uwałowaniu gr. 20 cm, podwójnie powierzchniowo 

utrwalana emulsją asfaltową, mechanicznie

Pobocze : 11,50=11,50

m2 11,5

2.5.2 45233000-9 D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed 

spękaniami odbitymi
2.5.2.1 D.05.03.26a Zbrojenie warstw bitumicznych, geokompozyt do nawierzchni asfaltowych - 

geosiatka PES przeplatana włókna w węzłach, geowłóknina PP tkana, 

geokompozyt nasączony bitumem, wyt. na rozciąganie min. 50/50 kN/m, 

wydłużenie max. 12%

Jezdnia poszerzenie : 761,50=761,50

Jezdnia - nakładka : 4807,50=4 807,50

Jezdnia na przepuście : 72,00=72,00

Jezdnia - drogi gminne : 56,50=56,50

Odtworzenie jezdni : 10,00=10,00

m2 5707,5

2.5.2.2 D.05.03.26a Warstwa wzmacniająca, geosiatka PES przeciwspękaniowa o wytrzymałości 

na rozciąganie > 65 kN/m, wydłużenie przy zerwaniu < 12 %

Jezdnia poszerzenie : 850,50=850,50

Jezdnia - drogi gminne : 49,50=49,50

Jezdnia na przepuście : 64,50=64,50

Odtworzenie jezdni : 10,00=10,00

m2 974,5

2.5.3 45233000-9 D.04.03.01, 

D.05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i 

wyrównawcza
2.5.3.1 D.04.03.01, 

D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa 

wiążąca/wyrównawcza  AC 16W), mieszanka asfaltowa, grubość zmienna 

śr. 4 cm, masa grysowa wraz z oczyszczeniem i skropieniem powierzchni 

emulsją asfaltową szybkorozpadową, mechanicznie

Jezdnia - nakładka : 679,00=679,00

t 679

2.5.3.2 D.04.03.01, 

D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca  AC 

16W), mieszanka asfaltowa, grubość 4 cm, masa grysowa wraz z 

oczyszczeniem i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową 

szybkorozpadową, mechanicznie

Jezdnia poszerzenie : 761,50=761,50

Odtworzenie jezdni : 10,00=10,00

Jezdnia na przepuście : 71,50=71,50

Jezdnia - drogi gminne : 55,00=55,00

m2 898

2.5.4 45233000-9 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

2.5.4.1 D.05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna AC 

11S), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa

Jezdnia poszerzenie : 761,50=761,50

Jezdnia - nakładka : 4689,00=4 689,00

Jezdnia na przepuście : 70,50=70,50

Jezdnia - drogi gminne : 53,50=53,50

Odtworzenie jezdni : 10,00=10,00

m2 5584,5

2.5.5 45233000-9 D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i 

ulic oraz placów i chodników
2.5.5.1 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 6·cm, 

podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

Ciąg pieszo-rowerowy : 1230,50=1 230,50

Odtworzenie istn. chodnika : 3,50*0,20=0,70

m2 1231,2

2.5.5.2 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 6·cm, 

podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa

Ciąg pieszo-rowerowy : 1141,50=1 141,50

m2 1141,5

2.5.5.3 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka 

piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara z odzysku

Odtworzenie istn. chodnika : 3,50*0,80=2,80

m2 2,8

2.5.5.4 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 8·cm, 

podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona

Zjazdy z kostki wraz z dowiązaniem wysokościowym : 579,00+45,50-

108,00=516,50

m2 516,5

2.5.5.5 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka 

piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka z odzysku

Zjazdy z kostki do ponownego ułożenia : 180*0,60=108,00

m2 108

2.6 45100000-8 

45200000-9

Roboty wykończeniowe

2.6.1 45112100-6 D.06.01.01 Umacnianie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków



2.6.1.1 D.06.01.01 Ścieki z elementów betonowych (kortyko muldowe) posadowione na ławie 

betonowej z betonu C12/15 gr 5 cm, grubość prefabrykatów 15·cm, 

korytko muldowe 50x50x15 cm

korytko muldowe 50x50x15 cm : 30,5=30,50

m 30,5

2.6.1.2 D.06.01.01 Wykonanie umocnienia wylotu z kanalizacji deszczowej. Wykonanie 

umocnienia dna - korytkiem muldowym 50x50x15 cm na podsypce 

cemnetowo-piaskowej gr. 5 cm, skarp - rowu płytami ażurowymi 60x40x10 

cm, posadowione na warstwie separacyjno - filtracyjnej z geowłókniny 

wytrzymałość na rozciaganie w obu kierunkach 15 kN/m i kruszywie 

łamanym 0/63 gr. 10 cm wraz z wykonaniem palisady z kołków 8·cm, 

głębokość wbicia 1,20·m, grunt kategorii IV, transport technologiczny

15=15,00

m2 15

2.6.1.3 D.06.01.01 Wykonanie umocnienia dna i skarp rowu narzutem kamiennym 100/300 

spoinowany zaprawą cementowo - piaskową na podsypce cementowo-

piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu gr. 10·cm, wraz z 

wykonaniem palisady z kołków 8·cm na dł 14 m, głębokość wbicia 1,20·m, 

grunt kategorii IV, transport technologiczny.

Narzut kamienny 100/300 : 16=16,00

m3 16

2.6.2 45255600-5 D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
2.6.2.1 D.06.02.01 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych (WIPRO) o 

średnicy Fi·50·cm na podsypce piaskowej gr. 20 cm

 Rury żelbetowe (WIPRO) Fi 50·cm : 92,5=92,50

m 92,5

2.6.2.2 D.06.02.01 Wykonanie ścianek czołowych przpustów pod zjazdami. Wykonanie 

ścianek czołowych z betonu C25/30 o szer. 25 cm z wykonaniem 

deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej fi 14 cm co 

15 cm na chudym betonie gr. 30 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mech. gr. 20 cm

Ścianki czołowe dla przepustów  : 31=31,00

m3 31

2.7 45200000-9 

77200000-2 

77300000-3

Elementy ulic

2.7.1 45233000-9 D.08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych
2.7.1.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm, ułożone na ławie betonowej z 

oporem z betonu C16/20 - 0,09 m3/mb

Krawężnik betonowy 20x30 cm : 920,00+0,20*25,00=925,00

m 925

2.7.1.2 D.08.01.01b Krawężniki betonowe z odzysku, wystające 20x30·cm,ułożone na ławie 

betonowej z oporem z betonu C16/20 - 0,09 m3/mb

Krawężnik betonowy 20x30 cm : 2,50*0,80=2,00

m 2

2.7.2 45233000-9 D.08.03.01 Betonowe obrzeża
2.7.2.1 D.08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową, 

ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 0,036 m3/mb

Obrzeża betonowe 8x30 cm : 1295,50=1 295,50

m 1295,5

2.7.3 45233000-9 D.08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej
2.7.3.1 D.08.05.06a Ścieki przykrawężnikowe z 2 rzędów kostki brukowej betonowej, grubość 

8·cm, z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara, ułożone na ławie 

betonowej z betonu C16/20 - 0,05 m3/mb

Ściek przykrawężnikowy : 907,00*0,20=181,40

m2 181,4

2.7.4 77314100-5 D.09.01.01 Zieleń drogowa
2.7.4.1 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp wraz z plantowaniem, humus grubości 15 

cm - humus z odzysku

Humusowanie : 386,00/0,15=2 573,33

m2 2573,33

2.8 45200000-9 

45300000-0

Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

2.8.1 45233221-4 D.07.01.01 Oznakowanie poziome
2.8.1.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i 

krawędziowe ciągłe, malowanie mechaniczne

P-4 : 16,50=16,50

m2 16,5

2.8.1.2 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i 

krawędziowe przerywane, malowanie mechaniczne

P-1e : 5,00=5,00

P-1b : 33,00=33,00

P-7c : 55,50=55,50

m2 93,5

2.8.1.3 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie ręczne

P-12 : 5,00=5,00

m2 5

2.8.2 45233290-8 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
2.8.2.1 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm

Słupki : 2,00=2,00

szt 2

2.8.2.2 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm z odzysku

Słupki : 13,00=13,00

szt 13

2.8.2.3 D.07.02.01 Stabilizacja słupków, obetonowanie słupka, fundament min. 0,5x0,5x0,5, 

beton C16/20 wraz z odkopaniem i zakopaniem fundamentu

Stabilizacja słupków : 2,00+13,00=15,00

szt 15

2.8.2.4 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 

informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2, folia odblaskowa II generacji 

wraz z elementami łącznikowymi

E-17a : 1,00=1,00

C-13a/16a : 2,00=2,00

szt 3



2.8.2.5 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i 

informacyjne, folia odblaskowa II generacji, tarcze z odzysku wraz z 

elementami łącznikowymi

A-7 : 1,00=1,00

B-20 : 1,00=1,00

D-1 : 1,00=1,00

D-2 : 1,00=1,00

D-42 : 1,00=1,00

E-2a : 1,00=1,00

E-3 : 4,00=4,00

E-17a : 1,00=1,00

E-18a : 2,00=2,00

T-0 : 1,00=1,00

T-6b : 1,00=1,00

U-18a : 1,00=1,00

szt 16

2.8.3 45342000-6 D.07.06.01 Ogrodzenia
2.8.3.1 D.07.06.01 Ogrodzenia z siatki handlowej na słupkach stalowych, osadzonych na 

gotowych cokołach, z wykonaniem wykopów pod fundamenty, osadzeniem 

podmurówek betonowych, montażem słupków wraz z przestawieniem 

furtki i bramy   (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

Ogrodzenia panelowe : 119,30=119,30

m 119,3

2.8.3.2 D.07.06.01 Brama wjazdowa zwykła do regulacji wysokościowej

Brama wjazdowa do regulacji wysokościowej : 11,00=11,00

szt 11

2.8.3.3 D.07.06.01 Furtka wejściowa zwykła do regulacji wysokościowej

Furtka wejściowa do regulacji wysokościowej : 6,00=6,00

szt 6

2.8.4 45233280-5 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe
2.8.4.1 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe, jednostronne , poziom powstrzymywania N2, 

szerokość pracująca W5,poziom intensywności zderzenia A wraz z 

montażem

Bariera drogowa energochłonna : 12,50=12,50

m 12,5

2.8.5 45233290-8 D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
2.8.5.1 D.07.06.02 Balustrada zabezpieczająca U-11a z rozstawem szczeblin nie większym niż 

14 cm, wraz z fundamentem oraz montażem

Balustrada zabezpieczająca  : 33,00-5,50=27,50

m 27,5

2.8.5.2 D.07.06.02 Balustrada zabezpieczająca U-11a na przepuście  z rozstawem szczeblin 

nie większym niż 14 cm, wraz z  montażem do przepustu za pomocą 

kotew stalowych ze stali nierdzewnej M12x120 i żywicy z AT IBDIM i 

blachy 160x120x10 mm

Balustrada zabezpieczająca : 5,50=5,50

m 5,5

2.9 Przepusty pod koroną drogi

2.9.1 45255600-5 D.03.01.01 Przepust pod drogą DP 2017K
2.9.1.1 D.03.01.01 Elementy prefabrykowane przepustu klasy A, 1,5x1,5m pod koroną drogi 

wraz z dowozem, ustawieniem prefabrykatów na płycie fundamentowej 

oraz wszelkimi elementami niezbędnymi do realizacji pozycji   

Przepust prefabrykowany = 11 = 11,0 

m 11,0

2.9.1.2 D.03.01.01 Izolacja elementów betonowych i żelbetowych papą termozgrzewalną gr 

min 5 mm wraz z dowozem oraz wszelkimi elementami niezbędnymi do 

realizacji pozycji

Izolacja papą 440 = 440,0

m2 440,0

2.9.1.3 D.03.01.01 Zabezpieczenie gzymsów ścianek czołowych wyprawami – wyprawa 

cementowo-wapienna – wraz z pozyskaniem, układaniem i pielęgnacją 

mieszanki, wykonaniem i rozebraniem rusztowań przenośnych oraz 

wszelkimi elementami niezbędnymi do realizacji pozycji

Wyprawa cementowo – wapienna = 4 = 4,0

m2 4,0

2.9.1.4 D.03.01.01 Zasyp pospółką wykopu pod przepust skrzynkowy 1,5x1,5 m – pospółka 

zagęszczona do Is = 1,0 wraz z robotami załadunkowymi koparkami 

podsiębiernymi z transportem sam. samowył. do 10·km, materiału 

uprzednio zmagazynowanego w hałdach, koparka 0,60·m3, spycharka 

55·kW, samochód 5-10·t (z kosztami zakupu gruntu), zasypaniem 

wykopów, zagęszczeniem wykopów ubijakiem mechanicznym i wszelkimi 

elementami niezbędnymi do realizacji pozycji

Zasyp wykopu pospółką = 50 = 50,0

m3 50,0

2.9.2 45262310-7 D.12.01.02 Zbrojenie betonu

2.9.2.1

D.12.01.02 Zbrojenie stalą klasy AIIIN, wraz z dowozem przystosowanego zbrojenia, 

średnice prętów 10,14,20 mm – płyta zespalająca

Stal zbrojeniowa = 806,0

kg 806,0

2.9.2.2

D.12.01.02 Zbrojenie stalą klasy AIIIN, wraz z dowozem przystosowanego zbrojenia, 

średnice prętów 12, 16mm – płyty przejściowe

Stal zbrojeniowa = 2101,5

kg 2101,5

2.9.2.3

D.12.01.02 Zbrojenie stalą klasy AIIIN, wraz z dowozem przystosowanego zbrojenia, 

średnice prętów 8,14mm – płyta fundamentowa przepustu

Stal zbrojeniowa 804 = 804,0

kg 804,0

2.9.2.4

D.12.01.02 Zbrojenie stalą klasy AIIIN, wraz z dowozem przystosowanego zbrojenia, 

średnice prętów 8,14mm, siatka zbrojeniowa z prętów fi14 co 15 cm – 

ścianka czołowa wlotu

Stal zbrojeniowa 636 = 636,0

kg 636,0

2.9.2.5

D.12.01.02 Zbrojenie stalą klasy AIIIN, wraz z dowozem przystosowanego zbrojenia, 

średnice prętów 8,14mm, siatka zbrojeniowa z prętów fi14 co 15 cm – 

ścianka czołowa wylotu 

Stal zbrojeniowa 932,5= 932,5

kg 932,5

2.9.3 45262311-4 D.13.01.00 Beton konstrukcyjny

2.9.3.1
D.13.01.00 Beton klasy C25/30, beton układany w deskowaniu, betonowanie przy 

użyciu pomp na samochodzie wraz z pozyskaniem, zagęszczeniem, i 

pielęgnacją mieszanki – płyta zespalająca

m3 7,5



2.9.3.2

D.13.01.00 Beton klasy C25/30, beton układany w deskowaniu, betonowanie przy 

użyciu pomp na samochodzie wraz z pozyskaniem, zagęszczeniem, i 

pielęgnacją mieszanki – płyty przejściowe

Beton konstrukcyjny 10 = 10,0

m3 10,0

2.9.3.3

D.13.01.00 Beton klasy C25/30, beton układany w deskowaniu, betonowanie przy 

użyciu pomp na samochodzie wraz z pozyskaniem, zagęszczeniem, i 

pielęgnacją mieszanki – płyta fundamentowa przepustu

Beton konstrukcyjny 7,5 = 7,5

m3 7,5

2.9.3.4

D.13.01.00 Beton klasy C25/30, beton układany w deskowaniu, betonowanie przy 

użyciu pomp na samochodzie wraz z pozyskaniem, zagęszczeniem, i 

pielęgnacją mieszanki – ścianka czołowa wlotu przepustu

Beton konstrukcyjny 7 = 7,0

m3 7,0

2.9.3.5

D.13.01.00 Beton klasy C25/30, beton układany w deskowaniu, betonowanie przy 

użyciu pomp na samochodzie wraz z pozyskaniem, zagęszczeniem, i 

pielęgnacją mieszanki – ścianka czołowa wylotu przepustu

Beton konstrukcyjny 9 = 9,0

m3 9,0

2.9.4 45262311-4 D.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny

2.9.4.1

D.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny – beton klasy C8/10 – podłoża z chudego betonu 

pod ścianki czołowe, płytę fundamentową, płyty przejściowe, betonowanie 

przy użyciu pomp na samochodzie wraz z pozyskaniem, zagęszczeniem, i 

pielęgnacją mieszanki

Beton niekonstrukcyjny 16,5 = 16,5

m3 16,5

data i podpis ……………………………………..
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