
ZAŁĄCZNIK A1.2 

Numer Kod CPV/ kod 

pozycji

Nr spec. Opis Jedn. Ilość cena 

jedn.

wartość 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie - Marszowice - 

Łapanów od km 6+570 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 

2020K Łazany - Niegowić w km 7+140
1 Roboty przygotowawcze

1.1 45100000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1.1.1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 0,92

1.2 77211400-6 D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

1.2.1 D.01.02.01 Ścinanie i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·0-9·cm, wraz z załadowaniem, odwozem 

i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / utylizacja materiału na koszt i według uznania 

wykonawcy

szt 3

1.2.2 D.01.02.01 Ścinanie  i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·10-15·cm, wraz z załadowaniem, 

odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / utylizacja materiału na koszt i 

według uznania wykonawcy

szt 6

1.2.3 D.01.02.01 Ścinanie  i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·16-25·cm, wraz z załadowaniem, 

odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / utylizacja materiału na koszt i 

według uznania wykonawcy

szt 9

1.2.4 D.01.02.01 Ścinanie  i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·26-35·cm, wraz z załadowaniem, 

odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / utylizacja materiału na koszt i 

według uznania wykonawcy

szt 2

1.2.5 D.01.02.01 Ścinanie  i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·46-55·cm, wraz z załadowaniem, 

odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / utylizacja materiału na koszt i 

według uznania wykonawcy

szt 1

1.2.6 D.01.02.01 Ścinanie  i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·56-65·cm, wraz z załadowaniem, 

odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / utylizacja materiału na koszt i 

według uznania wykonawcy

szt 3

1.2.7 D.01.02.01 Ścinanie i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·76-85·cm, wraz z załadowaniem, 

odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / utylizacja materiału na koszt i 

według uznania wykonawcy

szt 1

1.2.8 D.01.02.01 Ścinanie i karczowanie drzew piłą mechaniczną, Fi·86-95·cm, wraz z załadowaniem, 

odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / utylizacja materiału na koszt i 

według uznania wykonawcy

szt 1

1.2.9 D.01.02.01 Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki rzadkie, wraz z mechanicznym rozdrobnieniem, 

załadowaniem, odwozem i utylizacją materiału. Odwóz / składowanie / utylizacja materiału 

na koszt i według uznania wykonawcy

ha 0,01

1.3 45111000-8 

45255600-5 

45112100-6

D.01.02.02a, 

D.06.04.01

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

1.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wykonywane koparkami podsiębiernymi, 

koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II. Składowanie części materiału do ponownego 

wykorzystania na koszt i wg uznania wykonawcy

m3 236,5

1.3.2 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wykonywane koparkami podsiębiernymi, 

koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i 

wg uznania wykonawcy

m3 256

1.3.3 D.06.04.01 Oczyszczanie rowu z namułu, z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 50·cm wraz z 

robotami ziemnymi, transport namułu samochodami samowyładowczymi. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m 396

1.3.4 D.06.04.01 Oczyszczanie kanalizacji z namułu,przewody Fi·0,2-0,4·m  wraz z robotami, transport 

namułu samochodami samowyładowczymi. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na 

koszt i wg uznania wykonawcy

m 167,5

1.4 45111100-9 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

1.4.1 D.01.02.04 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 20 cm m 610,5

1.4.2 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 20 cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m2 289,5

1.4.3 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych. Materiał pochodzący z rozbiórki do ponownego 

wykorzystania

m2 11

1.4.4 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, 

mechanicznie. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m2 50,7

1.4.5 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, 

mechanicznie. Materiał do ponownwnego ułożenia

m2 53,1

1.4.6 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15·cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m2 310,5

1.4.7 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 15·cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m2 92,5

1.4.8 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubość 21 cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m2 3,5

1.4.9 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m2 110,5

1.4.10 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 20 cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m2 50,5

1.4.11 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 26 cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m2 2

1.4.12 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 29 cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m2 60

ZDP.ZP.271.2.2017                                                        KOSZTORYS    OFERTOWY 



1.4.13 D.01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 40 cm, mechanicznie. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m2 140

1.4.14 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, krawężniki betonowe 

15x30 cm. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m 12,5

1.4.15 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, krawężniki betonowe 

20x30 cm. Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m 0,8

1.4.16 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, krawężniki betonowe 

20x30 cm. Do ponownego ułożenia

m 3,2

1.4.17 D.01.02.04 Rozebranie obrzeża trawnikowe 8x30·cm wraz z ławami betonowymi. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy

m 6

1.4.18 D.01.02.04 Poręcze ochronne rurowe  - rozebranie. Odwóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

(do Wieliczki) Odwóz/składowanie/utylizacja pozostałego materiału na koszt i wg uznania 

wykonawcy

m 4

1.4.19 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm - demontaż słupków wraz z 

odwozem do siedziby Zamawiającego

szt 1

1.4.20 D.07.02.01 Zdjęcie znaków lub drogowskazów wraz z odwozem do siedziby Zamawiającego szt 1

1.4.21 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy. Utylizacja 

zgodnie z ustawą o odpadach.

m3 66

1.4.22 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·30 cm. Odwóz/składowanie/utylizacja 

materiału na koszt i wg uznania wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

m 22

1.4.23 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm. Odwóz/składowanie/utylizacja 

materiału na koszt i wg uznania wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

m 77,5

1.4.24 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·50·cm. Odwóz/składowanie/utylizacja 

materiału na koszt i wg uznania wykonawcy. Utylizacja zgodnie z ustawą o odpadach.

m 52,5

1.4.25 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych,  rury betonowe (PVC) Fi·50·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy. Utylizacja 

zgodnie z ustawą o odpadach.

m 6,5

1.4.26 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe 30·cm x 30·cm. 

Odwóz/składowanie/utylizacja materiału na koszt i wg uznania wykonawcy. Utylizacja 

zgodnie z ustawą o odpadach.

m 5

1.5 45233000-9 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

1.5.1 D.05.03.11 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania śr. 3 cm. 

Materiał z frezowania odwóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego -  Wieliczka

m2 2912,5

1.5.2 D.05.03.11 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, głębokość frezowania śr. 11 cm. 

Materiał z frezowania odwóz  w miejsce wskazane przez  Zamawiającego -  Wieliczka

m2 294

1.6 45231300-8 D.01.03.05 Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych, kanalizacyjnych, 

gazowych oraz regulacja wysokościowa urzadzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych i gazowych

1.6.1 D.01.03.05 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne szt 4

2 Roboty ziemne

2.1 45111000-8 D.02.00.01, 

D.02.01.01

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

2.1.1 D.02.00.01, 

D.02.01.01

Wykonanie wykopów grunt kat. III-IV pod projektowaną kanalizację (przewody, studnie, 

wpusty), sączek podłużny, istniejące przepusty, dowiązanie, zjazdy, wyniesione przejście dla 

pieszych transport urobku samochodami samowyładowczymi. Odwóz/składowanie/utylizacja 

materiału na koszt i wg uznania wykonawcy.

m3 900,5

2.2 45243510-0 D.02.00.01, 

D.02.03.01

Wykonanie nasypów

2.2.1 D.02.00.01, 

D.02.03.01

Roboty ziemne wykonanie nasypów wraz z kosztami zakupu gruntu dobrze zagęszczalnego, 

formowaniem i zagęszczaniem nasypów

m3 563

3 Odwodnienie korpusu drogowego

3.1 45255600-5 D.03.02.01, 

D.03.03.01, 

D.08.05.06

Kanalizacja deszczowa

3.1.1 D.03.02.01 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe SN-8, Dn·200·mm, wraz z 

podłączeniem do studni rewizyjnej i wykonaniem: próby szczelności, podsypki gr. 20 cm, 

obsypki i zasypki z pospółki do spodu projektowanej konstrukcji wraz z zagęszczeniem.

m 36,5

3.1.2 D.03.02.01 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe SN-8, Dn·315·mm, wraz z 

podłączeniem do studni rewizyjnej i wykonaniem: próby szczelności, podsypki gr. 20 cm, 

obsypki i zasypki z pospółki do spodu projektowanej konstrukcji wraz z zagęszczeniem.

m 324,5

3.1.3 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez 

syfonu, głębokość 1,5·m, wykonanie studzienek ściekowych fi 500mm z osadnikiem i kratą 

żeliwną typu ciężkiego wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu - wpusty 

klasyczne

szt 2

3.1.4 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez 

syfonu, głębokość 1,5·2,0·m, wykonanie studzienek ściekowych fi 500mm z osadnikiem i 

kratą żeliwną typu ciężkiego wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu - wpusty 

klasyczne

szt 1

3.1.5 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm bez osadnika, bez 

syfonu, głębokość 1,0·m, typu lekkiego, wykonanie studzienek ściekowych fi 500mm bez 

osadnika i kratą żeliwną typu lekkiego wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu - 

wpusty klasyczne

szt 4



3.1.6 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez 

syfonu,głębokość 1,5·2,0·m, wykonanie studzienek ściekowych fi 500mm z osadnikiem i 

kratą żeliwną typu ciężkiego wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu - wpusty 

krawężnikowo-jezdniowe

szt 5

3.1.7 D.03.02.01 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez 

syfonu,głębokość 2,0·2,5·m, wykonanie studzienek ściekowych fi 500mm z osadnikiem i 

kratą żeliwną typu ciężkiego wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa i betonu - wpusty 

krawężnikowo-jezdniowe

szt 1

3.1.8 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 

do 1,5·m, wykonanie studni kontrolnych z kręgów betonowych fi 1000, o podstawie 

prefabrykowanej z włazem żeliwnym typu ciężkiego wraz z wykonaniem podbudowy z 

kruszywa i betonu

szt 2

3.1.9 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 

1,5·2,0 m, wykonanie studni kontrolnych z kręgów betonowych fi 1000, o podstawie 

prefabrykowanej z włazem żeliwnym typu ciężkiego wraz z wykonaniem podbudowy z 

kruszywa i betonu

szt 4

3.1.10 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 

2,0·2,5m, wykonanie studni kontrolnych z kręgów betonowych fi 1000, o podstawie 

prefabrykowanej z włazem żeliwnym typu ciężkiego wraz z wykonaniem podbudowy z 

kruszywa i betonu

szt 2

3.1.11 D.03.02.01 Kształtki kanalizacyjne wpięcie siodłowe, Fi·315/200 mm szt 1

3.1.12 D.03.03.01 Wykonanie drenażu francuskiego z rurą preforowaną PVC DN110 mm wraz z podłączeniem 

do projektowanej kanalizacji deszczowej

m 125,5

3.1.13 D.03.03.01 Wykonanie drenu z rury preforowanej PVC DN110 mm w otulinie z geowłókniny wraz z 

podłączeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej

m 199

3.1.14 D.08.05.06 Odwodnienie linowe szer. 20 cm z kratką żeliwną klasy C250 na ławie z betonu C12/15 z 

oporem gr. 15 cm

m 20

4 Podbudowy

4.1 45233000-9 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża

4.1.1 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 2189,5

4.2 45233000-9 D.04.02.01a Warstwy odsączające i odcinające

4.2.1 D.04.02.01a Warstwa separacyjno - filtracyjna i wzmacniająca z geowłóknina wytrz. na rozciąganie >20 

kN/m, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym

m2 939

4.3 45233120-6 D.04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

4.3.1 D.04.04.02a Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 stabilizowane mechanicznie, zaklinowane klińcem, 

warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm

m2 165

4.4 45233120-6 

45233000-9

D.04.03.01, 

D.04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

4.4.1 D.04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 stabilizowane mechanicznie, warstwa górna, po 

zagęszczeniu śr. 13 cm

m2 65

4.4.2 D.04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 stabilizowane mechanicznie, warstwa górna, po 

zagęszczeniu 15·cm

m2 732

4.4.3 D.04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 stabilizowane mechanicznie, warstwa górna, po 

zagęszczeniu 10·cm

m2 153,5

4.4.4 D.04.03.01, 

D.04.04.02b

Podbudowy z kruszyw łamanych 4/31,5 stabilizowane mechanicznie, warstwa górna, po 

zagęszczeniu 20 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową 

szybkorozpadową

m2 252

4.4.5 D.04.04.02b Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 stabilizowane mechanicznie, zaklinowane klińcem, 

warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm

m2 197

4.5 45233120-6 D.04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego 

hydraulicznie cementem
4.5.1 D.04.05.01a Podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 z domieszką cementu 3 %, warstwa dolna, po 

zagęszczeniu 20·cm

m2 1005

4.6 45233120-6 D.04.06.02, 

D.05.03.04a

Podbudowa z betonu

4.6.1 D.04.06.02, 

D.05.03.04a

Podbudowy betonowe z betonu półsuchego C30/37, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa 

po zagęszczeniu 20·cm - dylatacja co 5m wraz z wypełnieniem szczelin dylatacyjnych masą 

zalewową

m2 65

4.7 45233120-6 D.04.03.01, 

D.04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego

4.7.1 D.04.03.01, 

D.04.07.01a

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa AC 22P, warstwa po 

zagęszczeniu 8·cm, grysowo-żwirowa (standard II) wraz z oczyszczeniem i skropieniem 

powierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową

m2 546

5 Nawierzchnie

5.1 45233000-9 D.05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego

5.1.1 D.05.01.04a Nawierzchnie z kruszywa łamanego 4/31,4 stabilizowane mechanicznie, warstwa górna, po 

uwałowaniu gr. 15·cm

m2 373

5.1.2 D.05.01.04a Nawierzchnie z kruszywa łamanego 4/31,4 stabilizowane mechanicznie, warstwa górna, po 

uwałowaniu gr. 20 cm

m2 403

5.2 45233000-9 D.05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej

5.2.1 D.05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, 

gr. 16 cm

m2 65

5.2.2 D.05.03.01 Odtworzenie nawierzchni z płyt kamiennych (płyty z odzysku) na podsypce z betonu 

półsuchego gr. 5 cm - wraz z materiałem

m2 11

5.3 45233000-9 D.05.03.26a Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami 

odbitymi



5.3.1 D.05.03.26a Zbrojenie warstw bitumicznych, geokompozyt do nawierzchni asfaltowych - geosiatka PES 

przeplatana włókna w węzłach, geowłóknina PP tkana, geokompozyt nasączony bitumem, 

wyt. na rozciąganie 50/50 kN/m, wydłużenie max. 12%

m2 3458,5

5.3.2 D.05.03.26a Warstwa wzmacniająca, geosiatka PES przeciwspękaniowa o wytrzymałości na rozciąganie 

> 65 kN/m, wydłużenie przy zerwaniu < 12 %

m2 502,5

5.4 45233000-9 D.04.03.01, 

D.05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i 

wyrównawcza
5.4.1 D.04.03.01, 

D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca AC 16W ), mieszanka 

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu śr. 4 cm, masa grysowa wraz z oczyszczeniem i 

skropieniem powierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową

m2 71

5.4.2 D.04.03.01, 

D.05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca/wyrównawcza  AC 

16W), mieszanka asfaltowa, grubość zmienna 0 - 8 cm, masa grysowa wraz z oczyszczeniem 

i skropieniem powierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową

t 423

5.5 45233000-9 D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna

5.5.1 D.05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna AC 11S), mieszanka 

asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa

m2 3404,5

5.6 45233000-9 D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz 

placów i chodników
5.6.1 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

m2 678,5

5.6.2 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara z odzysku

m2 53,1

5.6.3 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, z wypustkami, podsypka 

piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka żółta integracyjna

m2 4

5.6.4 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona

m2 306,4

5.6.5 D.05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka piaskowa z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka z odzysku

m2 47,1

6 Roboty wykończeniowe

6.1 45112100-6 D.06.01.01 Umacnianie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

6.1.1 D.06.01.01 Ścieki z elementów betonowych (kortyko muldowe) posadowione na ławie betonowej z 

betonu C12/15, grubość prefabrykatów 15·cm, korytko muldowe 50x50x15

m 171

6.2 45255600-5 D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

6.2.1 D.06.02.01 Wymiana istniejących przepustów pod zjazdami o średnicy Fi·40·cm na podsypce piaskowej 

gr. 20 cm

m 31

6.2.2 D.06.02.01 Wymiana istniejących przepustów pod zjazdami o średnicy Fi·50·cm na podsypce piaskowej 

gr. 20 cm

m 55,5

6.2.3 D.06.02.01 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych (WIPRO) o średnicy Fi·40·cm na 

podsypce piaskowej gr. 20 cm

m 67,5

6.2.4 D.06.02.01 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych (WIPRO) o średnicy Fi·50·cm na 

podsypce piaskowej gr. 20 cm

m 10,5

6.2.5 D.06.02.01 Wykonanie ścianek czołowych przpustów pod zjazdami. Wykonanie ścianek czołowych z 

betonu C25/30 o szer. 25 cm z wykonaniem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami 

siatki stalowej fi 14 cm co 15 cm na chudym betonie gr. 30 cm i podbudowie z kruszywa 

łamanego 0/63 stabilizowanego mech. gr. 20 cm

m3 35,5

7 Elementy ulic

7.1 45233000-9 D.08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych

7.1.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm, ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu 

C16/20 - 0,09 m3/mb

m 413,8

7.1.2 D.08.01.01b Krawężniki betonowe z odzysku, wystające 20x30·cm,ułożone na ławie betonowej z oporem 

z betonu C16/20 - 0,09 m3/mb

m 3,2

7.2 45233000-9 D.08.01.02a Ustawienie krawężników kamiennych

7.2.1 D.08.01.02a Krawężniki kamienne, wtopione 20x30·cm, ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu 

C16/20 - 0,16 m3/mb

m 13

7.3 45233000-9 D.08.03.01 Betonowe obrzeża

7.3.1 D.08.03.01 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową, ułożone na ławie 

betonowej z oporem z betonu C12/15 - 0,036 m3/mb

m 680,5

7.3.2 D.08.03.01 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową, 

ułożone na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - 0,036 m3/mb

m 5

7.4 45233000-9 D.08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej

7.4.1 D.08.05.06a Ścieki przykrawężnikowe z 2 rzędów kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, z 

wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara, ułożone na ławie betonowej z betonu C16/20 - 

0,05 m3/mb

m2 76,2

7.5 77211600-8 

77314100-5

D.09.01.01 Zieleń drogowa

7.5.1 D.09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp wraz z plantowaniem, humus grubości 15 cm - humus z 

odzysku

m2 1576,67

7.5.2 D.09.01.01 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim, grunt kategorii I-

II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7·m, ziemia żyzna (krzewy)

szt 18

7.5.3 D.09.01.01 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych o obwodzie min. 12 cm na terenie 

płaskim grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7·m, 

ziemia żyzna

szt 26



8 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

8.1 45233221-4 D.07.01.01 Oznakowanie poziome

8.1.1 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe 

ciągłe, malowanie mechaniczne

m2 18

8.1.2 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe 

przerywane, malowanie mechaniczne

m2 52,5

8.1.3 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach 

dla pieszych, malowanie ręczne

m2 17

8.1.4 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, strzałki i inne symbole, malowanie 

ręczne

m2 3,5

8.2 45233290-8 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

8.2.1 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·70·mm szt 6

8.2.2 D.07.02.01 Stabilizacja słupków, obetonowanie słupka szt 6

8.2.3 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 

ponad 0,3·m2, folia odblaskowa II generacji

szt 7

8.2.4 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni 

do 0,3·m2, folia odblaskowa II generacji

szt 2

8.2.5 D.07.02.01 Znaki drogowe aktywne D-6, kaseton zasilany energią słoneczną i wiatrową, dwustronny 

wraz z montażem i  wszystkimi elementami niezbędnymi do realizacji pozycji

kpl 2
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