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Nazwa i kod CPV:
GRUPY:
45100000–8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000–9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
77200000–2 Usługi leśnictwa
77300000–3 Usługi ogrodnicze
KLASY:
45110000–1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45230000–8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45240000–1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45250000–4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego

i gazowniczego
77210000–5 Usługi pozyskiwania drewna
77310000–6 Usługi sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych
KATEGORIE:
45111000–8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100–9 Roboty w zakresie burzenia
45112100–6 Roboty w zakresie kopania rowów
45231300–8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231400–9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45231600–1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45233000–9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233120–6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233221–4 Malowanie nawierzchni
45233290–8 Instalowanie znaków drogowych
45233292–2 Instalowanie urządzeń ochronnych
45243510–0 Budowa nasypów
45255600–5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji
77211400–6 Usługi wycinania drzew
77211600–8 Sadzenie drzew
77314100–5 Usługi w zakresie trawników



„Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie – Marszowice – Łapanów od km 6+570
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Część  opisowa  informacji  bezpiecze ństwa  i  ochrony  zdrowia  dla  zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2017K Brzezie – Marszowice

– Łapanów od km 6+570 do skrzy żowania z drog ą powiatow ą nr 2020K Łazany –

Niegowi ć w km 7+140”.

1. Zakres robót budowlanych oraz kolejno ść ich realizacji

Roboty budowlane obejmują  zakres opisany w projekcie wykonawczym – roboty

w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2017K we wsi Niegowić  w zakresie remontu

nawierzchni jezdni tj. nakładka i regulacja do stałej szerokości, budowy jednostronnego

chodnika  na  dł.  ok.  330,0  m,  remontu  konstrukcji  nawierzchni  istniejących  zjazdów

indywidualnych  i  publicznych  oraz  budowy  urządzeń  technicznych  drogi  służących

jej odwodnieniu tj. budowa kanalizacji deszczowej.

Kolejność wykonywania robót:

1.1. zagospodarowanie placu budowy,

1.2. roboty ziemne,

1.3. roboty budowlane,

1.4. roboty wykończeniowe.

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące  zagospodarowanie  terenu  jest  zgodne  z  mapą  sytuacyjno  –

wysokościową, stanowiącą podstawę do sporządzenia projektu wykonawczego.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia robót budowlanych zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi wynika z prowadzenia robót w pasie drogowym. W trakcie przystąpienia do robót

budowlanych zagrożenie dla  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  wynika z obsługi sprzętu

mechanicznego,  transportu  i  składowania  materiałów  budowlanych.  Zagrożenie  może

pochodzić również od podziemnych przewodów sieci gazowej oraz wodociągowej, kabli

sieci  teletechnicznej  oraz  elektroenergetycznej,  jak  również  napowietrznych kabli  sieci

teletechnicznej  i  elektroenergetycznej  lub  innych  nienaniesionych  na  mapę.  Przed

przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji

przebiegu infrastruktury i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia. Wszystkie prace

w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić  ręcznie z zachowaniem
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szczególnych środków ostrożności pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu

z właścicielem infrastruktury.

4.  Wskazanie  dotycz ące  przewidywanych  zagro żeń  wyst ępujących  podczas

realizacji  robót  budowlanych,  okre ślające  skal ę  i  rodzaj  zagro żeń  oraz  miejsce

i czas ich wyst ąpienia

Zagrożenia mogą mieć miejsce w związku z:

• Prowadzonymi robotami ziemnymi (zagrożenie wypadkowe w razie osunięć mas

ziemnych);

• Montażem elementów betonowych (zagrożenie wypadkowe);

• Pracą  ludzi  w  zasięgu  działania  maszyn  i  przejazdów  środków  transportu

(zagrożenie wypadkowe);

• Pracą  w  pobliżu  sieci  elektroenergetycznych  i  teletechnicznych  (porażenie

prądem);

• Pracą w pobliżu sieci gazowej (zagrożenie wybuchem);

• Pracą w pobliżu występujących sieci nie naniesionych na mapę.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem

do robót szczególnie niebezpiecznych

Każdy  z  pracowników  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  powinien

być  poinstruowany  o  sposobie  ich  realizacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  prac

wymienionych powyżej. Instruktażu powinien dokonać kierownik budowy. Należy zwrócić

szczególną  uwagę  na  przestrzeganie  przepisów  BHP,  zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnionej.

Roboty  w  pasie  drogowym  winny  być  prowadzone  w  oparciu  o  zatwierdzoną

organizację ruchu. W zakresie robót prowadzonych w pobliżu sieci wodociągowej, sieci

teletechnicznej,  gazowej  oraz  sieci  elektrycznej  –  wymagane  jest  uzyskanie  wskazań

od administratorów tych sieci.

6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych  zapobiegaj ącym

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach

szczególnego  zagro żenia  zdrowia  lub  w ich  s ąsiedztwie,  w  tym  zapewniaj ących

bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą  ewakuacj ę  na wypadek

pożaru, awarii i innych zagro żeń

Techniczne środki ostrożności:

• Wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzętu mechanicznego;
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• Dopuszczenie  do  użytkowania  tylko  sprzętu  mechanicznego,  spełniającego

odpowiednie wymagania techniczne;

• Utrzymywanie niezbędnych dróg komunikacji na terenie budowy zapewniających

szybką i skuteczną ewakuację z terenu zagrożenia;

• Nadzorowanie  robót  wykonywanych  w  strefach  kolizji  z  sieciami  uzbrojenie

technicznego, szczególnie, liniami elektrycznymi i teletechnicznymi – przez osoby

upoważnione  przez  administratorów  tych  sieci;  uzyskanie  przez  wykonawców

robót  szczegółowych  wskazań  i  uzgodnień  w zakresie  warunków prowadzenia

tych robót, stosowanych technik i rodzaju sprzętu oraz  stosowanie  się  do  nich;

wykonywanie  prac  w  sąsiedztwie  linii  elektrycznych  i  teletechnicznych

– po wyłączeniu napięcia;

• Wykonywanie robót ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzą budowlaną;

• Opracowanie  projektu  czasowej  organizacji  ruchu  dla  prac  prowadzonych

w pasie drogowym.

Organizacyjne środki ostrożności:

• Przygotowanie  szczegółowego  planu  bezpieczeństwa  i  zapoznanie  z  nim

kierownictw robót i pracowników;

• Odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

zaopatrzenie  stanowisk  w  instrukcje  w  tym  zakresie  oraz  wyposażenie

pracowników w odzież ochronną (kaski, obuwie, rękawice);

• Organizacja  pracy  i  zespołów  –  w  sposób  zapewniający  bezpośredni

lub  pośredni  kontakt  z  poszczególnymi  stanowiskami  –  dla  nadzoru  robót

i interwencji w sytuacji zagrożenia;

• Zaplanowanie  i  stałe  utrzymywanie  odpowiedniego  dostępu  do  stanowisk

roboczych na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa;

• Prowadzenie robót w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu.


