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STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH 
 
 

STANDARD Opis warunków standardu Dopuszczalne odstępstwa 
od standardu                         
w przypadku 

nieustających opadów 
śniegu 

śnieg śliskość 
zimowa 

 
I 
 

Dotyczy dróg 
powiatowych 

zlokalizowanych na 
terenie miast 

 
1) Droga musi być odśnieżona na całej 

szerokości jezdni oraz poboczy i posypana 
na całej szerokości jezdni. Ciągła 
przejezdność dróg musi zostać zachowana. 
 
Podjęcie akcji dobowej nastąpi w 
maksymalnie w  ciągu 40 minut od momentu 
stwierdzenia zaistnienia złych warunków 
pogodowych (opady śniegu, mróz, mżawka, 
gołoledź) lub na wezwanie Zamawiającego.  
 

2) Wykonawca nie może dopuścić do tworzenia 
się kolein i bruzd na drogach. 
 

3) W przypadku zaistnienia konieczności 
wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca 
usunie zalegające hałdy (dotyczy dróg o 
przekroju ulicznym i półulicznym). 

 

 
- luźny do 4 
godzin, 
 
- błoto 
pośniegowe do           
6 godzin, 
 
- zadeptany/ 
zajeżdżony: 
występuje cienka 
warstwa nie 
utrudniająca 
ruchu   
 
- występują 
zawiewania 

 
 

 
do 4 
godzin 

 
II 
 

Dotyczy dróg 
powiatowych 

zlokalizowanych na 
terenie gmin (poza 

miastem) 

 
1) Droga musi być odśnieżona na całej 

szerokości jezdni oraz poboczy i posypana 
na całej szerokości jezdni. Ciągła 
przejezdność dróg musi zostać zachowana. 

 
Podjęcie akcji dobowej nastąpi w 
maksymalnie w  ciągu 40 minut od momentu 
stwierdzenia zaistnienia złych warunków 
pogodowych (opady śniegu, mróz, mżawka, 
gołoledź) lub na wezwanie Zamawiającego.  

 
2)  Wykonawca nie może dopuścić do 

tworzenia się kolein i bruzd na drogach. 
3) W przypadku zaistnienia konieczności 

wywozu nadmiaru śniegu, Wykonawca 
usunie zalegające hałdy (dotyczy dróg    
o przekroju ulicznym i półulicznym). 

 
- luźny do  6 
godzin, 
 
- błoto pośniegowe 
do 8 godzin, 
 
- zadeptany/ 
zajeżdżony: 
występuje cienka 
warstwa nie 
utrudniająca ruchu   
 
- występują 
zawiewania 
 
 

 
do 6 
godzin 

 
 

 


